@ BEST Prohlaseni o vlastnostech &. 004/771-3

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

1. Identifikaéni kod vyrobku: plotové a zdici prvky
BEST - CIHLA, BEST — LEGENDA |,ll, BEST — MAESTA

2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

Plotové prvky jsou vhodné k pouziti zejména pro veskeré ploty a plotové zdi, délici, protihlukové a
okrasné zdi, podezdivky a sokly budov. Prvek CIHLA klasickych rozmért vhodny k vystavbé kontrolnich
Sachet, k obezdivce komin, zidek a ploti. Prvky CIHLA se spojuji zdici a sparovaci maltou pro licové
zdivo, neomitaji se.

3. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111 e-mail:
best@best.info

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti: Systém 4
5. Posouzeni shody dle harmonizované normy EN 771-3:2011 proved| vyrobce uvedeny v bodé 3.

6. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristika Vlastnost :;rh"r:?:kizos"::céi fikace
Pevnost v tlaku = 30,0 MPa

VIhkostni pretvoreni NPD

Pfidrznost ve smyku NPD

Reakce na oheri Al

Nasakavost <7gm?s?t

Propustnost vodnich par NPD EN 771-3:2011
Objemovéa hmotnost tvarnic v suchém stavu 10 %

Rozméry a tolerance D1

Tepelnétechnické vlastnosti NPD

Trvanlivost 50 cykll

Obsah pfirodnich radionuklidd <05

7. Vlastnosti vySe uvedenych vyrobkl jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenych v bodé 6. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
V Rybnici dne 2.bfezna 2015

s P

Ing. Tomas Bfezina
statutarni feditel spole€nosti BEST, a.s.



