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1. UvoD

1.1. Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenymi v
CSN EN 13501-2.

1.2.  Tento protokol o klasifikaci ma 4 stranky a miize byt pouzivan pouze jako celek

1.3  Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi Protokol o klasifikaci &. PK2-02-09-001-C-0 ze dne
18. unora 2009.

2. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1. VsSeobecné

Nosné sténa z betonovych tvarnic BEST — UNIKA 20 tl. 200 mm je definovana jako nosna sténa. Ma
plnit funkci poZarné délici konstrukce s ohledem na pozami charakteristiky vlastnosti uvedenych v CSN
EN 13501-2, &lanek 5.

2.2. Popis

Predmétem klasifikace je konstrukce — Nosné jednostranné omitnuté sténa z betonovych tvérnic BEST
— UNIKA 20 tl. 200 mm — vystavena plsobeni normovému poZaru.

Celkovy rozmér zkusebni stény je 3210 mm (vyska) x 2940 mm (3itka).

¢ prvek zhotoven ze zdicich betonovych skofepinovych tvarnic BEST — UNIKA 20 prib&zna a BEST -
UNIKA 20 rohova / délitelna rozméru 490 x 196 x 190 mm a BEST — UNIKA 20 véncova / prekladové
rozméru 503 x 197 x 190 mm (délka x Sitka x vyska) z vibrolisovaného betonu o objemové hmotnosti
v sucheém stavu 950 kg/m?3. Do otvortl tvarnic BEST — UNIKA 20 rohova / délitelnd a BEST — UNIKA
20 véncova / pfekladova vloZzeny smontované armovaci pruty z betonafské ocely 4 x & R8, & E4

¢ tvarnice spojovany maltou CEMIX ~ zdici malta 5

¢ z tepelné namahané strany povrchova Uprava lepici a stérkovou hmotou Weber therm klasik LZS 710
t. 3 mm

¢ armovacl pruty zality betonovou smési MALTOP BP — 420 s pevnosti min. 25 N / mm?2

Podrobny popis vyrobku veetné vykresu je v Protokolu o zkousce &. Pr-08-2.183 z 13. tinora 2009.
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3. PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROTOKOLY O ROZSIRENE APLIKACI
A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1. Protokoly o zkouskach / protokoly o roz$ifené aplikaci

Jméno laboratofe | Objednatel Cislo protokolu Zkusebni postup
Adresa protokolu Datum vydani

Cislo akreditace :

PAVUS, a. s. BEST, a. s. Pr-08-2.183 CSN EN 1365-1
Veseli nad LuZnici | Rybnice 148 2009-02-13

AZL & 1026 331 51 Plzeri - sever

Ceské republika Ceska republika

3.2.  Podminky namahani a vysledky zkou$ek

Zkusebni postup,
Cislo protokolu
Datum vydani

Parametr

CSN EN 1365-1
Pr-08-2.183

2008-02-13

Teplotni namahani
Smér namahani

Vyvozeni zatizeni

Podpérné podminky

Normové kiivka teplota / ¢as

zkouska provedena z jedné omitnuté
strany

osove; 150 kN.m™, rovnomérné
rozloZené po celé délce

uloZeno v celé délce prvku

Nosnost (R)

- osoveé stlaceni
C = h/100 (mm)

- rychlost osového stlagentf
dC/dt = 3 h/1000 (mm/min)

121 minut, bez poruseni

121 minut, bez porudeni

Celistvost (E)

- bavinény polstarek 121 minut, bez poruseni

- mérky spar 121 minut, bez porudeni

- trvalé horeni 121 minut, bez poruseni
Izolace (1)

- primérna teplota 121 minut, bez pfekroceni

- maximalni teplota

121 minut, bez pfekroceni

Radiace (W) < 5 kW.m2 (neméfena)
- Cas dosaZeni primérné teploty 300 °C

121 minut, bez pfekrodeni
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4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-2:2008, ¢lanek 7.

4.2, Kilasifikace

Tento prvek — Nosné jednostranné omitnuté sténa z betonovych skofepinovych tvérnic BEST -
UNIKA 20 tl. 200 mm - je klasifikovan podle nasledujicich kombinaci parametrl viastnosti a tfid

poZarni odolnosti.

Tepelné namahani z omitnute strany

4.3. Oblast aplikace

Vysledky pozarni zkousky vzorku - Nosné jednostranné omitnuté stény z betonovych tvarnic BEST
— UNIKA 20 tI. 200 mm - 1ze pfimo aplikovat v souladu s SN EN 13501-2:2008 a CSN EN 1365-1
na stejné konstrukce, u nichZ byla provedena jedna nebo vice zmén uvedenych nize a které jsou
takové, e konstrukce nadale svou tuhosti a stabilitou vyhovuje pfislusné normé a plati nasledujici:

e sniZeni vysky;

e zv&tdeni tloustky stény,

e zvé&tseni tloustky dil¢ich materiall;
e zmenseni vyvozeného zatiZzeni;

e vysledky zkousek pro klasifikaci REl a R plati pro zkouSenou velikost prvku a pro prvky s v&tsi
vyskou, délkou a 8ifkou — v souladu s CSN EN 15080-12, ¢lanek 5.1

5. OMEZENI

Tato klasifikace byla prodlouzena na zakladé prohl&Seni objednatele, Ze nezménil technologii vyroby
a jednotlivé komponenty vyrobku, ani jejich dodavatele a na skuteénosti, Ze nedoslo ke zméné zkusebni
metodiky, podle které byly provedeny zkousky pouZzité pro tuto klasifikaci.

Gasové omezeni platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydani.

Tento protokol nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:
72N, y 5
) b L
Frantisek CECKA Ing. Zdefika STARA

Pozarni zkuSebna

PAV”'Ss a.s.
Aritarizar 2 08 nsnba AO 216
Ponotka
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