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V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

BEST - TROUBA SE STERBINOVYM ZLABEM - SAMOZHASECI DIL,

Jedna se o protipoZzarni pfepazku — samozhaseci kus, ktery je soucasti systému liniového odvodnéni — trub se térbinovym Zlabem. Trouby
se Stérbinovym Zlabem (typu |, tfidy E 600, profilu 20/30) slouzi k odvedeni povrchovych ved ze zpevnénych ploch, tzn. vozovek,

Samozhaseci dilce maji zhaseci funkci, tj. funguji na bazi lapage ropnych latek. Samozhaseci dilce se umistuji do poZarnich Useku tak, aby
nedochazelo na okrajich jednotlivych pozarnich asekd k Sifeni pozaru v systému liniového odvodnéni prostfednictvim hoflavych kapalin. V
misté lapace ropnych latek (samozhaseci kus) je prohloubeni se svislou pevnou pfepazkou z betonu. Samozhaseci kus je zhotoven bez
vtokoveé stérbiny na horni strané. Do sestavy se osazuje mezi dalsi $térbinové trouby s propustnou stérbinou (prub&znou nebo
pferuSovanou) na povrchu horni strany. Jednotlivé dilce jsou napojeny na pero s tésnénim a drazku. Dokonalé tésnosti, resp. vodotésnosti

prezkoumala podklady predloZzené vyrobcem, provedia poéateéni zkousku typu vyrobku na vzorku, vykonala
pocatecni provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, ze

Nedilnou souéasti tohoto certifikatu je protokol o vysledku certifikace &. 080-022720 ze dne 24. ¢ervna 2019, ktery
obsahuje zavéry zjistovani, ovéfovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného
vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 24. 06. 2019 a zustava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovene
ve stavebnim technickém osvéd&eni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby &i systém
fizeni vyroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby u vyrobce, odebira vzorky vyrobki v misté vyroby, provadi zkousky vzork(l vyrobku a posuzuje, zda
vlastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvé&déeni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy3e uvedeného
nafizeni viady. O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pfeda vyrobci.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certifikatu; " e
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Autorizovana osoba 204
Rozhodnuti UNMZ €. 5/2017 ze dne 31.1.2017
Pobocka 0800 — Pozarni bezpecnost staveb

CERTIFIKAT VYROBKU |

€. 204/C5/2019/080-022721

TYP ST 20/30

zpevnénych krajnic, dopravnich ploch, parkovist, skladovacich a manipulaénich ploch, ¢erpacich stanic, tunell apod.

spoju je dosazeno za pomoci elastomerového tésnéni.

Vyrobce:
BEST, a.s.
ICO: 252 01 859
Adresa: Rybnice 148, okres Plzen-sever, 331 51 Kazné&jov
Vyrobna: Vyrobni zavod Polerady
Adresa: Polerady 117, 434 01 Most

Zakazka: 7080190036

uvedeny vyrobek spliiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni viady
stanovené stavebnim technickym osvéd€enim:

STO €. 080-022719 ze dne 21. ¢ervna 2019, vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 20. 06. 2022,
prodlouzené dokumentem ¢&. 080-024748 ze dne 20. 06. 2022 do 20. 06. 2025.

systém Fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh
splfiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni viady.
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Praha, 20. ¢ervna 2022
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