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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 11/2013

Pobocka 0600 — Brno

vydava '
podle ustanoveni zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zmé&né a dopinéni nékterych
zakonu, v platném znéni, a § 2 a 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 060-039905

vyrobek:
Zamkova dlazba s hmatovou tpravou

typ / varianta:

BEST - BEATON, BEST - KLASIKO

Zadatel:

BEST, a.s.
IC: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov
Vyrobny: BEST, a.s.

Zavody: Rybnice, Luéice, BoZice, Mohelnice,
Ostrava, Polerady, Vranin

Zakazka: 2060140143

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvéd&enim osvédéuje udaje o technickych viast-
nostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym
v pfiloze &. 1 nafizeni viady €. 163/2002 Sb ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

Osvédeeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvéd&eni v&etné strany titulni: 3

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni:

/
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Ing. Hana Nohelova
vedouci posuzovatel

Platnost osvéd&eni do: 30. zaFi 2017

Osoba odpoveédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédgeni : #* ‘ )
7 7 :
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Brno, 15. z4fi 2014 I % (£,

Ing. Miroslav Prochazka
zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osaby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouZiti ve stavbé:

Betonové dlazebni bloky s vystupky jsou uréeny pro zhotovovani signalnich past v plochach
pozemnich komunikaci slouzicich k identifikaci sméru chlze k dllezitému objektu (prechod pro
chodce, zastdvka MHD apod.) slabozrakymi nebo nevidomymi osobami. Pro zhotovovani
didazdénych kryth s dlazdicemi s vystupky plati stejné zasady jako pro dlazebni bloky s béznym
povrchem s vyjimkou hutnéni povrchu vibraénimi deskami. Dlazdény povrch z dlazdic s vystupky
se nehutni vibraénimi deskami.

BEST - BEATON a BEST - KLASIKO

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpusobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

x PoCet Pozadovan (P)/
C. Sledovana viastnost Zkusebni postup | vzorku oZacovana (P)
T deklarovana urovei (D)
Dlazba s vyrazné hmatové
odlisnym povrchem od okolni
dlazby
TN 12_03_04 : ;
1 Tvarové feseni Expertizni 19 s Vy?“‘p 'fy bvans kulovyeh
stanovisko SONS usedi s prumé&rem 20 azZ 25
mm a vySkou 4 az 5,5 mm
s rozteci vystupku 50 az 100
mm
Pevnost v pfiéném tahu 5 P: min. 2,9 MPa
2 | Lomove zatizeni CSN EN 1338 min. 250 N/mm délky
3 Odolnost proti u&inkiim mrazu a chem.|CSN 73 1326, P: XF4max. 1000 g.m™
rozmrazovacich latek metoda A 5 po 100 cyklech
4 Protiskluznost DIN 51130 10 Dle deklarace
CSN 72 5191
5 Obsah pfirodnich radionuklid( P:
e hmotnostni aktivita Ra 226 [Bq.kg-1] | Vyhl. 499/2005 Sb. 1 max. 500
o index hmotnostni aktivity [-] 1 max. 2,0

Poznamka: T - ovéfeni shody typu vyrobku (§7)

3. ZajiSténi systému Fizeni vyroby

PozZadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.
ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a v CSN EN 1338.

4. Podklady predloZené Zadatelem:

e  Vykresova dokumentace

5. Piehled pouzZitych technickych pfedpist, technickych norem a
dalSich dokladu

e  Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopin&ni n&kterych zakonl
v platném znéni

e Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.
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Vyhlasgka ¢. 307/2002 Sb. Statniho Grfadu pro jadernou bezpeénost o radia¢ni ochrang, v platném
znéni

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

TN 12_03_04 Dlazebni kostky a dlazebni desky se specialni hmatovou Upravou (vystupky, reliéfni
povrch) pouZitelné pro exteriér pro zrakové postizené

CSN EN 206 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 1338 Betonové dlazebni bloky — Pozadavky a zku$ebni metody

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plsobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

DIN 51130 Prifung von Bodenbeldgen — Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft —
Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

CSN 72 5191 Keramické obkladové prvky - Stanoveni protiskluznosti

Ovérovaci zkousky

Pro ucgely vydani tohoto stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény Zadné ovéfovaci
zkousky

Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody

Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 12_03 podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni

nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a pfedepsany zpulsob posouzeni shody odpovida § 7 uvedeného
nafizeni.






