&)’ BEST Prohlaseni o vlastnostech &. 006/1917

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

1. Identifikaéni kéd vyrobku: Prefabrikovany stavebni dilec pro zabudovani do vstupni Sachty
SU-M, SU-M-D, SR-M,

2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

Dilce pro vstupni Sachty o vnitfnim priméru 1500 mm se pouzivaji ke stavbé vstupnich a reviznich
vodotésnych Sachet o vnitinim praméru 1500 a 1000 mm (koncovych, spojnych, lomovych)
s hrdlovym spojem jednotlivych dilcti s pouzitim pryzového tésnéni, pro podzemni stoky a
kanalizaéni potrubi od DN 150 do DN 1200.

Sachty slouzi zejména k zavzdu$néni, odvétrani, kontrole, udrzbé a &isténi, pripadné k zavedeni
zarizeni pro cerpani odpadnich vod na povrch a monitoring kanalizacni sité. Dale pro svedeni
kanaliza¢nich potrubi do jednoho sméru, pfipadné pro jeho zménu a pro zménu sklonu a prarezu
kanalizacniho rfadu.

3. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111,
e-mail: best@best.info

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: Systém 4
5. Posouzeni shody dle harmonizované normy EN 1917:2002/AC:2008 proved! vyrobce uvedeny v bodé 3.

6. Deklarované vlastnosti pro prvky:

Harmonizovana

Zakladni charakteristika Vlastnost s ip
technicka specifikace
Vstupni otvory NPD
Mechanicka odolnost NPD
) Odolnost proti 5kN vytahovaci sily, prohnuti
Unosnost zabudovanych stupadel <10 mm pod 2kN svislé zatizeni
< 2mm trvalého prohnuti
Vodotésnost odolné pfi 50 kPa tlaku
- EN 1917:2002/AC:2008
Trvanlivost
Pevnost v tlaku (tfida betonu) C 35/45
Maximalni hodnota vodniho soucinitele <0,45
Nasakavost ztvrdlého betonu <6%
Obsah chlorid(i v betonu < 1% hm.cementu

7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenych v bodé 6.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 1.bfezna 2021

B

Ing. Tomas Bfezina
Pfedseda spravni rady




