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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ060230090 (90/23/1)
Vyrobek: BEST ~ KAROQ Dreno
Datum dodani: 2.11.2022

Misto odbéru: BEST, a.s.

Vyrobni zavod Lucice

2.  ZkuSebni metody

IP €.0600T0029 Stanoveni propustnosti vody vodopropustnou dlazbou |

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod:

3.  Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:  20.3.2022
Misto provedeni zkousky: V laboratofich zkusebny Brno
Zkousky vykonal: Nevidal Marek

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkouSce. Pouzité piistroje a meéfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Mésto.
31 Stanoveni propustnosti vody vodopropustnou dlazbou dle IP ¢.0600T0029
g =Vw/t X n X bromx lonom
Vw  mnoZstvi vody v litrech které prosékio pies zkousenou plochu za 240 s
t doba zachytu prosakujici vody za 240 s
n pocet zkousenych dlazebnich prvkl 1

brom  jmenovita Sitka zkoudeného dlazebniho prvku v m
lnom  jmenovita délka zkouSeného dlazebniho prvku v m

q=0,542/240x1x0,2x0,2

Rychlost vsakovani q je 0,06 I/m?xs
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