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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0600 — Brno

vydava
podle ustanoveni § 10 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu v platném znéni a § 2 a 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady
€. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. 060-045645

Nazev vyrobku:

Betonové tvarnice pro pfikopy na odvodnéni ploch

typ / varianta
BEST - ZLAB |, BEST - ZLAB ||

Vyrobce:
BEST, a.s.
IG: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov
Vyrobny: BEST, a.s.
Zavody: Rybnice, Lucice, Bozice, Mohelnice,

Ostrava, Polerady, Vranin

Zakazka: Z060140144

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédéuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich urovnich a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkum uvedenym v pfiloze ¢. 1 nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady &.
312/2005 Sb. a nafizeni vliady ¢&. 215/2016 Sb. Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou
k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany titulni: 3
Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvéddéeni:
/K-Mc_-dv’ Leolef __\/

Ing. Hana Nohelova

vedouci posuzovatel
Platnost osvédéeni: do 30. zafi 2022

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osy

oo //é/ e 5//L

? Ing. Miroslav Prochazka
UNM Z J zastupce vedouciho Autorizované osoby 204

Brno, 13. zafi 2017

Upozomeni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizované osoby 204 se nesmi toto stavebni technické osvédéeni reprodukovat
jinak nez celé.
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1. POPIS VYROBKU A ZPUSOBU JEHO POUZITi VE STAVBE

Betonové tvarnice BEST — ZLAB jsou uréeny pro stavbu odvodriovacich pfikopl a koryt pro
odvodnéni kolem silniénich komunikaci, draznich téles a jinych ploch. Vyrobky neplni nosnou funkei.

Prvky jsou uréené vyhradné pro pouziti ve vnéjsim prostfedi, osazuiji se ulozenim do piskové-
ho loZe. Prufezova plocha ma tvar plochého ovalného Zlabu. Pouzita tfida betonu ve vyrobcich odpo-

vida stupni vlivu prostiedi XF4 podle CSN EN 206.

BEST - ZLAB |
550

BEST - ZLAB I

2. VYMEZENi SLEDOVANCH VLASTNOSTIi A ZPUSOBU JEJICH POSOUZENi

Tab. 1 PoZadavky na sledované vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim vlastnostem

Pof.| Sledovana Zku$ebni postup Pocet PoZadovana uroven
¢islg vlastnost vzorkl
CIT
1 Pevnost v ohybu CSN EN 1339, pfiloha F 3 3 | D: min. 4,0 MPa (primeér)
min. 3,2 MPa (jednotlivé)
2. | Geometrické CSN 73 0212-5, 3 1 P: délka + 10 mm, vy3ka a §itka prifezu £ 5 mm
parametry dilce | CSN EN 13670 D: délka 1 % (= 4 mm, < 10 mm), &itka 3 % (= 3
mm, £ 5 mm), tloustka 3 % (=2 3 mm, £5 mm)
Odchylka od rovinnosti a pfimosti na délce mérky
300mm +25mm
3. | Odolnost proti CSN 73 1326, metoda A 3 3 |D:XF4
pusobeni mrazu a P: po 100 cyklech zkougeni metodou A
Ch;””l"r';:gcr‘ B max. stupef narueni 3:
ro cic
latek ve Primérna hodnota odpadu max. 1000 g.m?
Minimalni jednotliva hodnota odpadu max. 1200 g.m
4. |Jiné viastnosti CSN EN 13369, 3 1 |P: vyrobek bez trhlin, odlupovani nebo rozvrstveni
CSN EN 13670

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5 nebo § 10), T — ov&feni shody vyrobku (§ 7),
D - dohled nad certifikovanym vyrobkem (jen § 5 nebo § 10)

Ostatni vlastnosti dle TN 01_10_01 (pozarni odolnost, akustické vlastnosti, souéinitel prostupu tepla
a tepelné vodivosti, sorpéni vihkost) nejsou pro pouziti vyrobku relevantni.

3. ZAJISTENI SYSTEMU RIiZENi VYROBY U ZADATELE

e Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v priloze &3 naﬁzer_ii vlady &
163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016.Sb. 7
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4. PODKLADY PREDLOZENE ZADATELEM

e Typové listy vyrobku

5. PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM A
DALSICH DOKLADU

e zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

e nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vy-
robky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb.

e CSN EN 13369 Spole¢na pravidla pro betonové prefabrikaty (72 3001)

e CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 5: Kontrola presnosti
stavebnich dilct

e CSN EN 12390-3 Zkou$eni ztvrdiého betonu. Cast 3: Pevnost v tlaku zkusebnich téles (73 1302)

e CSN EN 12504-1 Zkous$eni betonu v konstrukcich — Cast 1: Vyvrty — Odbér, vysetieni a zkouseni
v tlaku (73 1303)

e CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti ptsobeni vody a chemic-
kych rozmrazovacich latek

e TN 01_10_01 Prefabrikované nosné betonové vyrobky z hutného nebo lehkého betonu uréené pro
nekonstrukecni pouziti

6. OVEROVACI ZKOUSKY

V ramci zpracovani stavebniho technického osvédceni nebyly provadény zadné ovérovaci
zkousky.

7. UPRESNUJICIi POZADAVKY PRO POSUZOVANIi SHODY

e Betonove tvarnice pro pfikopy na odvodnéni ploch jsou zafazeny do skupiny vyrobku €. 1, poloz-
ky 10 (TN 01_10_01) podle pfilochy 2 nafizeni viady 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady €.
312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb., tj. jsou stanoveny k ovéfeni vlastnosti vyrobcem

podle § 8 tohoto nafizeni. V souladu s § 10 pozadal Zadatel o postup prokazovani shody podle
§ 5 uvedeného nafrizeni.

e Vyrobek neni opatfen krycim ro§tem a nevztahuje se na n&j CSN EN 1433.

e \yrobce je povinen dodrzovat systém Fizeni vyroby v souladu s § 5, odst. 1, pism. d) uvedeného
nafizeni v rozsahu podle ¢asti 3 stavebniho technického osvédceni.

e Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén nejméné jednou za 12 mésicu.



