V Rybnici dne 3. ledna 2022

BEST. Prohlaseni o vlastnostech &. 005/1339

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

. Identifika¢ni kod vyrobku: betonové velkoformatové dlazebni desky

BEST — ALTEA, BEST - ALTEZO, BEST — ASPERA, BEST — ATRIO v povrchu reliéfni hladky a reliéfni
sametovy povrch a BEST - AKVABRILA, BEST - BELEZA, BEST - BELISIMA, BEST - BOHEMA,
BEST — BRILA a BEST - OLYMPIA v povrchu standard, sametovy, antico a inspiro, v nékolika barevnych
provedeni, oSetfené trvalou impregnaci, pfipadné UV a ultra UV lakovanym povrchem.

. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

Velkoformatové betonové dlazebni desky jsou uréeny ke zpevnéni vnéjSich i vnitinich ploch, tj. pro
zhotovovani dlazdénych krytt chodnikt, balkonu, teras, zimnich zahrad, hal apod.

. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kazné&jov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 127,
e-mail: best@best.cz

. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: Systém 4
. Posouzeni shody dle harmonizované normy EN 1339:2003/AC:2006-05 proved| vyrobce uvedeny v bodé 3.

. Deklarované vlastnosti pro prvky:

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmqnlzovana technicka
specifikace

Reakce na oheri NPD

Chovani proti vnéjSimu pozaru NPD

Emise azbestu NPD

Pevnost v ohybu = 5,0 MPa

Odolnost proti smyku/skluzu =40 EN 1339:2003/AC:2006-05

Tepelna vodivost NPD

Odolnost proti povétrnostnim vlivim

- stfedni hodnota ztraty hmotnosti < 1,0 kg/m?

- jednoliva hodnota ztraty hmotnosti < 1,5 kg/m?

7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenych v bodé 6. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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Ing. ’arel Nosek, PhD.
Vykonny feditel BEST, a.s.



