
VA02

DLAŽBY

DLAŽBY

  dlažba umožňující řešit současně zpevnění a zatravnění plochy s podílem zeleně 40,5 %
  při použití prvku ve výšce 100 mm lze plochu zatížit vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t, při použití prvku 

ve výšce 80 mm pak vozidly s celkovou hmotností do 2,5 t – podrobné informace naleznete v Technickém katalogu

  nášlapné zatravňovací kameny ve dvou variantách
  dlažba umožňující řešit současně zpevnění a zatravnění plochy s podílem zeleně 22,5 %

BEST – VEGA® 

BEST – VALEA® 

mrazuvzdornost odolnost proti obrusu  vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba

BEST – VALEA
400 x 400 mm

BEST – VEGA
600 x 400 mm

název použitá dlažba ks/m²

BEST – VEGA 4,17

název použitá dlažba ks/m²

BEST – VALEA 6,25

název použitá dlažba ks/bm ks/m²

BEST – VEGA  2,50 4,17

VE01 VE02

pochozí

pochozí

pojezdové zatravňovací

zatravňovací

výška dlažby

8 cm

výška dlažby

8 cm

výška dlažby

10 cm

VA01

impregnace  mrazuvzdornost odolnost proti obrusu  vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba
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