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Ryze ceska firma
s tricetiletou tradici

Jsme tu pro vas vice nez 30 let a za tu

dobu jsme rozsitili nd$ sortiment z pouhych
péti vyrobk( na tisice variant dlazby, plotd,
obrubnikd, palisdd a dal$ich betonovych prvki.
Na zékladé velkého odhodlani, odbornosti

a pile jsme se ve svém oboru stali jednic¢kou

na ¢eském trhu.

Vyrdbime dlazbu, na niz se odehravaji
neobycejné pfibéhy.
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Kvalita z vlastnich zdroju

Vyrobky BEST jsou od pocatku vyrabény

na svetové drovni s pomoci nejmodernéjsSich
technologii, dbame na maximalni kvalitu.

Od vytézeni zrnka pisku pfes naslednou vyrobu
az po distribuci produktu pfed vase dvere. Vse
mame pod drobnohledem. Nasi obrovskou
vyhodou jsou tfi vlastni Stérkopiskové lomy,
které zajistuji dostatek hlavnich surovin pro
vyrobu betonu. Diky tomu nejsme zavisli

na zahrani¢nich dodavkach a mame nejvetsi
surovinovou stabilitu v oboru. Dllkazem naseho
komplexniho pfistupu je i ocenéni Ceska kvalita.

Poctivost a nadcasovost
vyrobku

Za kvalitou svych vyrobki si pevné stojime,

a proto na né poskytujeme zaruku 20 let. Beton
postupem let zraje a jeho pevnost ¢asem sili.
Mizeme s jistotou fici, Ze betonova dlazba

plni svou funkci i po 30 letech. Po celou dobu
nasi existence drzime krok s trendy v Ceské
republice i v zahranici. Neustale hledame novou
inspiraci, vytvafime zajimavé designy s vyrobci
forem a technology, abychom uspokojili i ty
nejndrocnejsi zdkazniky.

Setfime zivotni prostiedi

Nabizime velky vybér sluzeb i zbozi a myslime
na udrzitelnost. Ekologicky Setrnd vyroba je
pro nas samoziejmosti. NasSe vyrobni procesy
zivotnimu prostfedi neSkodi a pfi vyrobé betonu
vychdzime zdsadné z pfirodnich material(.
Nékteré nase vyrobky pfimo podporuji
ekologické principy, napf. fada zatraviovacich
dlazeb zajistujici spravny kolobéh destové
vody v urbanizovaném prostfedi a specidlni
vodopropustnd dlazba, kterd se diky struktufe
DRENO postara o kompletni vsak vody, jez

na povrch dopada.




Spokojeny zakaznik
na prvnim misteé

NejvétsSi odménou je pro nds pohled na mésta,
kterd maji diky vyrobk{m BEST upravena
ndmésti, bezpecné chodniky &i prfekrasné
zahrady u rodinnych domd. Ale pfedevsim je to
spokojenost nasich zdkaznik(. Dékujeme vam
za kazdy zakoupeny metr dlazby i za kazdy kus
obrubniku. Abyste byli maximalné spokojeni,
najdete v Ceské republice 8 vzorkoven, kde vém
proskoleny personal ochotné poradi s vasimi
projekty nebo s vybérem dlazby ¢i plotu. Mizete
se spolehnout, Ze u nds vzdy najdete to, co
prdveé potfebujete, a moznd i to, po ¢em skryté
touzite.
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Snadna udrzba
a dlouha zivotnost

VSechny vyrobky BEST jsou hloubkové
oSetfeny proti znecisténi takzvanym systémem
QSAVE. Jiz v procesu vyroby do smési
zapracovavdme specialni vodoodpudivou

a utésnujici nanopfimés, ktera chrani kdmen

v celé jeho struktufe. Tato jedine¢nd Uprava
zvyraznuje barevnost vyrobkd, zamezuje
nasakavosti betonu a fakticky omezuje ulpivani
necistot na povrchu. Zpevnéné plochy z prvkd
BEST se proto velmi snadno udrzuji.

POKROCILE STAVEBNI MATERIALY,
KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

- VYSOKE UCENI FAKULTA
r TECHNICKE STAVEBNi
V BRNE
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Jdeme s dobou

Pripravili jsme pro vas chytrou aplikaci BEST
VISIO, se kterou propojite vybrané vzorky

nasi dlazby s fotkami vasi zahrady i terasy

a vytvofite tak nazorné vizualizace. Stahnete ji
zdarma do svého pocitace ¢i mobilu. Vyberete
dlazbu, nahrajete fotky, zadate velikost plochy
a sklon terénu, zvolite nejblizsi doporu¢enou
prodejnu, objednate a je hotovo. VSe zvlddnete
snadno, jednoduse v nékolika krocich. A vas
domov bude zase o néco hezdi.

At uz je vas vysnény projekt jakykoliv, nemusite
hledat kompromisy. Dlazba, to je BEST.



Splnte si svij sen a dejte okoli svého domu
reprezentativni vzhled. Nabizime vice nez

1000 variant dlazeb, mezi kterymi jisté najdete
tu, ktera se bude do vasi zahrady perfektné
hodit. Potfebujete venkovni dlazbu zamkovou,
zatraviovaci, terasovou nebo velkoformatovou?
U nas si urcité vyberete.
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DLAZBA V SOULADU
S PRIRODOU

Nasim cilem je vyrabét prvotfidni @ moderni betonové prvky. Stejné
dllezitd je vsak pro nds i ochrana zivotniho prostredi a udrzitelnost.
Pri zavdadéni novych technologii a vyrobé nasich produkt(
respektujeme pfirodu.

Pro udrzeni spravného kolobéhu destové vody i v urbanizovaném
prostfedi je dlleZité napodobit v maximalni mozné mite rezim
volné krajiny. Prirozenou cirkulaci zajistuje ¢dstecné odparovani
povrchoveé vody, a predevsim vsakovani destoveé vody do zeminy.
Pronikanim jednotlivymi vrstvami plidy se pak voda filtruje

a zasobuje podzemni zdroje.

Zatravnovaci dlazby BEST

Sedm typl zatravriovacich dlazeb zamezuje masivnimu
povrchovému odtoku vody do kanalizace a umoznuje jeji navrat
zpét do pady. Kromé udrzovani prirodniho kolobéhu vody,

tyto dlazby napomadhaji omezeni zaplav i zvihcovani vzduchu
ve méstech. Slouzi skvéle také jako vkusny doplnék moderni
zahrady.
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povrch STANDARD

BEST BRILA




BEST= BRILA

BEST BRILA splfiuje vSechny pfedpoklady moderni
dlazby. Jednoduchy format vétsich rozmér( zajisti
eleganci, snadnou pokladku i Udrzbu. Diky Siroké
nabidce nejzadangjsich barev a povrchovych Uprav
si kazdy snadno vybere tu nejlepsi variantu pro
svou zahradu.

BEST BRILA, povrch STANDARD, barva colormix etna

KATALOG BEST 2024
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BEST= BRILA

60, 80
600
300
wyidka mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta vrstva paleta
60 1,08 10,8 139 1390
80 1,08 8,64 184 1472

— moderni dlazba pro pochozi'i pojezdové plochy

povrch STANDARD, SAMETOVY, ANTICO, ULTRA UV

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT

povrch STANDARD

PRIRODNI
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BEST TIP

Chystdéte se grilovat a obdvéte
se, ze fleky od oleje uz nikdy
nepljdou odstranit? Pokud vasi
terase hrozi uspinénijidlem ci
pitim, doporucujeme na dlazbu
pouzit povrchovou udpravu
ULTRA UV. Doda ji dokonalou
ochranu, luxusni vzhled a zajisti
snadnou udrzbu.
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SAMETOVY, barva colormix brilant




BEST= BELEZA e

| ]
Moderni dlazba, ze které Ize vykouzlit krasné nepravidelné skladby. = <
Jeji vyhodou je vétsi rozmér kostek a rovny hladky povrch, na kterém
vyniknou barvy.

Dlazbu Ize kombinovat s mensimi kameny dlazby BEST BELISIMA
a pro sjednoceni celé zahrady i s plotovymi prvky BEST LUNETA
ve stejnych barvach.

KATALOG BEST 2024 15



BEST= BELEZA o0

60, 80
60, 80
600 450
300
300
60, 80
300 300
paletizace vzorova skladba
1200 |
o
3
2
1 1
900
1
2
3 3
orienta¢ni skladba kamend na vrstvé ukdzka poklddky (skladba je orientacni, kameny je nutno
(skladebné rozméry vrstvy) nahrazovat dle aktudIni skladby na paleté)
povrch STANDARD povrch SAMETOVY, ANTICO, ULTRA UV
» mnozstvi (m?) hmotnost (kg) » mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm) vyska (mm)
vrstva paleta vrstva paleta vrstva paleta vrstva paleta
60 1,08 10,80 138 1380 60 1,08 10,80 138 1380
80 1,08 8,64 184 1472 80 1,08 7,56 184 1288

—dlazba v 60mm vySce s obvodovou minifazetou Tmm

— kameny nelze dodavat jednotlivé

— poklddka se provadi v nepravidelné skladbé s nédhodnym
odebirdnim vsech kamend

povrch STANDARD, SAMETOVY, ANTICO, ULTRA UV

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT

16 DLAZBY A ZLABY » ZAMKOVE A ZAHRADNI DLAZBY
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BEST TIP

Nebojte se kombinovat.
Dlazby BELEZA a BELISIMA

maji sice rozdilné rozméry,
ale tvarem i barvou spolu
dokonale souzni. Jejich
spojenim ziskate originalni
terasu nebo pfijezdovou
cestu.







BESTs BELISIMA B

Elegantni sestava 3 kamen( mensich rozmérd je vhodna

pro kazdou zahradni plochu — chodnik, terasu nebo
pfijezdovou cestu.

Dlazbu Ize kombinovat s vétsimi kameny dlazby BEST BELEZA.
Pro sjednoceni celé zahrady je idedlni kombinace s plotovymi
prvky BEST LUNETA ve stejnych barvach.

KATALOG BEST 2024 19



BEST= BELISIMA =1,

%.
E7
60,80 60,80 o080
300 225 150 150
150 150
paletizace vzorova skladba
1200 - sl
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1 2 |3 1 — 1 _T1 =1 11
eniliemisniiamis
2 1 3 2 3
orienta¢ni skladba kamen( na vrstvé b sl {] r ] [ [ [T [ |
(skladebné rozmery vrstvy) o ] II Sl 1 [T 1]
L O S 0 I I
SRS "N R POl S A I
L1 [T T T T 111 |
LTIl T T T T11]
it r it rir 1T 1l
ukazka poklddky (skladba je orienta¢ni, kameny je nutno
nahrazovat dle aktudini skladby na paletg)
povrch STANDARD, SAMETOVY, ANTICO, ULTRA UV povrch STANDARD
COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA PRIRODNI

COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT
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BEST TIP

Drobnéjsi dlazebni kostky
v nad¢asovém designu
naleznou uplatnéni kdekoli
na zahradé. Sestava rlizné
velkych kamen( vytvori
jedineCnou zpevnenou
plochu, predevsim pokud
ji vyuzijeme v fadkové
skladbé.

BEST BELISIMA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

» mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
vrstva paleta vrstva paleta
60 0,90 9,00 15 1150
80 0,90 9,00 153 1530

—dlazba v 60mm vysce s obvodovou minifazetou 1mm

— kameny nelze dodavat jednotliveé

— paletizace této dlazby se lisi v zavislosti na vyrobnim zdvodu (vice na www.best.cz)

— pokladka se provddi v nepravidelné skladbé s ndhodnym odebiranim vSech kamend

— Vv nabidce propustna struktura DRENO (vice info na str. 128) v barvach pfirodni, antracitova,
Cervena, piskovcova, vyska 80 mm

KATALOG BEST 2024 21



BEST: TRIVIO

Moderni dlazba s klasickym rozmérem, ktera je vhodna

do vsech prostor, mize byt skveélou volbou pro rlizné plochy.
Pokud hledate dlazbu, kterd kombinuje moderni design

s tradi¢nimi rozméry, je dlazba BEST TRIVIO idealni volbou.

100 200 200
60,80 60,80
60,80
200
200 200

paletizace

varianta A — orienta¢ni skladba kamen( na vrstvé varianta B — orienta¢ni skladba kamen( na vrstvé

D=0 T T
[ ]

3 1 1
, RN ], a ||
2 3 1
: . I
3 2 1 2 [
jednoduchy ndvod na pokladku (pfesunem oznacenych jednoduchy névod na poklddku (pfesunem oznac¢enych
kamen( prerusite dlouhé spary) kamen prerusite dlouhé spary)

N

2 3 |
L] 3 L]
3 1 2 _ 2

[ ]
.
[ ]
|

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX COLORMIX PRIRODNI
ARABICA BRILANT
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BEST TIP

Dlazba umoznuje diky
klasickym rozmérim
snadnou a rychlou
poklddku. Pouhou
zdmeénou kostek lze
vytvofit zcela novou
skladbu.

e

BEST TRIVIO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

- mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm
vrstva paleta vrstva paleta
60 1,08 10,80 138 1518
80 1,08 8,64 184 1472

—dlazba v 60 i 80mm vysce s obvodovou minifazetou Tmm

— kameny nelze dodavat jednotlive

— paletizace této dlaZzby se lisi v zavislosti na vyrobnim
zavodu (vice na www.best.cz)

— pokladka se provadi v nepravidelné skladbé s ndhodnym
odebirdnim véech kamen(

KATALOG BEST 2024 23



BEST ALTEA, p

P

ovrch STANDARD, barva colormix brilant

el 5

BEST TIP

Hlavnim vzorem pro
betonovou dlazbu

je pfirodni kamen.

Diky jemnému reliéfu

a nepravidelné
promichanym odstinfim
ziskava dlazba BEST ALTEA
jedinecné pfirozeny vzhled.




BEST= ALTEA

Velkoformdtova dlazba BEST ALTEA je
vhodnd pro plochy, na kterych je tfeba
zamezit uklouznuti, napfiklad u bazénd.
Povrch dlazby je reliéfni a jeho povrchova
struktura pfipomind pfirodni bfidlici.
Nabidka zahrnuje neékolik barev véetné
zadanych colormix( a také nékolik druhd
povrchovych dprav.

BEST ALTEA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

1T s =
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BEST= ALTEA (=17 51
=]
vzorova skladba
paletizace L]
| | NI
| T
1
1 2
L T
2 HEINEINEL
L NN
orientaéni skladba kamend na vrstvé ukdzka pokladky (skladba je orienta¢ni, kameny
(skladebné rozméry vrstvy) je nutno nahrazovat dle aktualni skladby na paleté)
vyéka mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta vrstva paleta
60 1,06 12,72 136 1632

— kameny nelze dodavat jednotlivé
— poklddka se provadi v nepravidelné skladbé s nahodnym odebirdnim vsech kament

povrch STANDARD, SAMETOVY

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX PRIRODNI(
ARABICA BRILANT
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BESTs BOHEMA

Podlouhlé tvary této dlazby vytvafi krasnou
fadkovou skladbu, kterd dokonale ladi

s moderni architekturou. Jednoduchost
kostek ddva vyniknout barvéam, a proto
nabidka zahrnuje Sirokou $kalu colormixu.

KATALOG BEST 2024 29



BEST: BOHEMA

60,80 60, 80
600 600
400 300
60, 80
600
200
paletizace vzorova skladba
1 2 3
1 2 3
vyska mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta vrstva paleta
60 1,08 10,80 140 1400
orientaéni skladba kamen( na vrstvé 80 1,08 8,64 184 1472

— kameny nelze dodavat jednotlivé

povrch STANDARD, SAMETOVY, ANTICO, ULTRA UV

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT
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BEST TIP

Velkoformatova dlazba

je vhodna predevsim

na rozlehlé plochy, hodi se

na prostorné terasy, parkovaci
stani a pfijezdové cesty. Pri
kombinaci tfi riznych velikostf
dokdzeme vhodné a vkusné
doladit rustikalni'i moderni
architekturu.
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BEST= OLYMPIA

DlaZzba, ktera se idedlné hodi na terasu, k bazénu i na pfijezdovou
cestu. Vynikd skladbou z nékolika kamend, které maji rozdilné
velikosti, pfesto do sebe perfektné zapadaji.

KATALOG BEST 2024 33



BEST: OLYMPIA

paletizace
‘F 1120 }
T L
L« L s J[ 3 ]
I
g22| [ 3 || 5 |
I
e s s ]

orientaéni skladba kamend na vrstvé
(skladebné rozméry vrstvy)

— dlaZba s obvodovou minifazetou Tmm

— kameny nelze dodavat jednotlivé

— vytvafi nddherné fadkové skladby

— poklddka se provadi v nepravidelné skladbée
s ndhodnym odebiranim véech kamenl

povrch STANDARD

ukdzka pokladky (skladba je orientacni, kameny je nutno
nahrazovat dle aktudini skladby na paleté)

vyéka mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta vrstva paleta
80 0,92 9,20 156 1560

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX
ARABICA

COLORMIX PRIRODNI
BRILANT

34 DLAZBY A ZLABY » ZAMKOVE A ZAHRADNI DLAZBY



BEST TIP

Zvolime-li skladbu

z vétsiho poctu
kamen(, bude poklddka
mozna ndrocnejsi

a zdlouhavéjsi. Sikovné
ruce si s ni vSak hravée

poradi a vysledek bude
naprosto dokonaly.







BEST= GIGANTICKA

Velky formdt betonové dlazby je hitem poslednich let. Své
vyuziti nachdzi na verejnych prostranstvich i u rodinnych
domd. Stéle ¢astéji je vyhledavany velky rozmér

s jednoduchym povrchem, ktery dokonale dotvofi moderni
budovy ve funkcionalistickém stylu.

BEST GIGANTICKA, povrch
STANDARD, barva colormix arabica

BEST GIGANTICKA, povrch METROPOL, barva pfirodni

KATALOG BEST 2024 37



BEST= GIGANTICKA

80,160 80, 160 120
800
600 1200 500 500
800
80, 160 80
800 300 600 600

120
120, 160 120
1000 500 o 000 600 300
160
1200 1000
vyéka &itka délka mnozstvi na vrstve mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
(mm) (mm) (mm) ks m? ks m? ks paleta
80 600 600 2 0,72 18 6,48 61 1098
80 600 800 2 0,96 18 8,64 81 1458
80 800 800 1 0,64 10 6,40 109 1090
80 800 1200 1 0,96 8 7,68 163 1304
120 300 600 6 1,08 30 5,40 49 1470
120 500 500 4 1,00 24 6,00 68 1632
120 500 1000 2 1,00 12 6,00 136 1632
120 1000 1000 1 1,00 6 6,00 272 1632
160 600 800 2 0,96 10 4,80 173 1730
160 800 800 1 0,64 5 3,20 231 1155
160 800 1200 1 0,96 4 3,84 346 1384
160 1000 1000 1 1,00 4 4,00 356 1424
160 1000 1200 1 1,20 4 4,80 433 1732

—vzhledem k vyjimec¢nosti formatu dlazby prodej po jednotlivych kusech
— povrch STANDARD a barvy colormix se vyrdbi pouze u dlazeb s vyskou 80 mm
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BEST TIP

Usnadnéte si praci

s velkoformatovou dlazbou.
Vakuova manipulaéni
technika zvladne vysokou
hmotnost gigantickych
kostek za vas. Pokladka

s jeji pomoci bude naprosto
snadna.

COLORMIX ETNA

COLORMIX
BRILANT

COLORMIX
ARABICA

PRIRODNI

ANTRACITOVA

KATALOG BEST 2024
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BESTs ARNICA

Dlazba kombinujici 6 rGznych tvar( vytvaii zajimavé plochy

v nepravidelné radkové skladbé. Povrch je reliéfni, svou strukturou
pfipomind zulu a skvéle se hodi na kazdou pochozi plochu —
chodnik, posezeni pod pergolou nebo terasu s bazénem.

paletizace
. 1260 i
-
1 2 3
Le s L e |
920
1 2 3
i BC
i A

orientaéni skladba kamend na vrstvé
(skladebné rozméry vrstvy)

— kameny nelze dodavat jednotlive
— poklddka se provadi v nepravidelné skladbé
s ndhodnym odebirdnim vsech kamend

povrch STANDARD

vzorova skladba

ST
T T 1T T 1T T 7
Coto T T T T T T

ukdzka poklddky (skladba je orientac¢ni, kameny je nutno
nahrazovat dle aktudIni skladby na paleté)

- mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
vrstva paleta ks paleta
60 116 16 149 1490

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX
ARABICA

COLORMIX
BRILANT
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BEST ATRIO, povrch STANDARD, barva colormix brilant i

£l e T, i
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BESTs ATRIO

Dlazba, ktera vynika velkym formatem, jednoduchym tvarem a jemnym
reliéfem. BEST ATRIO se dokonale hodi na pochozi plochy k modernim
i tradi¢nim stavbam, vytvari zpevnénou plochu a nenarusuje pfirozeny
vzhled zahrady. K docileni dokonalého souladu s okolim je k dispozici
v mnoha barevnych provedenich.
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BEST: ATRIO (=1 (=]

BEST ATRIO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 6 0,94 11,28 120 1440

povrch STANDARD, SAMETOVY

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT
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povrch STANDARD, barva colormix arabica

)

BEST ATRIO,




BEST ALTEZO, povrch STANDARD, barva colormix arabica




BEST= ALTEZO

Reliéfni povrch pfipominajici bfidlici dokonale dotvofi
obytnou ¢ast kazdé zahrady. Povrchova dprava v barevném
provedeni jakéhokoli colormixu doda terase i chodniku
pfirodni vzhled. Skvéle se hodi na pochozi plochy

k modernimu i tradi¢nimu domku.
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BESTs ALTEZO

60

vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 4 0,94 11,28 120 1440

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX PRIRODNI[
ARABICA BRILANT
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BEST TIP

Pfi pokladce dlazby vdm
usnadni praci plastové
sparovaci kfizky, které
vymezi pravidelny prostor
mezi jednotlivymi kameny

a celkova skladba bude

piesnéjsi.




BEST TIP

Svij plivab ma i nepravidelna
pokladka, kterd doda plose
jedinecny vzhled. Zdmérna
nedbalost v tomto pfipadé
muze vhodné doplnit historické
a rustikalni stavby, ale

i moderni zahradu. Nenechte
se tedy odradit velkym poc¢tem
rlizné tvarovanych kamendt

a popustte svou fantazii.

R o p

‘ BEST ESMERO, povrch METROPOL, barva pfirodni
AT o PR - i
il o -

:




BEST= ESMERO A

Betonova dlazba BEST ESMERO vytvaif svymi =
rlzné velkymi a rlizné tvarovanymi kameny imitaci
zulovych dlazebnich kostek.

1kdzka kament
/ .

paletizace vzorova skladba

645
] ymdRammwN U%% DD
O U0
L
o
—J R A
| |
‘ 1085 |
orientaéni skladba kamend na vrstvé
(skladebné rozmery vrstvy)
vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 104 0,70 8,40 90 1080

— pfi objednavce je tfeba poditat s pouzitim o cca 10—20% dlazby méné, nez je
skute¢nd vymeéra dldzdené plochy (ovlivnéno velikosti spar)

— kameny nelze dodavat jednotlive

— pokladka se provadi v nepravidelné skladbé s ndhodnym odebirdnim v$ech kamen(

povrch METROPOL

i R
SISO TR ok

7S % O
Lo e RS
[ - -~ 2® T
pucP L e, - f» £ A
2l HOTEeEss

R SRS N ] k> - L.
.;‘ # % o g%ﬁé}é&t\*’%
N a alw gzsﬁ‘\f«,-éx“

BILA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST TIP

Drobné nepravidelné
kameny plisobi romanticky
u klasické venkovské
chalupy, ale vypadaji
pfirozené i u moderniho
domu. Dlazba

s otryskanym povrchem je
také vhodna k bazénu.




BESTs MENTO

Elegantni sestava drobnéjSich dlazebnich kostek vytvofi origindini plochu

kolem kazdé chalupy. Otryskand barevna drt na povrchu METROPOL
proplj¢i chodniku nostalgicky nddech a krdsné doplni kazdou romantickou

zahradu.
60
90
paletizace vzorova skladba
. 1080 | LTI LI -E T T I [ TTIII]]
5 [ITTTTT E P FLTIIT T T TTTIIT T T TTTI1T]
4alafaflalafalafala)afa]s LRI T TIAFEIT T TTTTTIT T TTTTTI
FTLIA T E TTFTITIL ET TTTIIT T T TTIT1T]
Tt [ll'l’ll‘“["l"%l.JHlI‘I‘Illllllllllllll
lslslslalalalslslslsls LLIAJ'HII,II.'I:IHIAIZIIIIIIIIllllll]
sisfsfsfsslsssfsls5]5
666666666 ]s]s]s] |720
6|lefe6]6]efe]oeflel]e]oefe]s
333333333333
i i TTIT I T T T T I T T T T T IT I T T TTIT1T]
orientac¢ni skladba kamend na vrstvé ukdzka pokladky
(skladebné rozmeéry vrstvy)
vyéka pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 96 0,76 912 97 1164

— kameny nelze doddvat jednotlivé
— poklddka se provadi v nepravidelné rddkové skladbé s ndhodnym odebirdnim vsech kamend

povrch METROPOL

BILA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST= SOLITERA

BEST SOLITERA predstavuje vhodnou alternativu pro vSechny obdivovatele
pfirodnich materidl(. Svym nepravidelnym tvarem a jemné nerovnymi
hranami dokonale imituje kameny. Vyhodou oproti pfirodnimu kameni je
Siroky vybér barev, pfirozené tak sladite chodnik s fasédou.

- g

BEST SOLITERA, povrch STANDARD, barva colormix brilant
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BESTs SOLITERA

80

269

364

paletizace vzorova skladba

3
@

4

o

LN
5

orientaéni skladba kamend na vrstvé

vyka pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
80 12 0,73 6,57 150 1350

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT
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BEST TIP

KdyZ nechcete zakondit
cestu Ci terasu rovnym
obrubnikem, mlzete dlazbu
nepravidelného tvaru
upevnit do betonu a zasypat
okrasnym kamenivem.
Chodnik tak ziskda mnohem
zajimavejsi a pfirozenéjsi
vzhled.

BEST SOLITERA, povrch STANDARD, barva colormix etna

DR ST




barva colormix podzim

BEST LEGENDA |, Il, povrch STANDARD ostareny,




BEST= LEGENDA

DlaZzba s patinou se perfektné hodi ke starym
stavbam, ale dokaze vykouzlit krédsny prostor

i U novostavby. Vyrdbi se ve dvou rozmérech
BEST LEGENDA | a BEST LEGENDA Il a v mnoha
barevnych variantdch. Povrch je specidlné

sy

opracovany, proto vytvari dojem, ze se jedna
o starou, pocasim oslehanou dlazbu.

BEST LEGENDA | BEST LEGENDA Il
60, 80 60, 80
210
140 140 140
- pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
BEST LEGENDA | 60 40 0,78 9,36 100 1200
BEST LEGENDA I 60 30 0,88 10,56 n3 1356
BEST LEGENDA | 80 40 0,78 7,80 133 1330
BEST LEGENDA I 80 30 0,88 8,80 150 1500

— z kamen( BEST LEGENDA Ize realizovat i rustikalni zidky

povrch STANDARD ostafeny

e

COLORMIX KARAMELOVA COLORMIX COLORMIX PRIRODNI
SAHARA PODZIM BRILANT
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BEST= CHODNIKOVA

Dlazba BEST CHODNIKOVA je idedInim fe$enim pro
terasu, balkén ¢i chodnik kolem domu. Z nabidky tf{
velikosti ¢tvercovych tvard a mnoha barev si vybere kazdy.
colormixy naopak vytvéreji veselejsi a zajimavejsi plochy.
Vyhodou dlazby je i jeji jednoducha poklddka.

8
REHRIE)

[
50
300 300
50
400 400
50
500 500
barva colormix etna
- L . pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska Sitka délka
ks/vrstva vrstva paleta ks paleta
50 300 300 12 1,08 12,96 10,10 1454
50 400 400 6 0,96 1,52 17,90 1289
50 500 500 4 1,00 12,00 28,00 1344

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX COLORMIX PRIRODNI
ARABICA BRILANT
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BESTs KORZO e

Dlazba vhodnd na chodnik ¢i terasu se skladbou vice kamen(

a za privétivou cenu? V takovém pfipadé je dlazba BEST KORZO tou
spravnou volbou. Je k dispozici v mnoha barvach, které se daji perfektné
sladit s okolim, napf. s barvou fasady.

Tl

BEST KORZO, povrch STANDARD, barva colormix sahara
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40, 60

70

paletizace vzorova skladba
H .
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orientaéni skladba kamen( na vrstvé

vyika mnozstvi (m?) hmotnost (kg)

(mm) vrstva paleta vrstva paleta
40 0,86 17,20 76 1520
60 0,86 10,32 10 1320

— pro pojezdové plochy je vyrabéna obdobnd sestava kamen(l BEST ARCHIA
— kameny nelze doddvat jednotlivé
— pokladka se provadi v nepravidelné skladbé s ndhodnym odebirdnim vSech kamend

povrch STANDARD

COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX
SAHARA ARABICA PODZIM BRILANT

KARAMELOVA PRIRODN(
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BEST:s ARCHIA B

Elegantni betonovd dlazba, kterd se hodi na kterékoliv misto na zahradé. Je
dostatecné vysoka, aby udrzela i zaté7 auta, proto je vhodna i pro pouzitf
do vjezdu nebo na misto urc¢ené pro parkovani. Nabidka zahrnuje nékolik
barevnych odstind v jednobarevné i colormixové Upraveé.

’ : A o
BEST ARCHIA, povrch STANDARD, barva colormix arabica
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80

140 140

paletizace vzorova skladba

| 1190 |
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vyka mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta vrstva paleta
80 1,00 10,00 170 1700

— pro pochozi plochy je vyrdbéna obdobnd sestava kamen(i BEST KORZO

— kameny nelze doddvat jednotlivé

— poklddka se provadi v nepravidelné skladbé s ndhodnym odebirdnim vsech kamend

— v nabidce propustna struktura DRENO (vice info na str. 128), v barvach pfirodni, antracitova,
cervenad, piskovcovd, vyska 80 mm

povrch STANDARD

COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX
SAHARA ARABICA PODZIM BRILANT

KARAMELOVA PRIRODN(

KATALOG BEST 2024
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BESTs KLASIKO

Klasicky obdélnikovy tvar je vhodny pro jakékoliv cesty. BEST KLASIKO je venkovni
betonova dlazba, kterd nachdzi mnoha vyuZiti, pfedevsim na parkovistich a chodnicich

ve méstech a obcich. Diky svému tvaru se nejen dobfe poklada, ale také kombinuje

s dalsimi tradic¢nimi prvky, jako jsou BEST MOZAIK (10x10 cm) nebo BEST KARO (20x20 cm).

BEST KLASIKO BEST KLASIKO rovné
40, 60, 80 60, 80
200 200
100 100
vyska mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta vrstva paleta
BEST KLASIKO 40 0,96 19,20 85 1700
BEST KLASIKO 60 0,96 1,52 123 1476
BEST KLASIKO rovné 60 0,96 1,52 123 1476
BEST KLASIKO 80 0,96 9,60 163 1630
BEST KLASIKO rovné 80 0,96 9,60 163 1630
povrch STANDARD povrch METROPOL

PISKOVCOVA KARAMELOVA

CERVENA PRIRODNI ANTRACITOVA ANTRACITOVA

82
COLORMIX COLORMIX COLORMIX
SAHARA ARABICA PODZIM
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BEST KLASIKO, povrch STANDARD, barva pfirodni -

— dlazba BEST KLASIKO rovné se standardné vyrabiv pfirodni a Cervené barvé

— dlazbu BEST KLASIKO s vySkou 4 cm nabizime pouze v barvach pfirodni a colormix podzim

— uvedené hodnoty se lisi v zdvislosti na vyrobnich moznostech jednotlivych zdvod( BEST, podrobnosti
najdete na www.best.cz

— v nabidce propustnd struktura DRENO (vice info na str. 128), v barvéch pfirodni, antracitovd, ¢ervens,
piskovcova, vyska 80 mm
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BEST: KARO ]

Klasicky Ctvercovy tvar je vhodny pro jakékoliv cesty. BEST KARO je
venkovni betonova dlaZzba, kterd nachazi mnoha vyuziti, pfedevsim

na parkovistich a chodnicich ve méstech a obcich. Diky svému tvaru se
dobfe pokldda a velmi dobfe kombinuje s dalSimi tradi¢nimi prvky.

BEST KARO BEST KARO rovné
60, 80 60, 80

200 200 200 200
povrch STANDARD povrch METROPOL

PISKOVCOVA KARAMELOVA CERVENA PRIRODNI

BILA PRIRODNI ANTRACITOVA ANTRACITOVA

82
COLORMIX COLORMIX COLORMIX
SAHARA ARABICA PODZIM
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BEST KARO, povrch STANDARD, barva pfirodni

- pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 24 0,96 1,52 123 1476
BEST KARO
80 24 0,96 9,60 163 1630
60 24 0,96 1,52 123 1476
BEST KARO rovné
80 24 0,96 9,60 163 1630

— idedIni pro kombinaci s dlazbami BEST MOZAIK a BEST KLASIKO

— dlazba BEST KARO rovné se standardné vyrabi v pfirodni, Cervené a antracitové barvé

— uvedené hodnoty se lisi v zdvislosti na vyrobnich moznostech jednotlivych zdvod( BEST, podrobnosti
najdete na www.best.cz

— v nabidce propustna struktura DRENO (vice info na str. 128), v barvach pfirodni, antracitova, cervena,
piskovcova, vyska 80 mm
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BEST MOZAIK




BESTs MOZAIK

BEST MOZAIK je venkovni betonova dlazba, ktera je na trhu jiz
fadu let. Jeji jednoduchy tvar malych rozmér( je vhodny pro
jakékoliv cesty, predevsim do tzkych chodnik( ¢i zadvefi. Skvéle
se da kombinovat s dalSimi tradi¢nimi dlazbami.

60, 80

100 100

- pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 88 0,88 10,56 13 1356
80 88 0,88 8,80 150 1500

— idealni pro kombinaci s dlazbami BEST KLASIKO a BEST KARO

povrch STANDARD povrch METROPOL

PISKOVCOVA KARAMELOVA CERVENA PRIRODNI

BILA PRIRODNI ANTRACITOVA ANTRACITOVA

COLORMIX
PODZIM
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ALEALATALLY

BEST URIKO IlI, povrch STANDARD, barva colormix podzim




BESTs URIKO

Tradi¢ni dlazba pro venkovni vyuziti pfedevsim
u vesnickych staveni a v prostranstvi
historickych budov. Tvary vychdazejicl

z dobovych dlazebnich kamen(, nepravidelné
zvinéné hrany a moznost kombinovat

Tri velikosti kamen( dodavaéji chodnikiim

i pfijezdovym cestam nostalgicky vzhled.

o

=
g

[=]:
BEST URIKO | BEST URIKO |l
60, 80 60, 80
160 160 160 240
BEST URIKO Il
60,80 BEST URIKO I, Il, povrch STANDARD, r'ﬁ-;-r-:'-:J g
barva colormix brilant #
160 30
- pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
BEST URIKO | 60 35 0,90 10,80 15 1380
BEST URIKO I 60 25 0,96 11,52 123 1476
BEST URIKO Il 60 70 0,90 10,80 15 1380
BEST URIKO | 80 35 0,90 9,00 153 1530
BEST URIKO I 80 25 0,96 9,60 163 1630
BEST URIKO Il 80 70 0,90 9,00 153 1530

— jednotlivé typy se doddvaji samostatne

povrch STANDARD

COLORMIX COLORMIX COLORMIX PRIRODNI(
SAHARA PODZIM BRILANT
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BEST= TERASOVA RAVERTINO

Povrch imitujici pfirodni travertin zaujme na prvni pohled. Reliéfni
dlazba je vhodnd k bazénlm, neklouze, je dostatecné pevna
a mrazuvzdorna.

e

KATALOG BEST 2024
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BESTs TERASOVA RAVERTINO

skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta
40 400 400 108 17,28 14,5 1566

— bez obvodovych fazet
— v balenfi se stfida vice variant povrchového reliéfu
— pfi realizaci mozné vyuzit distan¢ni mezerniky (nabidka na www.best.cz)

povrch RELIEFN[

BILA TRYSKANA TRYSKANA
VANILKOVA ANTRACITOVA
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BEST TERASOVA RAVERTINO, povrch RELIEFNI, barva bild

BEST TIP

Pokud si chcete na terasu

pfenést atmosféru stfredomofi,

zvolte dlazbu pfipominajici
travertin. Jeji nevsedni povrch
vytvari na ploSe drobny melir
a pripomina tak dlazdéni
tfeba nékde v Toskansku.
Ostatné, védéli jste, Ze prave
z travertinu bylo postaveno

i antické Koloseum?

7

—

—
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BEST= TERASOVA RIGOLO

Jemné zvinény reliéf a velké formaty dlazby BEST TERASOVA RIGOLO
zaruc¢i dokonaly vzhled kazdé terasy. | kdyZ se jedna o betonovou
dlazbu, povrch vypadd velmi pfirozené a elegantné zdroven.

BEST TERASOVA RIGOLO, povrch RELIEFNI, barva krémova
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BEST= TERASOVA RIGOLO

skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta

40 400 400 108 17,28 14,5 1566

50 600 600 28 10,08 43 1204

— dlaZzba s obvodovou fazetou 3mm a jemnym povrchovym reliéfem
— pfi realizaci je mozné vyuzit distanéni mezerniky (nabidka na www.best.cz)

povrch RELIEFNI

BILA KREMOVA PRIRODNI
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BEST TIP

Pokud se rozhodujete,

jaky zvolit odstin dlazby,
rozhlédnéte se. Barvu je vzdy
vhodné vybirat v souladu

s okolim. Napfiklad karamelova
vypada velmi pfirozené

a dokonale splyne se zahradou.

Bilad je naopak vyraznéjsi
a pusobi luxusnim dojmem. Je
vSak ndrocnéjsi na udrzbu.




BEST= TERASOVA RUBIO

Betonova dlazba nemusi byt jen $edd a rovna. Dikazem je
oblibend dlazba BEST TERASOVA s jemné reliéfni strukturou
RUBIO. Nepravidelné tvarovany reliéf zddrazni i jemné otryskand
drt, kterd je pfi vyrobé pridavdna do horni ndslapné vrstvy. Dlazba
je idedIni ke zpevnéni okoll bazénl i k vydlazdeni terasy nebo
balkonu.

skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta

40 400 400 108 17,28 14,5 1566

50 500 500 56 14,00 30,0 1680

— dlazba s obvodovou fazetou 3mm

povrch RELIEFNI

TRYSKANA BILA TRYSKANA ZLUTA TRYSKANA
KARAMELOVA
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BEST TIP

Terasovou dlazbu vyuzijete
nejen na terase, jak uz
napovida jeji nazevy, ale
také na balkéné nebo tieba
u bazénu. A pokud vyuzijete
plastové ¢i pryzové terce,

mUzete provadét pokladku
i na mistech, kde neni
Stérkové podlozi.




BEST= TERASOVA

Venkovni BEST TERASOVA DLAZBA je idealni pro vytvofenf
vysnéné terasy ¢i balkonu. Své uplatnéni nalezne i na chodnicich
nebo jinych plochéch, po kterych se nejezdi autem. Dlazba

s tryskanym, vymyvanym nebo reliéfnim povrchem je také idedini
pro okoli bazénd.

40
400 400
50
500 500
50
600 600
skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta
40 400 400 108 17,28 14,5 1566
50 500 500 56 14,00 30,0 1680
50 600 600 28 10,08 43,0 1204

— dlazba s obvodovou fazetou Tmm

povrch TRYSKANY

TABELO TAGOLO TAMORO
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BEST= TERASOVA

40
400 400
50
500 500
50
600 600

skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta
40 400 400 108 17,28 14,5 1566
50 500 500 56 14,00 30,0 1680
50 600 600 28 10,08 43,0 1204

— dlazba s obvodovou fazetou 3mm

povrch TRYSKANY

TABARO TOKANTO TOKARO
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BEST TERASOVA, povrch STANDARD, barva ptirodni

povrch STANDARD

40
— dlazba s obvodovou fazetou 3mm
400 400
skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta
PRIRODNI 40 400 400 108 17,28 14,5 1566
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BEST TIP
Hledate-li vhodnou
dlazbu k bazénu, zvolte
terasovou s vymyvanym
povrchem, ktera je
navrzena tak, aby
neklouzala a zdroven
byla prijemnd pro bosa
chodidla.
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BEST= TERASOVA

40
400 400
50
500 500
50
600
skladebné rozméry (mm) mnozstvi na paleté hmotnost (kg)
vyska Sitka délka ks m? ks paleta
40 400 400 108 17,28 14,5 1566
50 500 500 56 14,00 30,0 1680
50 600 600 28 10,08 43,0 1204

— dlazba s obvodovou fazetou 3mm
— dlaZzbu v provedeni VERETO nabizime v rozméru 40x40cm a 50x50cm

povrch VYMYVANY

600
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BEST AKVALINES, povrch STANDARD, barva pfirodni




BESTs AKVALINES

Zatravhovaci dlazba BEST AKVALINES je vyjimec¢na pfedevsim svym
podlouhlym tvarem a distan¢nimi mezerniky pouze pfi jedné strané dlazdice.
Vzniklad plocha je opticky rozdélena do pruh(, a je tak skvélym modernim

a funkénim fesenim se zachovanim piirodnich prvka.

KATALOG BEST 2024




BESTs AKVALINES

80
300
120
30
vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
80 24 1,08 10,80 160 1600

— svymi distan¢nimi nélisky vytvafi spdru podél dlouhé strany kamene

— uvedené hodnoty se lisi'v zdvislosti na vyrobnich moznostech
jednotlivych zdvod( BEST, podrobnosti najdete na www.best.cz

— podil zelené ¢ini 20 % plochy

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX BRILANT
ARABICA

PRIRODNI
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BEST TIP

Prispéjte k obnoveé pfirodnich
procesu. Vyuzijete-li kolem

svého domu ¢i na svém pozemku
vodopropustnou dlazbu, zamezite
masivnimu odtoku destové

vody do kanalizace a umoznite jeji
ndvrat zpét do pldy. Pomlzete
tak pfirozenému kolobéhu vody,
ktery je pro zachovani zdravého
Zivotniho prostredi zdsadni.

' , oy

A
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BESTs AKVABELIS R

Moderni zatraviiovaci dlazba BEST AKVABELIS se perfektné
hodi do mist, kde se ma pfiroda propojit s funkéni plochou.
Dlazba je dostate¢né velkd pro pohodinou chiizi a velmi
dobre vypadd, kdyz jsou spary mezi kameny osety travnim
semenem. Nabidka zahrnuje mnoho krasnych barev.

80
30
270
120
30

vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 24 1,08 10,80 150 1500

— svymi distan¢nimi nalisky vytvafi sparu podél dlouhé i kratké strany kamene

— uvedené hodnoty se lisi v zavislosti na vyrobnich moznostech jednotlivych
zavod(l BEST, podrobnosti najdete na www.best.cz

— podil zelené ¢&ini 28 % plochy

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX BRILANT
ARABICA

PRIRODNI
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BEST= AKVABRILA

Zatravnovaci dlazba BEST AKVABRILA je novinkou na ¢eském
trhu. Tvar je navrzen tak, aby byl vhodny ke kombinaci i s jinym
druhem dlazby, idedIné s dlazbou BEST BRILA. Diky 3cm
drdzce, ktera protind kdmen pfiblizné v jedné tietiné sitky,
vytvari zajimavou plochu s liniovymi prvky. Dlazbé slusi
zatravnéné i kamennou drti vysypané spary.

80¢

600
300
mnozstvi (m?) hmotnost (kg) BEST AKVABRILA, povrch STANDARD,
vyska (mm |
yska (mm) vrstva paleta vrstva paleta barva colormix sand
80 1,08 8,64 184 1472

— podil zelené ¢ini 13,3 % plochy

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX BRILANT
ARABICA

PRIRODNI

KATALOG BEST 2024
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BESTs AKVAGRAS

Vegetacni dlazba BEST AKVAGRAS je vyrabéna

v mnoha barvach a ve dvou vyskdch, proto se hodf
nejen na chodniky, ale i pfijezdové cesty nebo
parkovisté. Uplatnéni nalezne u rodinnych domd

i na verejnych prostranstvich. Vyhodou zatraviiovaci
dlazby je zajisténi zpevnéné plochy a soucasné
zachovani pfirozeného odtoku vody.

170 170
60,
80
30 : e Y
30
BEST AKVAGRAS, povrch STANDARD, '&‘
barva colormix sand
vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 24 0,96 1,52 104 1248
80 24 0,96 9,6 140 1400

— podil zelené ¢ini 27,8% plochy

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX ETNA COLORMIX MOKA COLORMIX COLORMIX BRILANT

ARABICA

KARAMELOVA CERVENA PRIRODNI ANTRACITOVA
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= 1| BEST KROSO, povrch STANDARD, barva piirodni




BESTs KROSO

Vegetacni dlazba s mirné zvinénym povrchem
BEST KROSO je vyrédbéna ve vysce 80 mm, a proto
se hodi nejen na chodniky, ale i pfijezdové cesty
nebo parkovisté. Uplatnéni nalezne u rodinnych
domd i na verejnych prostranstvich.

140
210
30
80
30
30

vyska pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
(mm) ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta

80 25 1,02 10,20 139 1390

— podil zelené ¢ini 27,9% plochy

povrch STANDARD

KARAMELOVA CERVENA PRIRODNI

KATALOG BEST 2024
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BEST= VALEA

Pro vytvoreni zatravnénych chodnik{ nebo origindinich
betonovych naslapd je idedlnim fesenim dlazba BEST
VALEA. K dispozici je ve tfech podobnych variantach,
vzdy v rozmeéru 40x40 cm. Svym vzhledem pfipomina
oblé kameny nahodné pohozené v trave.

BEST VALEA, povrch STANDARD,
barva colormix brilant

vyska mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta ks vrstva paleta
80 3+3 30+30 23 138 1380

— kombinace dvou variant, typ kamene nelze volit
— podil zelené ¢ini 21% plochy

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI[ COLORMIX BRILANT
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BESTs VEGA

Venkovni dlazba BEST VEGA je nejzndmé&jsim druhem
betonovych zatraviiovacich dlazdic. Vegetacni dlazba
umoznuje fesit zpevneni a zatravnéni plochy zaroven.
Dlazbu je mozné pouzit na jednoduché chodni¢ky

i na zadldzdéni celého dvora nebo venkovnich
skladovych prostor, kde je tfeba kromé zpevnéni vyresit
i odvodnént.

400
90
600
vyska mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta ks vrstva paleta
80 4 40 26 104 1040
100 4 40 32 128 1280

— podil zelené ¢ini 37% plochy

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI

80, 100

KATALOG BEST 2024
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BEST= BASE B

BEST BASE je zamkova dlazba uréend predevsim pro primyslové [N
plochy. Je idedInim feSenim na nddvolf firmy nebo na chodnik

do pfikfejsino svahu. Diky svému dvojitému zamku zamezi jakémukoliv

posunu. Pro ¢isté zakonceni dlazdéné plochy jsou k tomuto druhu

zadmkové dlazby vyrébény i krajové a polovi¢ni prvky.
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BEST BASE BEST BASE kraj

225
225 80
12,5 25
BEST BASE pulka BEST BASE rovna
60, 80
60,
80
12,5 12,5 505
12,5

— v nabidce propustnd struktura DRENO (vice info
na str. 128), v barvéch pfirodni, antracitovd, ¢erveng,
piskovcova, vyska 80 a 100 mm

BEST BASE, povrch STANDARD, barva pfirodnf

- pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)

ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
BEST BASE 60 35 0,90 10,80 15 1380

BEST BASE kraj 60 23
. 0,90 10,80 15 1380

BEST BASE plka 60 24
BEST BASE 60 35 0,90 10,80 15 1380
BEST BASE 80 35 0,90 9,00 153 1530

BEST BASE kraj 80 23
. 0,90 9,00 153 1530

BEST BASE plka 80 24
BEST BASE 80 35 0,90 9,00 153 1530
BEST BASE 100 35 0,90 7,20 196 1568

povrch STANDARD

CERVENA PRIRODNI
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BEST= BEATON ]

BEST BEATON je nejzndméjsi druh zamkové dlazby. Nejcastéji se vyuziva pro
zadldzdéni pramyslovych ploch, chodnik(l ¢i komunikaci ve méstech. Tvar
pfipominajici icko mé vyhodu pfi pokladce — stéle drzi smér poklddky. Navic
je doplnén polovi¢nimi a krajovymi prvky pro Cisté zakonceni bez fezani.

— v nabidce propustnd struktura DRENO (vice info na str. 126), v barvéch
pfirodni, antracitova, Cervend, piskovcovad, vyska 80 a 100 mm

BEST BEATON, povrch STANDARD, barva prirodni & o &
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BEST BEATON BEST BEATON kraj BEST BEATON pllka

165
40, 40,
60. 60, 40, 60,
80, 0. 80, 100
100 165 500 100 140 200 100
BEST BEATON rovny BEST BEATON rovny kraj BEST BEATON rovny péilka
165
60,
80, 80 80
100
165 200 140 200 100
) pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
BEST BEATON 40 30 0,83 16,60 73 1460
BEST BEATON kraj 40 36 0,90 18,00 79 1580
BEST BEATON ptilka 40 64 0,87 17,40 77 1540
BEST BEATON 60 36 1,00 12,00 128 1536
BEST BEATON kraj 60 36 0,90 10,80 15 1380
BEST BEATON ptilka 60 64 0,87 10,44 m 1332
BEST BEATON rovny 60 30 0,83 9,96 106 1272
BEST BEATON 80 36 1,00 8,00 170 1360
BEST BEATON kraj 80 36 0,90 9,00 153 1530
BEST BEATON ptilka 80 64 0,87 8,70 148 1480
BEST BEATON rovny 80 28 0,78 7,80 133 1330
BEST BEATON rovny kraj 80 36 0,90 9,00 153 1530
BEST BEATON rovny pulka 80 64 0,87 8,70 148 1480
BEST BEATON 100 30 0,83 6,64 181 1448
BEST BEATON kraj 100 36 0,90 9,00 200 2000
BEST BEATON ptilka 100 64 0,87 8,70 190 1900
BEST BEATON rovny 100 30 0,83 6,64 181 1448

povrch STANDARD

CERVENA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST= KLASIKO PRO NEVIDOME

Dlazba s vyraznymi reliéfnimi vystupky splfiuje parametry odpovidajici
predpistim Sjednocené organizace nevidomych a slabozrakych. Navrzeny
tvar a velikost vystupk( umoznuje pouzit tuto dlazbu na chodniky, kde je
tfeba vytvofit signdlni pds pro slabozraké a nevidomé obcany.

L T
IF T

BEST KLASIKO PRO NEVIDOME, povrch STANDARD, barva pfirodni
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BEST KLASIKO PRO NEVIDOME

60, 80

BEST KLASIKO PRO NEVIDOME rovné

pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
. 60 48 0,96 11,52 123 1476
BEST KLASIKO PRO NEVIDOME
80 48 0,96 9,60 163 1630
. 60 48 0,96 1,52 123 1476
BEST KLASIKO PRO NEVIDOME rovné NOVINKA
80 48 0,96 9,60 163 1630

— realizaci provddéjte v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD

CERVENA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST= BEATON PRO NEVIDOME

| varianta dlazby BEATON s vyraznymi reliéfnimi vystupky splfiiuje parametry
odpovidajici pfedpistim Sjednocené organizace nevidomych a slabozrakych.
Navrzeny tvar a velikost vystupkd umoznuje pouzit tuto dlazbu na chodniky,
kde je tfeba vytvofit signdlni pads pro slabozraké a nevidomé obcany.

i : p———__ uu
BEST BEATON PRO NEVIDOME, povrch STANDARD, barva ¢ervend
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60 O

165 200
pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 30 0,83 9,96 106 1272

— realizaci provddéjte v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD

CERVENA PRIRODNI ANTRACITOVA

KATALOG BEST 2024
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BEST: VODIC[ LINIE

Dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé a slabozraké vytvarf
signalni a varovné pdsy na chodnicich, pfed pfechody

a na ndstupistich MHD. V zimnim obdobf se dlazba udrzuje
pouze zametdnim a pouzivanim chemickych rozmrazovacich
latek, bez pouziti mechanizace.

BEST VODICI LINIE, povrch STANDARD, barva ¢ervend
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60,

80
200 200
pocet mnozstvi (m?) hmotnost (kg)
vyska (mm)
ks/vrstva vrstva paleta vrstva paleta
60 24 0,96 1,52 123 1476
80 24 0,96 7,68 160 1276

— realizaci provadeéjte v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD

CERVENA PRIRODNI BILA

KATALOG BEST 2024
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BEST: /L AB |

Betonovy Zlab s Sirokym profilem najde své uplatnéni pfedevsim
v dopravni infrastrukture. Nejcastéji je umistovdn podél silnic nebo
v mistech, kde je zapotfebi regulovat tok povrchové vody.

BEST ZLAB |, povrch STANDARD, barva pfirodni
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tlouétka pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta
80 3,03 10 30 42 1260

— k prvku BEST ZLAB | Ize vyuzit piiloznou desku pro rozéiteni profilu
odvodnovaciho pfikopu

povrch STANDARD

PRIRODNI
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BEST: /LAB ||

IdedIni prvek pro odvodnéni zpevnéné plochy a zachovani
estetického vzhledu dvora. Betonovy 7lab BEST ZLAB Il je
nendpadny a snadno se Cisti. Bez zbytecného rozebirdni jej staci
vymést nebo vymyt proudem vody.

L

BEST ZLAB II, povrch STANDARD, barva pfirodn{
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BEST ZLAB Il litinova miz

280

100
280
210
» pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
tloustka (mm)
ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST ZLABI Il 70100 3,60 30 60 9,5 570
doplnkovy sortiment tloustka (mm) hmotnost (kg)
litinova mfiz 70/100 25,5

— litinovad mfiZ se skldda ze dvou ¢asti (rdmu a rostu s kotevnim Sroubem),
osazuje se na rouru o primeéru 200mm

— uvedené hodnoty se lisi v zavislosti na vyrobnich moznostech jednotlivych
zavodU BEST, podrobnosti najdete na www.best.cz

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI
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BEST:= PRILOZNA DESKA

Betonova pfiloZznd deska je vhodna k rozsifeni koryta kolem odtokového
7labu. Svymi rozméry presné navazuje na BEST ZLAB | a rozsifuje tak
profil odvodiiovaciho pitkopu. PRILOZNA DESKA se fadi do skupiny
prvk( pro povrchovy odvod vody.
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80

500
330
tloustka pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta
80 3,03 20 60 30 1800

povrch STANDARD

PRIRODNI

KATALOG BEST 2024
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Doporuceneé skladby
podkladnich vrstev

pod dlazbu

Spravné zvolené a provedené podloZi je pro
zpevnéné plochy velmi dllezité. Pfi nedodrzeni
predepsaného postupu mlze v budoucnu dojit
k propadani plochy, praskani dlazebnich kamenl
apod. Z tohoto ddvodu je nutné se naprosto
presné drzet realiza¢nich pokyn( a doporu¢ené
skladby podkladnich vrstev.

Vybér dlazby i slozeni podkladnich vrstev je tfeba
prizplsobit umisténi, zatézi a vyuziti dldzdéné
plochy. Pokud realizujete chodnik nebo terasu,
na kterou nebude jezdit Zddné auto, staci vySka
dlazby 4—6cm a slozeni podlozi TEJO03A.

Plochy zatézované provozem do 3,5 tuny, tedy
pouze osobnimi auty, snesou dlazbu 6-8cm.

Cim vétsi je plocha dlazebni kostky, tim je tfeba
zvySovat i vysku dlazby. Pfijezdové cesty, na které
mUiZe obcas prijet i vétsi auto, musf jiz zpevnovat
dlazba o tloustce 8cm a podlozi musi spinovat
parametry skladby TE.2003A. Pro zvlasté
zatézované plochy pak doporucujeme vybirat
dlazbu prlimyslovou s vyskou 10 cm a slozenim
podkladnich vrstev dle typu TE.2004A.
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POCHOZIDLAZBA
DO STERKOVEHO LOZE
TE1003A

na terénu, z betonovych dlazdic, pro venkovni
zpevnéné pochozi plochy

VRSTVA FUNKCE

TL (mm)

7y

@ o oo oo e o

e
6 O YO YO
25 OAOQOAOQ%OC

POPIS

1 BEST KLASIKO ndslapna 40

+  zasypovy pisek frakce 0,5—-1mm spdrovaci

2 drcené kamenivo frakce 4—8 mm nosna 30
3 drcené kamenivo frakce 8—16 mm nosna 50
4 drcené kamenivo frakce 0-63mm  nosna 100
5  FILTEK 300 separa¢ni 2,9

betonova dlazba pro pouziti v exteriéru, pro pokladku
do stérkového loze

pisek frakce 0,5-1mm

kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4—8 mm
podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16 mm
podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 0—63mm

netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné
hmotnosti 300 g/m?

Dal$( varianty naslapné vrstvy pro tuto skladbu: KLASIKO 40, KORZO 40, BEATON 40, CHODNIKOVA 50, URIKO I-IIl 60, KARO 60,
ESMERO 60, MENTO 60, MOZAIK 60, BASE 60, LEGENDA 60, BELISIMA 60, BELEZA 60, BRILA 60, BOHEMA 60.

Navazujici konstrukce: podklad tvofi rostly terén.

OBCASNE POJIZDENA
DLAZBA, POKLADKA
DO STERKOVEHO
LOZE TE.2001A

na terénu, z betonovych dlazdic, pro venkovni AR
zpevnéné pochozi a obcasné pojizdéné plochy AN
VRSTVA FUNKCE TL (mm)  POPIS
1 BEST ARCHIA n&&lapnd 80 bet?rlova d/Iazba pro pouziti v exteriéru, pro pokladku
do stérkoveho loze

+  zAasypovy pisek frakce 0,5-Tmm spdrovaci pisek frakce 0,5—-1mm

2 drcené kamenivo frakce 4—8 mm nosnd 30 kladecfi vrstva z drceného kameniva frakce 4—8 mm

3 drcené kamenivo frakce 8-16mm  nosna 50 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16 mm

4 drcené kamenivo frakce 0—63mm  nosnd 200 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 0—-63 mm

5 FILTEK 300 separaénl 29 netkand textilie z polypropylenovych vidken o plosné

hmotnosti 300 g/m?

Dalsi varianty naslapné vrstvy pro tuto skladbu: MOZAIK 80, BEATON 80, OLYMPIA 80, KLASIKO 60, KORZO 60, BELEZA 80,
BELISIMA 80, BRILA 80, BOHEMA 80. Navazujici konstrukce: podklad tvofi rostly terén.
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OBCASNE POJIZDENA
DLAZBA, POKLADKA
DO BETONU
(VELKOFORMATOVA)
TE.2002A

na terénu, z betonovych velkoformatovych
dlazdic, pro venkovni zpevnéné pochozi
a obcasné pojizdéné plochy

55 %8 6 5 8 %6 6 56 a6 e b e S U6 Ta T Th A T A A A A A e eta e thlete

/

VRSTVA FUNKCE TL (mm) POPIS
1 BEST CHODNIKOVA n&8lapnd 50 betsmvova d’Iazba pro pouziti v exteriéru, pro pokladku
do Stérkoveého loze
+  zasypovy pisek frakce 0,5-Tmm sparovacfl pisek frakce 0,5—-1mm
2 drcené kamenivo frakce 4—8 mm nosna 50 kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4—8 mm
3 beton C16/20 nosna 100 beton pevnostni tfidy C 16/20
4 drcené kamenivo frakce 0—63 mm nosna 150 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 0—63 mm
5  FILTEK 300 separaéni 2,9 netkand textilie z polypropylenovych vidken o plosné

hmotnosti 300 g/m?

Dal$f varianty naslapné vrstvy pro tuto skladbu: TERASOVA 50. Navazuijici konstrukce: podklad tvoii rostly terén.

OBCASNE POJIZDENA
DLAZBA PRO
ZPEVNEN/

A OZELENENI PLOCH
TE.3002A

na terénu, z betonovych zatraviiovacich dlazdic,

pro venkovni zpevnéné a obcasné pojizdéné

s
B

Becigesioeciarsarsies

plochy
VRSTVA FUNKCE TL (mm) POPIS
1 BEST VEGA n&&lapnd 80 betcv)nvova d/Iazba pro pouziti v exteriéru, pro pokladku
do Stérkového loze

2 drcené kamenivo frakce 4—8 mm nosna 30 kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4—8 mm

3 drcené kamenivo frakce 8—16 mm nosna 50 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16 mm
4 drcené kamenivo frakce 0—63 mm nosna 200 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 0—63 mm
5 FILTEK 300 separanf 29 netkana textilie z polypropylenovych vliaken o plosnée

hmotnosti 300 g/m?

Dalsi varianty naslapné vrstvy pro tuto skladbu: AKVABELIS 80, AKVAGRAS 80, AKVALINES 80, KROSO 80. Navazujici konstrukce:

podklad tvoff rostly terén.
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DLAZBA POJIZDENA
OSOBNIM
AUTOMOBILEM,

DO STERKOVEHO LOZE
TE.2003A

na terénu, z betonovych dlazdic, pro venkovni
zpevnéné a pojizdéné plochy pro vozidla do 3,5t

VRSTVA FUNKCE TL (mm) POPIS
1 BEST KLASIKO n&8lapné 80 bet?rlova d]azbavpro pouZiti v exteriéru, pro pokladku
do Stérkového loze
+ zasypovy pisek frakce 0,5-1Tmm sparovacfi pisek frakce 0,5—1Tmm
2 drcené kamenivo frakce 4—8 mm nosna 30 kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4—8 mm
3 drcené kamenivo frakce 8—16 mm nosna 50 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16 mm
4 drcené kamenivo frakce 0—63 mm nosna 250 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 0—63 mm
5  Stérkopisek 0—8 mm nosna 100 Stérkopisek frakce 0—8 mm
6 FILTEK 300 separadnf 29 netkana textilie z polypropylenovych viaken o plosné

hmotnosti 300 g/m?

DalSi varianty naslapné vrstvy pro tuto skladbu: URIKO 80, KARO 80, SOLITERA 80, BASE 80, BEATON 80, LEGENDA 80,
BELEZA 80, BELISIMA 80, BRILA 80, BOHEMA 80, OLYMPIA 80. Navazujici konstrukce: podklad tvofi rostly terén

DLAZBA S EXTREMNI
ZATEZI,

DO STERKOVEHO LOZE
TE.2004A

na terénu, z betonovych dlazdic, pro venkovni
zpevnéné a pojizdéné plochy pro vozidla nad 3,5t

VRSTVA FUNKCE TL (mm) POPIS
1 BEST BASE né&lapna 100 betg)nvova d/lazbavpro pouziti v exteriéru, pro pokladku
do sSterkového loze
+ zasypovy pisek frakce 0,5-1Tmm spdrovaci pisek frakce 0,5-1mm
2 drcené kamenivo frakce 4—8 mm nosna 30 kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4—8 mm
3 drcené kamenivo frakce 8—16 mm nosna 50 podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16 mm
4 drcené kamenivo frakce 0—-63 mm nosna 350 podkladnfi vrstva z drceného kameniva frakce 0—63 mm
5  Stérkopisek 0-8 mm nosna 100 Stérkopisek frakce 0—8 mm
6 FILTEK 300 separaénl 2,9 netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné

hmotnosti 300 g/m?

Dalsi varianty naslapné vrstvy pro tuto skladbu: BEATON 100. Navazujici konstrukce: podklad tvofi rostly terén.
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BEST=
VISIO

Vybér dlazby
pro vasi zahradu
je nyni hracka

— Chytra aplikace BEST VISIO propoji vybranou dlazbu s fotkami vasi terasy Ci
zahrady a vytvofi ndzorné vizualizace. lhned uvidite, jak bude okoli vaSeho
domu vypadat.

— Nabidne vam aktualizaci produkt(i a cen dle momentdini nabidky. Ziskate
okamzity pfehled o tom, kolik vas to bude stét.

— Spustite ji zdarma na strankach bestvisio.cz

— VSe zvlddnete jednoduse v nékolika krocich. Vyberete dlazbu, nahrajete
fotky, zadate velikost plochy a sklon terénu, zvolite nejblizsi doporucenou
prodejnu, objednate a je hotovo.

Vas domov bude zase o néco Utulnéjsi.

www.bestvisio.cz
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Stante se profesionalem
pFi pripraveé svého
projektu

KNIHOVNA BIM - pro
software ArchiCAD a REVIT

Predejte klientovi vZzdy co nejpfesnéjsi rozpocet
nebo redlné vizualizace, ve kterych vyniknou i ty
nejmensi detaily. Spolupracujeme s prednimi
vyvojafi softwaru pro architekty, a proto v téch
nejrozsitenéjsich programech mdzete pracovat
i s nasimi produkty.

Staci si jen vybrat software, ktery pouzivate,
a stéhnout pfislusny instalacni soubor s daty
o nasich produktech. Snadno pak klientlim
dodéte pfesné a detailni vizualizace, modely
i kalkulace.

— Nasi dlazbu, stavebni prvky i kanaliza¢ni
Sachty najdete v téchto programech:
ArchiCAD, REVIT, Winplan, AutoCAD,
DEKSOFT.

— Vytvofite si zdarma rediné 2D i 3D modely.
— Pracujete s nejnovéjsimi idaji.

— MdazZete si stdhnout textury ve vysokém
rozlisent.

Vice na strankach www.best.cz
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Mezerovita struktura

betonové dlazby —
technologie, ktera
umoznuje snadné
vsakovani destovych vod
do podlozi

Vyhody mezerovité struktury
dlazby

« pozitivné ovliviuje hladinu
podzemnich vod

« vyrazné eliminuje rizika bleskovych
zaplav

« vyznamneé Setfi a prodluzuje

zivotnost kanaliza¢niho systému

A .’ﬁ "\Fi..
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Kam se propustna dlazba hodi e E P
a kam se nedoporucuje S Sl B

V technologii vozovek vzdy platilo a stdle
plati, ze konstrukce vozovky a jeji podlozi
se musi odvodnit. Proto neni vhodné
podporovat opak a do konstrukce vozovky
a jejiho podlozi nechat vodu zatékat

a tak snizovat jeji inosnost i celkovou
zivotnost. Naopak vhodnym prostorem pro
realizaci se jevi pochozi plochy, pési zény
ve méstech, ndmésti, cyklostezky, parkovisté
u obchodnich center ¢i jiné zpevnéné
plochy nevystavené velkému dopravnimu
zatizeni za pfedpokladu vhodnosti podlozi.

voda
dlazba DRENO
spdrovaci

material
(kfemicity pisek

‘Q;QO:QQ OSSO frakce 1/2)
‘%)OOC?;OQ; < konstrukenf

3@%@%&%%%% souvrstvi

OSOSOSOSOSOSOSOSOSOS0

E0C0-0-0-0-0-0-0-0-00
%)%%QCH loze pro

SOSOTOTOTOTOTE—— optimaint

QQOQQ@Q@OO% vsakovan

Strukturu DRENO mozno
poptavat u téchto dlazeb:

BEST BELISIMA st 18 [=]25, [=1
BEST ARCHIA st 64
BEST KLASIKO st: 66 [=]:tra

BEST KARO st: 68
BEST BASE str. 106
BEST BEATON st 108 www.best.cz/dreno

Vice informaci
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Ctyii zakladni rady,
jak vybrat povrch dlazby

Co myslite, mlzete pouzit stejny povrch dlazby

na pfijezdovou cestu, zahradni chodnik, terasu
nebo k bazénu? Teoreticky samozifejmé ano.

Jestli ovSem chcete, aby vase dlazba vZzdy dobfe

vypadala, dlouho vydrzela a byla bezpecna,

Rada ¢. 1:
Dlazba musi ladit s okolim

Jednou z prvnich véci, kterou vétsina lidf

u dlazby fesi, je vzhled. Netyka se to jen barey,
ale i povrchu. Je rozdil, zda hledate betonovou
dlazbu k praveé zrekonstruované venkovské
chalupé nebo na terasu moderni vily. Zatimco
k vesnickym stavenim se hodi napfiklad
ostareny povrch evokujici plvodni dlazbu,

na nové terase veétsinou ocenite spis lakovany
povrch zvyraziujici barvy. Peclivé zhodnotte,
kam dlazbu umistite a jak by mohla tudiz
vypadat, aby co nejpfirozengji zapadla

do okolr.

Rada ¢. 2:

Dbejte na odolnost,
zejména na terase

Kazdy chce, aby mu dlazba vydrzela

v perfektnim stavu co nejdéle. V pfipadée
uzitkovych ploch si vystacite se standardnim
povrchem nebo se zakladnim lakovanim.

Na mista, na kterych si chcete uzit pfijemné
posezeni, radéji vyuzijte lakovany povrch
vytvrzeny UV zafenim. Zaru€uje maximalni
odolnost, a pokud se na dlazbé objevi
skrdbance, opravite je specidlni politurou.
Venkovni dlazba musi také odolat mrazu

a povétrnostnim podminkam. VSechny dlazby
BEST jsou proto mrazuvzdorné a neublizi jim
ani chemické rozmrazovace. Kdyz sahnete
po lakované dlazbé vytvrzené UV zarenim,
odolnost proti povétrnostnim podminkam jesté
zvysite.

musite jeji povrch dobfe vybirat. Univerzalni
poucka jaky povrch dlaZzby je nejlepsi sice
neexistuje, ale mizeme vam dat par tipd, které
vadm vybér usnadni.
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Rada ¢. 3:
Pozor na uklouznuti

Asi nikdo nechce mit u svého domu dlazbu,
kterd se i po lehké pfehance proméniv jedno
velké kluzisté. Proto jsou véechny dlazby BEST
maximalné odolné proti uklouznuti a s vyjimkou
dlazeb s lakovanym povrchem se skvéle hodi
k vydlazdéni prostoru kolem bazénd. Naopak
vyhodami lakovanych prvkd jsou elegantni
vzhled a snadnd udrzba.

Rada ¢. 4:
Snadna udrzba

Venkovni dlazby BEST obsahuji vodoodpudivou
a utésnujici pfimés. Snadno je tudiz ocistite
prakticky od jakékoliv bézné Spiny. JenZe co
napfiklad skvrny od oleje nebo od uhlik(l z grilu?
S témi to mize byt horsi. Do mist, kde takova
Spina hrozi, zvolte dlazbu s lakovanym
povrchem vytvrzenym UV zafenim.

| nejagresivnéjsi nedistoty tak zlstanou

na povrchu. Snadno je vycistite napfiklad
opldchnutim tlakovou vodou a nemusite se

k ¢isténi ani ohybat.

Venkovni dlazba BEST nabizi celou fadu Obecné mizeme Upravy dlazeb rozdélit do dvou
povrchovych Uprav, které se od sebe lisi svymi skupin:

vlastnostmi a vzhledem. Neda se pfitom 1. Uprava povrchu, typ oSetfeni

jednoduse fict, které jsou nejlepsi. Zalezi 2. Vzhled povrchu

na umisténi dlazby, vzhledu okoli'i na vasich

2 daveich Oba druhy Uprav mezi sebou mizete riizné
pozadavcich.

kombinovat. Vzdy tak, jak to dand dlazba nabizi.
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Uprava povrchu

Zakladni

Jednotlivé dlazby jsou chrdnény vybranymi
prisadami snizujicimi nachylnost vici pdsobenf
klimatickych vliv, vody a rozmrazovacich latek.
Pohledova vrstva obsahuje pfisady branici
prlniku vody do struktury betonu, diky nim
dochazi ke snizeni vyskytu mechu a znecistén.

Zakladni dpravu nabizime u povrchu
STANDARD a dodate¢né mechanicky
opracovanych povrch(.

uv

Na pfedem upraveny zédkladni povrch dlazby je
pomoci trysek nanesen polyuretanovy povlak,
ktery pomoci UV zafeni vytvofi na povrchu
dlazby ochranny film. Tento ochranny film
zvysSuje odolnost dlaZzby proti povétrnostnim
vlivlim a predevsim zvyraznuje jednotlivé barvy.
UV Upravu nabizime u povrchu SAMETOVY

a ANTICO.

Ultra UV

Na speciélné vyrobenou dlazbu a upraveny
povrch je v nékolika vrstvach pomoci valcu
nanesen ochranny polyuretanovy povlak. Tento
povlak je aktivovan pomoci UV zafeni a vytvori
na povrchu dlazby ochranny film. Takto
vytvofend ochrannd vrstva zabrariuje znecisteni
a je trvale spjatd s povrchem dlazby. Ochranna
vrstva je odolnd proti mrazu a chemickym
rozmrazovacim prostfedklm, zabraruje
vykvetlim, zajistuje vysokou stabilitu barev

a jejich zvyraznéni. Dlazba vyzaduje minimainf
péci, resp. obnovovani. Nedochazi k zadnému
znedisténi, povrch nenarusi ani agresivni vlivy
jako mech, fasy a dalSi pfirodni latky. Pomocf
ochranného filmu je zajisténo jednoduché

a bezezbytkové odstranéni znecisténi, a to
pomoci vody nebo bio Cistice.

Ultra UV dpravu nabizime u dlazeb s povrchem
ULTRA UV jako jsou BEST BELEZA, BEST
BELISIMA, BEST BOHEMA, BEST BRILA.
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Fazety a dlazby

Fazeta

Jednd se o srazen( hrany pohledové a licové
vrstvy po obvodu v podélném i pficném smeéru
zpravidla 6x3,5mm. Diky takto srazené hrané
dochdzi k eliminaci stipani hran dlazby. Bézné
primyslové dlazby jsou
zpravidla opatfeny praveé
touto fazetou.

Minifazeta

Tvoff srazeni hrany 1x1mm po obvodu dlazby
v podélném i pficném sméru. Jednd se

0 nejnovejsi trend v oblasti betonové dlazby.
Diky tomuto minimalnimu srazeni Ize skloubit
praktickou funkci dlazby a vysokou
narocnost na estetiku, kdy je
minimalizovan defekt Stipani

hran. Soucasnée Ize vytvofit \[\“{
celistvou plochu.

Bez fazety — rovna hrana

Hrana neni srazena po obvodu dlazby

v podélném ani pficném sméru. V pfipadée
dlazby bez fazety je potfeba dodrzeni spravné
pokladky, sparovani a hutnént.
Dlazby s timto typem fazety
jsou vyuzivany predevsim
jako priimyslové

a pojezdové.

Srazena hrana

Jednd se o hranu nepravidelného tvaru, kdy
povrch vyrobku s minifazetou nebo klasickou
fazetou je upraven napf. kladivky (povrch
ANTICO), diky kterym dochazi

ke strhnuti hrany.
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Vzhled povrchu dlazby

Vzhledovych variant povrch( je jesté mnohem Pfi vybéru terasove dlazby mate na vybér tyto
vice. U bézné dlazby se setkdte s témito: moznosti: STANDARD, RELIEFNI, TRYSKANY nebo
STANDARD, RELIEFNI, SAMETOVY, ANTICO, VYMYVANY. Rozdily naleznete také u vzhledu
METROPOL, OSTARENY. fazety neboli hrany.

povrch STANDARD

Standardni povrch s pfirozenou drsnosti
kameniva odpovidajici pohledové vrstvé
betonové dlazby. Barva povrchu je pfirodnf, ; | % i

piipadné barevnd s pfidavkem anorganickych I N . AU 2 D IR AT

pigment( odolnych UV zéreni.

povrch RELIEFNI

Tvarovany povrch pohledové vrstvy je tvofen
vyskovymi rozdily mezi jednotlivymi drovnémi
povrchoveé struktury.

povrch SAMETOVY
Hlazeny povrch pomoci kartacl snizujici
drsnost pohledové vrstvy s ohledem

na funk¢nost a estetiku. Povrch je navic
vylestén hedvdbnym lakem a vytvrzen UV
zafenim.
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povrch ANTICO

Standardni povrch je nepravidelné hrubovany
pomoci kladivek. Hrany povrchové vrstvy jsou
nepravidelné srazeny pfi zachovani tvaru
distan¢nich nélitk(l. Povrch je navic vylestén
hedvabnym lakem a vytvrzen
UV zédfenim.

povrch METROPOL

Pomoci ocelovych kuli¢ek je rovnomérné
otryskana pohledova vrstva, a tim dochazf

k odhaleni kameniva. Takto upraveny povrch
ma zvySenou drsnost.

povrch OSTARENY

Standardni povrch specidlné ostafeny ze vSech
stran kamene. Hrany kamene jsou
nepravidelné sraZzeny, nejsou zachovany
distancni nalitky.
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Vzhled povrchu terasové dlazby

povrch STANDARD

Standardni povrch s pfirozenou drsnosti
kameniva. Povrch terasovych dlazeb je vice
slinuty oproti klasické dlazbé, a to z divodu
technologie vyroby. Barva povrchu je
pfirodni, pfipadné barevna

s pfidavkem

anorganickych pigment( g,

odolnych vaci UV zatent, M‘*‘ﬁh _ &

povrch RELIEFNI

Tvarovany povrch pohledoveé vrstvy je tvofen
vysSkovymi rozdily mezi jednotlivymi drovnémi
pohledové struktury.

povrch TRYSKANY

Pomoci ocelovych kuli¢ek je rovnomérné
otryskdna pohledova vrstva, a tim dochazf
k odhaleni kameniva. Takto upraveny
povrch méa zvySenou drsnost.

povrch VYMYVANY

Pldsobenim proudu vody jsou z povrchu
terasove dlazby vymyty drobné Cdastice a je
odhaleno okrasné kamenivo.
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Jak vybrat
vysku dlazby

Za vybérem Spatné dlazby ¢asto stoji snaha
usetfit. Cim jsou dlazdice nizsf, tim jsou
levnéjsi. Jenze soucasné s tim snesou
podstatné mensi zatizeni. Pfi vybéru dlazby je
proto naprosto nezbytné sahnout po spravné
vysce dlazdic. K uré¢eni idealni vysky nejdfive
peclivé promyslete, kam ji planujete poloZit,

a k jakému ucelu bude slouzit.

4ch

Gch

8+ch

10ch

TTIEE FeaTnrm)

Vyska dlazby pro cisté

pochozi plochy

Prvni varianta je nejjednodussi a nejlevnéjsi. Vystacite si totiz s nizkymi dlazdicemi.
Klidné tedy sdhnéte po dlazbé s tloustkou 4cm, se kterou se setkate hlavné

u terasové, skladebné nebo zédmkové dlazby. Takové fesenf je idedini pro stavbu
zaprazi, cesty ke vchodovym dvefim nebo vydlazdéeni okoli bazénu. Pamatujte ale,
Ze pokud na takové kameny vjede auto, snadno popraskaji. Dobfe si proto
promyslete, jestli podobna moznost nehrozi.

Ve Ve v g9 A4
Spravna tloustka dlazby
pro obcasny prejezd aut
Kdyz vite, Ze pfes ur¢ené misto obcCas nejaké auto prejede, vyberte si vySSi dlazbu.
Obvykle si vystalite s 6 cm vysokymi kameny. Toto plati pouze v pfipadé, Ze pres né
budou jezdit pouze osobni auta a opravdu jen jednou za Cas. Navic nesmite
podcenit pokladku. Nékteré typy dlazby totiz musite polozit do betonového loze,

pokud chcete mit jistotu, Ze je auta neposkodi, anebo sdhnout po vyssich dlazdicich.

Vhodna vyska pojezdové dlazby

Pokud potfebujete pojezdovou dlazbu napfiklad k pfipraveé parkovaciho stéani nebo
pfijezdové cesty, pfidejte dalsi 2 cm. Préve 8cm dlazdice snadno odolaji hmotnosti
osobnich aut, a to i pfi ¢astém pouzivani. Nutno podotknout, ze zaleZi také

na rozmeérech dlazby. Velkorozmérové dlazdice jsou kvili vétsi plose na poskozeni

nachylngjsi. V takovém piipade sdhnéte po vétsitloustce, idedlné 12 nebo 16 cm.

Tloustka dlazby pro mista s velkym zatizenim
Nejvyssi dlazbu potfebujete v pfipadé, ze bude vystavena jeSté vétSimu zatizenl.
Tedy, Ze pfes ni budou jezdit i nakladni auta nebo na ni budou stat tézké stroje.
Opét staci navySeni o 2cm — tedy na 10 cm. Takto vysoka pojezdova dlazba si
bez problému poradii s extrémnim zatizenim.
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Jak vybrat
rozmer dlazby

Malé, stfedni nebo velké? Tuto otdzku resi pfi
vybéru dlazdic fada lidi. Rozmeéry dlazby
ovliviuji napfiklad rychlost poklddky, vzhled
podlahy i jeji tdrZzbu. Kritérif, kterd musite vzit
v Uvahu, je nékolik.

Velka dlazba vam
usnadni uklid

VSechny venkovni dlazby BEST obsahujf
specidlni pfimes, kterd odpuzuje vodu

a utésnuje dlazdice. Diky tomu dobfe odolavaji
znecisténi. Navic je mizeme osetfit lakovanim
a vytvrzenim pomoci UV zafeni. | agresivni
nedistoty tak zlistanou na povrchu a smyjete je
velmi snadno. Pfesto se neda fict, ze by
vsechny rozméry dlazby mély stejnou startovni
pozici. Nejlehdi je ddrzba velkoformatovych
dlazdic. Divod je jednoduchy — maji nejméné
spar, ve kterych se mizou necistoty zachytdvat.

138 DLAZBY

Velka dlazba se hodi
k modernim domum

Malé i vetsi dlaZzdice jsou k dostani ve spousté
barev, vzord a povrchovych Uprav a hravée se tak
prizplsobi rliznym stavbam. Pfesto i v tomto
ohledu hraje format ddlezitou roli. Dokaze
zvyraznit charakter domu ¢i zahrady. Dobfe je to
vidét zejména u terasoveé dlazby o velikosti
50x50cm a vétsi a také u velkoformatové dlazby.
Takové dlazdice se hodi k modernim stavbam,
kde diky minimu linii a spar zddraznf jeji
jednoduchy a Cisty styl. Zaroven opticky zvétsuji
prostor. Jsou tedy vhodné pro vétsii mens{
prostranstvi. Ke starSim chalupam se naopak hodi
spise mensi a stfedni dlazba o velikosti 20x20 Ci
30x30cm, zvldste, pokud sdhnete po vzorech,
které zdlraznf tradi¢ni vzhled staveni. Mensf
dlazdice vam také umozni kombinovat riizné
barvy a vzory a vytvorit tak zcela originalni plochu.




Rychla pokladka nemusi

byt nejjednodussi

Prestoze vZzdy zélezi také na podkladu, obecné
byva nejrychlejsi pokladka velkoformatoveé
dlazby. Jednoduse proto, Ze pracujete

s mensim mnozstvim kamen(. Zdroven ale
pocitejte s vetsim profezem i s peclivejsi
pfipravou podkladu. Musite si pohlidat, ze je
podklad naprosto rovny. U nejvétsich rozmeérd,
napfiklad u dlazby BEST GIGANTICKA, kterd
meéfi az 100x120 cm, je lepsi svéfit pokladku
specializovanym firmam. Jednotlivé dlazdice
vazi i nékolik set kilo a manipulace s nimi je
velmi naro¢nd. Urcitym kompromisem je
terasova dlazba, kterd pracuje s formaty

od 40x40 po 60x60cm. Prace je tak rychlejsi
nez u skladebné nebo zamkové dlazby

a poradite si s ni'i bez pomoci.

Pamatujte i na zatizeni

Format dlazby prizplsobte také tomu, jestli
pfes ni budou jezdit auta. Aby dlazdice
takovému zatizeni odolaly, musi byt dost
vysoké. Zatimco u mensich a stfednich format(
dlazby si na plochach s obCasnym pojezdem
osobnich aut vystacite s vySkou 6cm,

u velkoformdtoveé dlazby potfebujete alespon
dvojnasobek. S intenzitou provozu (@ hmotnostf
vozidel) by méla rdst také vyska dlazdic a s nf

i hmotnost kamen(, coz u vétsich formatd

mUZe ztézovat manipulaci.
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BESTOVANI
§ Pepou Libickifu

Chystate se polozit
novou dlazbu nebo
postavit plot, ale nevite
jak na to? Zjednoduste
si praci a sledujte rady
a tipy Pepy Libického
v nasi YouTube rubrice
BESTOVANI.

V praktickych

a kratkych video tipech
vam poradime, jak
vybrat vhodnou vysku Ci
povrch dlazby, jak
dlazbu spravné polozit
a jak o ni nasledné
pecovat. Nechybi
samozfejme ani rady
tykajici se stavby plotu
Ci kotveni obrubniku.
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Jak polozit dIaibLu;"J-

- e

e T

Objevujte dalsi navody, tipy a triky
Pepy Libického na naSem YouTube kanalu
v rubrice BESTOVANI.
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Obrubniky
alemy
=13-9)

Betonové obrubniky BEST se dokonale
pfizplsobi vasim potfebam a skvéle poslouzi
svému ucelu. A mate z ¢eho vybirat. Nabizime
zahradni ¢i parkové obrubniky k chodniku nebo
zdhonu, silni¢ni k ohraniceni parkovaciho stani
nebo najezdové k pfijezdové cesté. Parkové
obrubniky navic mliZete barevné sladit s dlazbou
a vysledek bude dokonaly.










BEST= LIMITA

Obrubnik uréeny vyhradné do zahrady,

k zahondm nebo k chodniklim z dlazby vysoké
40 nebo 60 mm. Velmi pékné vypada, kdyz je
zapustén zaroven s dlazbou. DlaZzbu udrzi bez
posunu a nijak nenarusi prechod mezi zelen(
a zadlazdénou plochou.

Ea:E
O ™
150
500

50

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta

150 2 30 120 8,5 1020

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI
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BEST= PARKAN AT

Betonové obrubniky jsou nabizeny v 6 rliznych variantach, které se snadno
prizplsobi vétsi i mensi dlazbé, a v 6 barvach. Kazdy si tudiz snadno vybere typ,
ktery dokonale ladi k domu, terase i zahradé. Vrchni zaoblena ¢ast navic
dodava obrubniku na eleganci.

BEST PARKAN | BEST PARKAN I BEST PARKAN Il rovny
200
00 500 1000 500 1000
50
50 50

BEST PARKAN Il BEST PARKAN IV BEST PARKAN V
250 250 300 1000
500
50 50 50

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST PARKAN | 200 2 30 90 " 990

BEST PARKAN I 200 1 15 45 21 945

BEST PARKAN Il rovny 200 1 15 45 21 945

BEST PARKAN Il 250 1 15 45 27 1215

BEST PARKAN IV 250 2 30 90 13 1170

BEST PARKAN V 300 1 12 24 34 816

povrch STANDARD

PISKOVCOVA KARAMELOVA CERVENA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST= LINEA

Univerzalni obrubnik, ktery Ize pouzit téméef kdekoliv? Spravnou volbou
je BEST LINEA s variantou metrové i pllmetrové délky. Obrubnik se
vyrdbi ve 4 rliznych barvdch a pfizplsobi se tak krdsné jakékoliv
vybrané dlazbé. Ostré rohy i oblouky dldazdéné plochy je navic mozné
snadno vyladit doplnkovymi tvary.

BEST LINEA | BEST LINEA I
250
500
80 1000
250
80
BEST LINEA rohovd 90 vnéjsi BEST LINEA RO,5 vnéjsi BEST LINEA R1vné&jsi
80
R 500
250
R 1000
250 250 250 250
80 80

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta
BEST LINEA | 250 2 20 60 22 1320
BEST LINEA I 250 1 10 30 43 1290
BEST LINEA RO,5 250 4/kruh 9 18 35 630
BEST LINEA R1vnéjsi 250 8/kruh 9 18 38 684
BEST LINEA rohovd 90 vnejsi 250 - 18 36 17 612

povrch STANDARD

PISKOVCOVA KARAMELOVA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST: BAZENOVY LEM

Nové BAZENOVE LEMY jsou navrzeny tak, aby vytesily ukoncenf
dlazdéné plochy u bazénu. Jejich tvar je rovny, na konci bezpecné
zaobleny a barevné dokonale ladi' s okolni dlazbou BEST.

V nabidce jsou k dispozici jednobarevné varianty i oblibené
odstiny colormix. Pfi poklddce je tfeba upevnit lemy

na mrazuvzdorné lepidlo a spary uzavfit silikonem.

1000
300

mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
vyska (mm)
vrstva paleta ks paleta
50 15 30 34 1020

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX PRIRODNI ANTRACITOVA
ARABICA BRILANT
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BEST SINIA, povrch STANDARD, barva pfirodnf{




BESTs SINIA e

Univerzalni silni¢ni obrubnik, ktery je unikdtni svym zaoblenym tvarem.
Jednd se o obrubnik, ktery je pevny a vydrzi'i pfejizdéni osobnim autem.
Své vyuziti tudiz najde i pfi zakoncenfi vjezdu na pozemek. Pfi pokladce
se jednoduse stavi tésné za sebou, na sraz.

BEST SINIA | BEST SINIA I
1
250 000 500 1000
100 100
BEST SINIA I

250

vyéka pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta
BEST SINIA | 250 1 8 24 53 1272
BEST SINIA I 200 1 8 24 47 1128
BEST SINIA Il 250 1 8 24 56 1344

povrch STANDARD

PRIRODNI(
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BEST= MONO R

NejCastéji pouzivany silni¢ni obrubnik, vhodny k olemovani pochozi

i pojezdové plochy predevsim u verejnych komunikaci a parkovist.
Obrubniky BEST MONO jsou vyrdbény v nékolika typech, které

na sebe navazuji a dokazi tak vyresit vsechny detaily. Kromé rovnych
obrubnikd ve dvou vyskdach jsou v nabidce i rohové, obloukové

i ndjezdové prvky.
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BEST MONO | BEST MONO |l BEST MONO |l ptilka BEST MONO néjezdovy
120
120
120
250 1000
300 1000 250 1000 @ 150
150 150
150 150
BEST MONO BEST MONO BEST MONO I BEST MONO Il R1vnéjsi
pfechodovy pravy pfechodovy levy RO,5 vnejsi
120
120
250 150
250 1000 250
1000 250 R 500 R 1000
150
150 -« 150
150 150
BEST MONO I BEST MONO I BEST MONO I BEST MONO Il BEST MONO I
R2 vnejsi RO,5 vnitini R1 vnitfni rohovy 90 vnéjsi rohovy 90 vnitini
120 120 120
120 400
250 250
250 250 R 500 250 120
22000 R 1000 250 250 250150
150 150 150
vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta
BEST MONO | 300 1 4 12 96 1152
BEST MONO I 250 1 6 18 80 1440
BEST MONO |l ptilka 250 2 8 24 40 960
BEST MONO prechodovy levy
5 S 250/150 1 4+4 4+4 55 440
BEST MONO pfechodovy pravy
BEST MONO najezdovy rovny 150 1 5 25 48 1200
BEST MONO II RO,5 vnéjsi 250 4/kruh 5 15 53,0 795
BEST MONO Il R1 vnéjsi 250 8/kruh 5 15 58,5 878
BEST MONO Il R2 vnéjsi 250 16/kruh 6 18 60,5 1089
BEST MONO I RO,5 vnitfni 250 4/kruh 3 9 72,0 648
BEST MONO I R1 vnitini 250 8/kruh 4 12 68,0 816
BEST MONO Il rohovy 90 vnéjsi 250 - 12 36 275 990
BEST MONO Il rohovy 90 vnitini 250 - 8 24 52,5 1260

povrch STANDARD

PRIRODNI
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BEST TIP

Potfebujete obrubnik, ktery
se pfizplsobi kazdému
projektu? Zvolte BEST MONO.
Diky obloukovym, rohovym

a ndjezdovym prvkdm je
vhodny do jakéhokoliv
prostfedi. Vyuziti pro néj
najdou predevsim mésta

a obce pfi vystavbé chodnika,
parkl a cest.




§ BEST KERBO, povrch STANDARD, barva pfirodnfi

sl




BESTs KERBO

Silni¢ni obrubnik BEST KERBO je vhodny pro vSechny
druhy komunikaci. Svym robustnim provedenim

a mechanickymi vlastnostmi plné nahradi zulové
obrubniky. Kromeé rovného provedeni jsou v nabidce
zahrnuty i obloukové prvky pro vytvoreni vnéjsich
polomér 0,5m, Tm nebo 16 m.

BEST KERBO BEST KERBO RO,5 vnéjsi BEST KERBO R1vnéjsi
R 500
300
300 300 R1000
500
250
250 250
BEST KERBO R16 vnéjsi
300
R 16000
250
vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm ks/kruh vrstva paleta ks paleta
BEST KERBO 300 2 - 6 18 80 1440
BEST KERBO RO,5 vnéjsi 300 - 3 96 864
BEST KERBO R1vnéjsi 300 - 3 9 n3 1017
BEST KERBO R16 vnéjsi 300 - 128 3 128 1152

povrch STANDARD

PRIRODNI(
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BESTs RONDA

Silni¢ni obrubnik BEST RONDA je vhodny pro vytvofeni
kruhovych objezd(. Svym robustnim provedenim

a mechanickymi vlastnostmi plné nahradi zulové
obrubniky. Kromeé rovného provedeni jsou v nabidce
zahrnuty i obloukové prvky pro vytvoreni vnéjsich
polomér 0,5m, 1 m nebo 16 m.

100
220
300
500
300
BEST RONDA R1vné&jsi BEST RONDA R16 vnéjsi
220 220
R 1000 300
300 R 16000
300 300
vydka pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm ks/kruh vrstva paleta ks paleta
BEST RONDA 300/220 2 - 4 12 90 1080
BEST RONDA RO,5 vnéjsi 300/220 - 3 97 873
BEST RONDA R1vnéjsi 300/220 - 8 3 19 1071
BEST RONDA R16 vnéjsi 300/220 - 128 3 140 1260

povrch STANDARD

PRIRODNI(
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BESTs NAVIGA

Tyto vysoce pevnostni prvky jsou pouzivany pfi
dopravnich stavbach jako pfidlazba podél
silni¢nich obrubnikd. BEST NAVIGA zaruci, Ze
polozeny asfalt bude perfektni az do krajd. Tuto
pridlazbu Ize pouzit i u rodinnych dom, kde
nahradi velkoformdtovou dlazbu na pochozich
plochéch.

=54 =
[=1la
80, 100
500
250
vyéka spotieba mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm ks/m?2 vrstva paleta ks paleta
80 2/4 8 6 60 23 1380
100 2/4 8 6 48 29 1392

povrch STANDARD

BILA PRIRODNI

=FD

BEST NAVIGA, povrch STANDARD, barva ptirodni
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BEST: ZASTAVKOVY OBRUBNIK

Unikatni zastavkovy obrubnik pomize vyfesit kazdy bezbariérovy
pfistup. V nabidce tohoto specidlniho obrubniku jsou prvky, které je
mozné mezi sebou kombinovat a vytvaret tak libovolné prfechody.
Kromé rovného tvaru, ktery je nabizen ve tfech vySkach, jsou

v nabidce i pfechodové a ndbéhové obrubniky.
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BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
primy 290

290

1000

%
Y

4

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
prechodovy 250/290

250

290
1000

4
U

4

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
prechodovy 310/250

310

250
50

1000

J
Y

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
nab&hovy 310/370

310

370
1000

Y
Y

40

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
primy 330

330

1000
400

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
prechodovy 290/250

290

250
50

1000

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
nab&hovy 310/330

310

330

1000
400

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
nab&hovy 370/310

370

310
1000

400

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
pfimy 370

370

1000
400

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
prechodovy 250/310

250

310
1000

400

BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK
nébéhovy 3307310

330

310
1000

400

spotreba mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
ks/bm paleta ks paleta
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK pifmy 290 1 6 224 1344
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK pifmy 330 1 6 242 1452
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK piimy 370 1 6 261 1566
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK ptechodovy 250/290 1 2 147 294
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK piechodovy 290/250 1 2 147 294
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK piechodovy 250/310 1 2 151 302
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK piechodovy 310/250 1 2 151 302
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK ndbé&hovy 310/330 1 6 238 1428
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK néb&hovy 330/310 1 6 238 1428
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK néb&hovy 310/370 1 6 247 1482
BEST ZASTAVKOVY OBRUBNIK nébé&hovy 370/310 1 6 247 1482

povrch STANDARD

PRIRODNI(
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Rady a tipy

Kazda terasa, chodnik i pfijezdova cesta jsou
pychou zahrady, pokud jsou pékné polozené.
Zakladem kvalitni realizace je spravna pfiprava
podlozi a spravné osazeni obrubnik(. Ackoli

Jak vybrat obrubnik

Nejcastéji pouzivanym lemem pro dlazdené
plochy je betonovy obrubnik. Beton patfi mezi
nejkvalitnéjsi a nejstélejsi materidl pro venkovnf
architekturu. Obrubniky nam vétsinou oddelujf
chodniky od komunikaci, trédvniky od chodnikd
nebo lemuji zahony a okapové chodnicky.
Praveé podle vyuziti vybirejte spravny typ.
Mate-li terén bez vyskového rozdilu

a potfebujete jen oddélit zéhon nebo travnik
od chodniku, vybirat mdzete z nizkych

a slabych obrubnikd. Nejcastéji pouzivanym
druhem je BEST LIMITA. Jednoduchy rovny tvar
je idedIni pro umisténi v jedné Urovni

s dlazbou.

na pohled obrubniky tvofi pouhé doplnky
dldzdéné plochy, jejich vybér a umisténi jsou
dllezitym krokem ke krdsné upravené zahradeé.

Pro vyvysené nebo zapusténé chodniky zvolte
obrubniky BEST PARKAN s vySkou 20, 25 nebo
30cm. Typickym znakem pro tento druh obrubniku
je mirné zaobleny tvar a nepatrny zadmek pro
snadnéjsi poklddku.
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Ruzné barvy obrubniku

Prvni krok volby je za vdmi. Druhym kritériem

-

%

pro vybér obrubnikl je barva. Ackoliv

z technického hlediska je nepodstatnd, pro
dokonalé sladéni' s dlazbou Ci fasadou je
naprosto Zadouci. Obrubniky nejsou jen Sedé,
ale mohou mit i odstiny hnédé, zluté, Cervené,
bilé ¢i antracitové. Dokonald zahrada musi ladit
do posledniho detailu.

Obrubniky pro
pojezdové plochy

Pro plochy, po kterych budou jezdit auta,
parkovisté nebo pfijezdové cesty, je vhodnou
variantou obrubniku BEST LINEA. Silny
obrubnik s rohovymi nebo obloukovymi
doplriky jednoduse olemuje jakoukoliv plochu.
Nelze zapomenout ani na tradi¢ni silni¢ni
obrubniky BEST MONO, které najdete

v kazdém méste ¢i obcl.

KATALOG BEST 2024
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Palisad
a schody

Vytvorte utulné misto, na které se bude kazdy rad vracet.
Stylové betonové palisady a schodistové prvky BEST
vam zajisti, ze vase zahrada bude jedinecna. S jejich
pomoci elegantné a efektivné vyresite terénni nerovnosti.
Vybirat miizete z mnoha tvar(, velikosti i barev. Napfiklad
kamenny vzor diky své nadc¢asovosti perfektné zapadne
do klasické i moderni zahrady.







|
W
m_
|

Y, barva colormix brilant

, povrch STIPAN

BEST PALISADA STONE




BEST= PALISADA STONE

Origindlni palisdda, kterd diky svému ostipanému povrchu kréasné
zapadne do tradi¢ni i moderni zahrady. Jeji pfednosti jsou i barvy
v provedeni colormix, kde je pfirozené promichdno vice odstin(
Sedé nebo okrové barvy.

BEST PALISADA STONE, povrch STIPANY, barva colormix brilant
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900, 700, 500

160

160

hmotnost (kg)

ks
33,5

mnozstvi (ks)

t

ks/bm

poce

vyska

paleta
1340
1175

1512,5

(mm) paleta

500
700

40
25
25

6,25
6,25
6,25

470

60,5

900

povrch STIPANY

COLORMIX

COLORMIX SAND

BRILANT

PALISADY A SCHODY » PALISADY
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BEST TIP

Stipany povrch proptjéuje
betonovym prvkim pfirodni
vzhled. Abyste zachovali
jednotny styl celé zahrady,
doplnte palisddy STONE
plotovymi a schodistovymi
prvky se stejnou Upravou.

| BEST PALISADA STONE, povrch STIPANY, barva colormix sand |
e CAT - Fk 3 F i 3 v i
[f. :ﬁ frtd i b
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BEST= PALISADA KADENT

Rdzné ndastrahy terénu se snadno vyfesi pomoci
betonovych paliséd BEST PALISADA KADENT. Svym
obdélnikovym tvarem a provedenim v rliznych
vyskach a barvach se hodi k moderni'i tradi¢ni
architektufe. Terénni nerovnosti na pozemku se
promeni na rovné terasy, pfevyseni pomohou
pfekonat bytelné schody nebo spolehliva opérna zed.

400, 600,
800, 1200
BEST PALISADA KADENT, povrch STANDARD, .
barva karamelova
180 120
vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm paleta ks paleta
400 8,3/5,5 24 20 480
600 8,3/5,5 36 26 936
800 8,3/5,5 30 34 1020
1200 8,3/5,5 20 51 1020

— vyslednad struktura boc¢nich stén palisdd se v zavislosti na vyrobni technologii mdze lisit

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST= PALISADA PREMIUM s

Univerzalni tyCovy prvek, ktery se hodi do kazdé zahrady, mésta =
¢i obce. Palisady jsou nabizeny v nékolika barvach, proto se daji

krdsné sladit s barvou dlazby nebo fasddy. S touto palisddou lIze

hravé prekonat drobné pfevyseni, oddélit kvétinovy zahon

od chodniku nebo vytvofit schody.

400, 600 N

10 10

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm paleta ks paleta
400 9,0 48 n 528
600 9,0 60 12 720

— vyslednad struktura boc¢nich stén palisdd se v zdvislosti na vyrobni technologii mlze lisit

povrch STANDARD

PISKOVCOVA KARAMELOVA CERVENA PRIRODNI

ANTRACITOVA
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BEST= PALISADA URIKO

Svym Ctvercovym tvarem idealné dopliuje plochy zpevnéné
stejnojmennou dlazbou URIKO. Palisdda se hodi nejen

na zahradu, ale i do historickych &&sti mést. Zaroven je idealnim
pomocnikem pro tvorbu vyvysenych zahon( ¢i schodist.

1(<>

400,

600,

1000,

1200

YL\
?60% 160

vydka pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm paleta ks paleta
400 6,25 21 23,5 494
600 6,25 35 32,5 1138
1000 6,25 25 50 1250
1200 6,25 25 63 1575

— vyslednad struktura boc¢nich stén palisdd se v zdvislosti na vyrobni technologii mlze lisit

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI ANTRACITOVA

KATALOG BEST 2024
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BEST= PALISADA RONDELA

Zahradni prvek, ktery pomUze vyfesit mirné terénni
prevyseni nebo olemovani zahon( a chodnik(. Tvar je
navrzen tak, aby do sebe jednotlivé kusy perfektné
zapadaly a dokazaly vytvofit oblé lemy.

100
e
110
400

| A
vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm paleta ks paleta
400 10,0 45 n 495

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI

KATALOG BEST 2024
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BEST PALISADA MASIV, povrch STANDARD, barva karamelov.




7
BEST= PALISADA MASIV el
Zahradni prvek ur€eny pro pfekonani terénnich nerovnosti Cltery
BEST PALISADA MASIV ma velkou vyhodu ve své
robustnosti. Vyskou dosahujici az 2 metry pomUze prekonat
jakékoliv pfevyseni. Palisdda s vySkou od 1500 mm je
pro vyssi pevnost opatfena armaturou.
600,
800,
1000,
1200,
1500,
2000
vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm paleta ks paleta
600 57 30 36,5 1095
800 57 30 50,5 1515
1000 57 20 615 1230
1200 57 20 72,0 1440
1500 57 16 100,5 1608
2000 57 16 122,0 1952
— od vysky 1500 mm armatura pro zpevnéni
— vyslednad struktura boc¢nich stén palisdd se v zdvislosti na vyrobni technologii mlze lisit
povrch STANDARD
KARAMELOVA PRIRODNI
KATALOG BEST 2024 183
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BEST= CANTO

Betonovy schodistovy prvek, idedlni pro vyreseni
nového schodisté i rekonstrukce starych schodd.

Jedna se o mrazuvzdorny betonovy obklad, ktery
krasne zakryje betonovy zaklad nebo stary schod.

prvni varianta pouzitl druhd varianta pouziti

170

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta
160 33 16 32 21 672

— tvar prvku umoznuje realizaci schodisté ve dvou modifikacich

povrch STANDARD

KARAMELOVA PRIRODNI ANTRACITOVA

EE5E

KATALOG BEST 2024
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BESTs FALDO

Elegantni schody vytvofite jednoduse diky schodistovym prvkdm
BEST FALDO. Pokud pozemek neni dokonale rovny, je prakticky
nemozné se vyhnout pouziti schod(. BEST FALDO je mozné
pouzit k vstupnim dvefim, na terasu i do zahrady.

150

1000
350
vyéka mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta ks paleta
150 2 10 120 1200

povrch METROPOL

KARAMELOVA PRIRODNI[ ANTRACITOVA

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX PRIRODN(
BRILANT

barva pfirodnfi
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BEST= SCHOD STONE

Velmi pfirozené vypadaji v zahradé schodistové prvky
BEST SCHOD STONE. Jejich strany (horni naslapna, prednf
a zadni strana) jsou ostipany a specialné ostafeny, coz
propdjcuje prvkdm vzhled pfirodnich kamend.

vyéka pocet  mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm paleta ks paleta
160 1 10 147 1470

povrch STIPANY

CEM

BEST SCHOD STONE, povrch STIPANY, barva colormix sand

COLORMIX SAND COLORMIX
BRILANT

KATALOG BEST 2024
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Venkovni schodiste

Bez schod( se obejde malokterd zahrada.
Schodisté mizete vystavét z prvkd BEST FALDO

v jednoduchém a modernim stylu nebo

z BEST SCHOD STONE v rustikaInim provedent.
Dalsi moznosti jsou schodistové obklady

BEST CANTO. Prvky jsou tvarove feSeny

v protiskluzové Upravé a Ize je vyuZzit i pro oblozenf
stdvajicich schod(. Dalsi zpUlsob, jak vybudovat
pevné a trvanlivé schodisté, je kombinace dlazby

SCHODISTE O
Z BETONOVYCH PRVKU
SHI001A

a palisad. Palisady vytvari podstupnici i boc¢nice
schodd.

V pfipadé, ze budujete nové schodisté, je dllezité
sprdvné vytvorit zaklad, jenz se sklada z nékolika
vrstev. Pod schody si pfipravte betonové podlozi
ve tvaru, ktery je vhodny pro ndsledné umisténi
schodistovych prvkd. Palisddy se vkladaji

do predem pfipraveného betonu a nasledné se
zabetonuji do 1/3 vysky.

VRSTVA FUNKCE POPIS
. . schodistovy prvek z vibrolisovaného betonu, vysky 150 mm, délky
1 BEST FALDO naslapna 1000 mm, &itky 350 mm
2 webermix zdici malta 10 MPa podkladni zdici malta s pevnosti v tlaku 10 MPa
3 beton C 16/20 nosnd beton pevnostni tfidy C 16/20
4 drcené kamenivo 8-16 nosna podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16

Dalsi varianta schodistového prvku: BEST SCHOD STONE

SHIO002A

VRSTVA FUNKCE POPIS
(s . obkladovy schodistovy prvek z vibrolisovaného betonu, vysky 170 mm,
T BESTCANTO naslapnad  Gelky 300 mm, sitka 285/370 mm
2 webermix zdici malta 10 MPa podkladnf zdici malta s pevnosti v tlaku 10 MPa
3 beton C 16/20 nosna beton pevnostni tfidy C 16/20
4 drcené kamenivo 8-16 nosnd podkladni vrstva z drceného kameniva frakce 8—16

190 PALISADY A SCHODISTE
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Rady a tipy

Prevyseni v zahradé m(ze pro mnohé
pfedstavovat problém, ale kdyz se dobfe zvoli
operné prvky, zahrada ziskd origindini vzhled
a zaujme mnohem vic nez rovny terén. Vyuzit
muzete rlizné opérné prvky, nicménée velkym
pomocnikem jsou pravé betonové palisady.
Jejich vyhodou je pevnost, trvanlivost

a mrazuvzdornost.

Zaméreni a vybér palisady
Prvnim krokem pfi vybéru palisddy je zamérfen(
terénu. Podle namérené vysky si volite vysku
palisady. Vzdy pocitejte, Ze 1/3 vysky palisady
musi byt zakotvena v betonu. Pokud si
uvedeme piiklad, pfi pfevySeni terénu 60cm
vybirejte z nabidky palisdd, které jsou vysoké
alespon 90cm.

Na vybér jsou kromé vyskovych variant i rizné
tvary, barvy a povrchy. Nejmensi palisady

s vySkou 40 cm jsou vhodné na olemovani
chodnikll a z&hond s minimdlnim prevysenim.
Casto se vybiraji palisddy s kruhovym tvarem,
diky nimz miZete vytvaret rizné vinité

a obloukové lemy. Patfi mezi né napfiklad BEST
PALISADA RONDELA nebo BEST PALISADA
PREMIUM. Naopak vysoké palisady jsou
armované a pevné, aby odolaly tlaku zeminy.
Vybirat mizZete palisddy s obdélnikovym,

¢tvercovym i kruhovym padorysem (napf. BEST
PALISADA KADENT, URIKO nebo MASIV).

Dalsi moznosti mohou byt palisady s rustikalné
opracovanym povrchem. Stipand struktura
dodava palisddé pfirozeny vzhled, a proto se
vyborné hodi do zahrad, kde chcete klasicky
beton utlumit, a naopak zvyraznit pfirodu.
BEST PALISADA STONE je nabizena v jemnych
barvdch colormix sand a colormix brilant

a navic maze byt doplnéna schody nebo
plotovymi prvky ve stejném provedent.

192 PALISADY A SCHODISTE




Palisady muizete pouzit
i na schody

Palisddy Ize v kombinaci s dlazbou pouzit pro
vystavbu venkovnich schodist, pfipadné pro
vytvareni nejriiznéjsich prechodovych stupnd

a kaskad. Palisady tvofi vzdy podstupnici
schodistového stupné. Stupnice schodistového
stupné je provedena z dlazby. Celé schodisté
je pak vétsinou ohrani¢eno schodistovou
zidkou vytvorenou také z palisad.

Postup pri realizaci

V mistech, kde chcete palisady umistit,
vyhloubite ryhu. Hloubku zvolite podle vysky
vybrané palisddy nebo podle terénu, ktery
chcete s palisddou zarovnat (nejméne vsak 1/3
vysky palisddy). Do vykopu nasypete zavlhly
beton tfidy C12/15, beton by mél vytvofit
podlozi o sile cca 8-10cm. Soubézné

s osazovanim palisdd se provadii betonova
opéra. Pfi osazovani palisad je tfeba
respektovat jejich konicky tvar, ktery vyplyva

z technologické nutnosti pfi vyrobé.
Rovnomeérné a svislé osazeni palisad je ucelné
zabezpecdit doCasnym vyklinkovdnim.

Po vytvrdnuti betonu se za palisddy umisti
izola¢ni fdlie, pfipadné drendz. Nakonec se
terén dorovna do potfebné vysky.

KATALOG BEST 2024 193
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Ploty a zdi
BEST

Mate radi soukromi? Betonové ploty vas
spolehlivé ochrani pred nevitanymi pohledy
kolemjdoucich. Nase nabidka tvarovek je
opravdu pestra, a tak mate jistotu, ze plot
stylové i barevné vhodné doplni vas dim.
Pokud mate pozemek ve svahu, mlzete
tvarovky vyuzit nejen pro stavbu plotu, ale
vytvofit diky nim i originalni terasové zahrady.
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BEST MURO, povrch STANDARD, barva karamelova
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BESTs MURO Ol 0]

Novy plotovy systém pfedstavuje jednoduché a dostupné fesenf [
pro oploceni vaseho pozemku ¢i zahrady. Tento systém vynika

svou snadnou montdazi, coz ho ¢ini idealni volbou pro vSechny,

ktefi hledaji elegantni, praktické a cenove efektivni feseni.
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BEST: MURO

BEST MURO | BEST MURO I

200

400 / 200 200
200

I

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/m? vrstva paleta ks paleta
BEST MURO | 200 12,5 12 60 19,5 1170
BEST MURO Il 200 - 24 120 12,0 1440

— v nabidce pozinkované Uchyty plotovych vypinf

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX PRIRODNI
ARABICA BRILANT

KARAMELOVA BILA ANTRACITOVA

198 PLOTY A ZDI
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BEST TIP

Pokud hledate elegantni a flexibilni
moznost pro oploceni vaseho pozemku,
vyberte si z nasi nabidky plotovy systém
BEST MURO. Je navrzen tak, aby
umoznil jednoduchou realizaci plotu.

Z celych a polovi¢nich kament Ize
vysklddat sloupky, podezdivky i pIné zdi
bez rozliSovani krajovych ¢i prlibéznych
typl. Na rozdil od podobnych tvarovek
BEST LUNETA je novy prvek BEST
MURO opatien pouze decentni
minifazetou ze tfi pohledovych stran.







BEST= LUNETA ]

Elegantni plot nebo spolehlivé opérné a okrasné zdi se daji
snadno vytvolit za pomoci betonovych tvarovek BEST LUNETA.
Diky univerzdinimu modernimu designu a hladkym pohledovym
strandm s jemnymi fazetami pfitom vypadaji vzdy dobre. Sest
barevnych variant umoznuje skvélé pfizpdsobeni plotu, kazdému
domu, chalupé ¢i zahradnim prvkdm.

Betonové tvarovky BEST LUNETA nabizi také nékolik tvarovych
verzi, které je mozné kombinovat, a doladit plot i opérné zdi
k dokonalosti.

el
i T

: B
BEST LUNETA, povrch STANDARD, barva colormix brilant
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BEST= LUNETA

BEST LUNETA | BEST LUNETAI BEST LUNETA Il
(sloupkovy prvek) (priibézny prvek) (koncovy poloviéni prvek)

®@

200

BEST LUNETA IV
(koncovy prvek)

\| 400
200

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/m? vrstva paleta ks paleta
BEST LUNETA | 200 - 12 60 19,5 1170
BEST LUNETAII 200 12,5 12 60 19,0 1140
BEST LUNETA Il 200 - 24 120 12,0 1440
BEST LUNETA IV 200 - 12 60 18,5 1110

— v nabidce pozinkované Uchyty plotovych vypinf

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT

KARAMELOVA BILA PRIRODNI

202  PLOTY A ZDI
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a jednoduse? Vyzkousejte
fadu BEST LUNETA, ktera
nabizi kromé zakladnich

prvk( také prvky pro
sloupky, rohy i Cisté
zakonceni zdi.
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BESTs MAESTRA

Moderni plotové prvky BEST MAESTRA. Nevsedni systém zaujme
kaZzdou ndvstévu, sousedy i kolemjdouci. Tvarovka je navrzena

a vyrdbéna tak, aby ladila s modernimi trendy a zarover splnila
pozadavek nendroc¢né stavby.

BEST MAESTRA, povrch STANDARD, barva colormix sand

KATALOG BEST 2024
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BEST: MAESTRA

BEST MAESTRA | BEST MAESTRA I BEST MAESTRA Il
(pribézny prvek) (koncovy prvek) (sloupkovy prvek)

150 150
600 600
300 300
BEST MAESTRA IV BEST MAESTRA V
(koncovy polovi¢ni prvek) (rohovy prvek pravy/levy)
150
150
300 300 120
600 600
300 300
vyska mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta ks paleta
BEST MAESTRA | 150 6 36 32 1152
BEST MAESTRA I 150 6 36 32 1152
BEST MAESTRA Il 150 6 36 32 1152
BEST MAESTRA IV 150 12 72 17 1224
BEST MAESTRA V 150 3+3 18+18 32 1152

— BEST MAESTRA V nelze proddvat jednotlivé (pouze po vrstvdch — na jedné vrstvé jsou 3 pravé
a 3 levé prvky, na dokladech uvadéjte 6 kus()

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT

KARAMELOVA PRIRODNI
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BEST TIP

Jako délané pro moderni

i nad¢asovou zahradu

jsou rovné a hladké prvky
MAESTRA se Sirokym
vybérem barev. V pfipade,
Ze je doplnite trendy dlazbou
ve stejné barvé a stylu, ziska
okoli vaseho domu luxusni
vzhled.




Fl BEST ROKA, povrch STANDARD, barva colormix brilant
L’ '_'\-_ 1 b




BEST= ROKA Bl
i

Originalni plotovy prvek, ktery se stal vitézem designové soutéze —to je
BEST ROKA. Systém je tvofen dveéma prvky, které do sebe vzdjemné
zapadaji a zarudi stabilni stavbu. S plotovymi prvky BEST ROKA Ize vytvorit
stylové odhlu¢nénii elegantni plot.

Své vyuziti nachazi predevsim u modernich staveb, cemuz odpovidaji'i jeho
barevné varianty. Nabidka zahrnuje jednobarevnou Sedou variantu a zaroven

i colormixy v teplém ¢&i studeném odstinu. Prvek BEST ROKA | v barvé colormix
brilant je nejvhodnéjsi kombinovat s BEST ROKA Il v antracitové nebo pfirodnf
barvé. Doplhkovou barvou pro colormix sand je karamelova, pro colormix
arabica je pfirodni ¢i antracitova.

[ TTTTTTT rl‘.'rlrl

|
|

]

el VT
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BEST: ROKA

BEST ROKA | BEST ROKA I

o

1000
120
80
vyska mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) vrstva paleta ks paleta
BEST ROKA | 250 8 40 36,9 1476
BEST ROKA I 120 10 40 20,6 824

povrch STANDARD

NOVINKA

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX
(ROKA 1) ARABICA (ROKA ) BRILANT (ROKA 1)

KARAMELOVA PRIRODNI ANTRACITOVA
(ROKA II) (ROKA I, II) (ROKA I, 1I)
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BEST TIP

Jedinec¢ny plot BEST ROKA
dokonale doplIni moderni
architekturu. Dvouprvkovy
systém mUzete vyuzit i na stavbu
stény, kterd vam zaruci naprosté
soukromi. Pokud do kompozice
zaclenite zivé rostliny, vytvorite
malebny kout, kde se vam bude
skvéle relaxovat.

] Llc

BEST ROKA, povrch STANDARD, barva colormix brilant
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BEST= STONE e

Nddhernou zahradu si nyni mliZze vytvorit opravdu kazdy, a to diky
plotovym prvkiim BEST STONE. Rada 13 dilc(l, které je mozné libovolné
kombinovat, pomU(ze vyresit opérnou ¢i délici zidku. Mimoradna stipana
struktura navozuje dojem pfirozenosti a perfektné ladi se
stejnojmennymi palisddami nebo schody. BEST STONE je ucelend fada,
kterd proménfi zahradu v misto, kde se bude kazdému opravdu libit.

Plotové prvky jsou nabizeny ve &tyfech barevnych variantdch. Zahrada
mUze byt ladéna do studengjsiho odstinu colormix brilant, u kterého
dochézi k prolindni tmavych a svétlych odstinli Sedé barvy. Pro teplejsi
tény je mozné si vybrat barvu colormix sand, do které jsou peclivé
pfimichdvany piskovcové odstiny.

Noveé je do nabidky zafazena oblibend pfirodni a karamelové barva.

af

BEST STONE, povrc
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BEST: STONE

Ukézka vybranych rozmérd:

skladebné rozméry (mm) mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

vyska délka Sitka vrstva paleta ks paleta
BEST STONE | 160 1000 220 4 20 90 1800
BEST STONE Il 160 800 220 5 25 72 1800
BEST STONE IlI 160 600 220 5 25 54 1350
BEST STONE IV 160 500 220 5 25 45 1125
BEST STONE V 160 400 220 12 60 36 2160
BEST STONE VI 160 300 220 12 60 27 1620
BEST STONE VI 160 200 220 25 125 18 2250
BEST STONE Vil 80 800 220 5 45 3 1620
BEST STONE IX 80 600 220 5 45 27 1215
BEST STONE X 80 500 220 5 45 22 990
BEST STONE XI 80 400 220 12 108 18 1944
BEST STONE XII 80 300 220 12 108 13 1404
BEST STONE XilI 80 200 220 25 225 9 2025

— BEST STONE I-lIl a VIII-IX prabézny prvek, stipany ze dvou stran
— BEST STONE IV=VIl a X-XIIl koncovy prvek, stipany ze tfi stran

povrch STIPANY

COLORMIX SAND COLORMIX KARAMELOVA PRIRODNI(
BRILANT
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BEST TIP

Pro stavbu nizkych zidek
vam doporucime prvky

BEST STONE se Stipanym
povrchem. Pouzit je mlzete
prakticky kdekoliv, protoze
ladi's tradi¢ni i s moderni
architekturou. Jemné sladéné
tony colormixli navic podpofi
pfirozenost kazdé zahrady.

..‘__n'lu‘\-

BEST STONE, povrch STIPANY, barva colormix sand

%15}



.




BEST: ZAKRYTOVA DESKA

Bez zakrytovych desek by 7adna zed ani plot nebyly Uplné. Nejenze se zakrytem
vypada zed lépe, ale je zaroven chrdnéna pred destém a mrazem. Na vybér je
celkem 5 typ v mnoha barvach, které ladi' s plotovymi prvky. Kazda

BEST ZAKRYTOVA DESKA je opatfena okapni¢kou (2ldbek na spodni delsf strané
desky), coz umozni destové vodé odkapdvat a nestékat po plotu.

Veskeré zdkrytove desky jsou pevné, odolné proti vodé a mrazuvzdorné.

Ly

Vibrolisovany beton je navic pfi vyrobé oSetfen systémem QSAVE, coz zajisti nizsi

BEST ZAKRYTOVA DESKA I, povrch STANDARD, barva pfirodni |
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BEST= ZAKRYTOVA DESKA mﬁ

BEST ZAKRYTOVA DESKA | BEST ZAKRYTOVA DESKA I BEST ZAKRYTOVA DESKA Il
sloupkova pribézna sloupkova, priibézna
100
60
o0 400 ” 400
300 500 300 300
BEST ZAKRYTOVA DESKA V BEST ZAKRYTOVA DESKA VI
sloupkova 40x40cm sloupkova, pribézna
127
60 70
500
500 600
300
vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/bm vrstva paleta ks paleta

BEST ZAKRYTOVA DESKA | 60 2,0 6 60 20,5 1230

BEST ZAKRYTOVA DESKA II 60 2,5 6 78 16 1248

BEST ZAKRYTOVA DESKA III 50/100 2,5 28 28 19 532

BEST ZAKRYTOVA DESKA V 60/70 2,0 2 20 34 680

BEST ZAKRYTOVA DESKA VI 127 1,67 6 30 45 1350

— barevné proveden( colormix se vyrabi pouze u zdkrytovych desek I, I, V a VI.
— BEST ZAKRYTOVE DESKY -V na 2 strandch opatfeny okapni¢kou
— BEST ZAKRYTOVA DESKA VI vhodné k prvk(im BEST MAESTRA

povrch STANDARD

COLORMIX SAND COLORMIX COLORMIX
ARABICA BRILANT

KARAMELOVA BILA PRIRODNI ANTRACITOVA
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BEST TIP

Na zaddném betonovém plotu
nesmi chybét zakrytové
desky. Kromé estetické
funkce jsou velmi dllezité

i z praktického hlediska,
chrani plot pfed vodou
a mrazem.



Cd

BEST CIHLA, povrch STANDARD, barva ¢ervena

it




BESTs CIHLA

Cihla je tradicni vyrobek z vibrolisovaného betonu, ze kterého je mozné si
postavit plot, plnou zed nebo tfeba jen kontrolni Sachtu &i obezdivku kominu.
Na vybér je zdkladni rovny a hladky povrch nebo specidlné ostafeny povrch,
ktery pfipomind stoletou cihlu. Cihly se vyzdivaji pomoci sparovaci malty

a vysledkem je tradi¢ni plot, ktery vydrzi desitky let.

[=]:3=(x]

Prvky BEST CIHLA s hladkym povrchem a BEST CIHLA TRADICNI s ostafenym
povrchem jsou vyrdbény z prvotiidnich materidl(, které zarucuji vysokou
pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti vodeé i vétru.

BEST CIHLA TRADICNI, povrch STANDARD ostafeny, barva cihlova
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BEST: CIHLA

BEST CIHLA TRADICNI BEST CIHLA
65 65
290
290 20 140
Housik teba bfi SO&? orientac¢ni
wka pocet (ks) hmotnost (kg) Oszi a spo re12an$r: SPal®  spotteba
(mm) malty
vrstva paleta ks paleta mm ks/bm ks/bm? I/m?
140 3,31 43,00 23
BEST CIHLA TRADICNI 65 24 188 6 1728 290 6,58 85,44 61
65 3,31 2178 7
140 3,31 43,00 23
BEST CIHLA 65 51 255 6 1530 290 6,58 85,44 61
65 3,31 2178 7

— u cihly tradi¢ni je doporuc¢end spdra 12mm

BEST CIHLA
CERVENA PRIRODNI
BEST CIHLA TRADICNI
CIHLOVA CIHLOVOCERNA CERVENA CERVENOCERNA
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BEST TIP

Oblibili jste si atmosféru

starych casti? Navodit vam

ji pomohou nase tradi¢ni i
cihly. Dokonale splynou q‘_ﬂ;‘,"\ T
s prostifedim hospoddarskych [

dvorl i nostalgickych zahrad.

Svym stylem krasné doladi
cely prostor, a vy se rdzem
prenesete do vysnéného svéta.




s gt

BEST KASKADA |, povrch S
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BEST= KASKADA

Pro vytvofeni protihlukové zdi nebo pro zpevnéni svahu je
idedlnim vyrobkem BEST KASKADA. Jedna se o roky provéreny
a osvedceny prvek, ktery je nabizen ve dvou variantach. Prvky
BEST KASKADA | a BEST KASKADA Il je mozné také kombinovat.
Vyhodou kombinace je moznost osézeni zdi kvétinami.
Kombinace velkého a malého prvku vytvafi kapsy, do kterych Ize
umistit plastové dno, zasypat ho zeminou a vytvofit tak

nddhernou zed plnou barev a Zivota.

Povrch prvku BEST KASKADA ma mezerovitou strukturu a je
vyrdbén z velmi pevného a kvalitniho vibrolisovaného betonu.
| kdyz je na vSechny vyrobky poskytovdna zdruka 20 let, [éta
praxe ovéfila, ze plot vydrzi mnohem déle.

BEST KASKADA | BEST KASKADA Il

vyska pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)

(mm) ks/m? vrstva paleta ks paleta
BEST KASKADA | 250 6,66/10 4 20 48 960
BEST KASKADA Il 250 10/13,33 6 30 30 900

povrch STANDARD, mezerovita struktura

KARAMELOVA PRIRODNI
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BESTs LARGO

Betonovy prvek BEST LARGO nachazi své vyuziti

ve zpevnovani terénu. Oproti jinym svahovkdm jsou
prvky BEST LARGO malé a pomérné lehké a snadno
se s nimi manipuluje. K osazeni nejsou potfeba zadna
plastova dna. Vyhodou je i jejich variabilita — je moZné
s nimi kopirovat jakykoliv tvar terénu.

Povrch ma mezerovitou strukturu, vyrobek je vyrdbén
z velmi pevného a kvalitniho vibrolisovaného betonu.
Ackoli je na vSechny vyrobky zdruka 20 let, z praxe je
jiz ovéreno, Zze LARGEM zpevnény svah vydrzi jeste
mnohem déle.

190

vyéka pocet mnozstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/m? vrstva paleta ks paleta
170/190 1313 9 27 17 459

povrch STANDARD, mezerovitd struktura

KARAMELOVA PRIRODNI

BEST LARGO, povrch STANDARD
mezerovitd struktura, barva karamelova
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BESTs VARIO

Pro vytvofeni protihlukové zdi nebo pro zpevnéeni
svahu je idedlnim vyrobkem BEST. Tento prvek je

na trhu jiz nekolik let a je stale velmi zadany. Jeho tvar
umoznuje kopirovat vinity svahovy terén nebo
zajimavé oddélit pozemek. Jeho vyhodou je moZnost
osazeni kvétinami. Pro snadngjsi ozelenéni je mozné
vyuzit z nabidky i plastovd dna (na 1tvarovku
potfebujete 2 dna).

Povrch prvku BEST ma mezerovitou strukturu,
vyrobek je vyrédbén z velmi pevného a kvalitniho
vibrolisovaného betonu. | kdyZ se na vSechny vyrobky
vztahuje zaruka 20 let, je jiz |éty provéreno, ze plot
vydrzi mnohem déle.

;[
Opr2H

BEST VARIO, povrch STANDARD
mezerovitd struktura, barva karamelova

skladba L
vyska b&houn — vazék mnoZzstvi (ks) hmotnost (kg)
(mm) ks/m? ks/bm vrstva paleta ks paleta
300 8,26 2,48 4 12 50 600

povrch STANDARD, mezerovita struktura

KARAMELOVA PRIRODNI
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Doporuceni pro realizaci plotu

Pro snadnou stavbu a pékny vysledek plotu je a zivotnost plotu neovliviuje jen samotna betonova
vhodné volit betonové stavebni tvarovky. tvarovka, ale zejména dodrzeni doporu¢eného
Stavebnicovy systém nabizi kombinaci vice tvard, pracovniho postupu. Dilezitou roli hraje také

které na sebe navazuji a jednoduse vytvofi cely kvalita a spravné pouziti véech daldich materiald,
plot. Z plotovych tvarovek mizete vyskladat plnou které spolu s tvarovkou ve stavbé funguji. Jedna se
zed nebo podezdivku a sloupky, které ndslednée zejména o izolace, vyplnovy beton a armatury.
doplnite dfevénou ¢i kovovou plotovou vyplni. Pokud si nejste jisti, Zze vSe zvladnete spravné

Pfed samotnym zahajenim stavby oplocent je zrealizovat, pozddejte o pomoc kvalifikovanou

ddlezité si uvédomit, ze vyslednou kvalitu stavebni firmu.

PLOT o g
TVAROVEK T ==
ROVNYCH m LR SRSy B
VV.0021A I “O\I | “ | ”?“ | l | ” I “ [ 1 | |

WAL=

)
N

N N I =

=i

VRSTVA FUNKCE POPIS

zdici tvarovka s hladkymi pohledovymi stranami a s horizontalni

! BESTLUNETA nosna drazkou, sloupkovy prvek

5 BEST LUNETA Il nosna é?é?;gir%\:sgesz:l;iﬁzg; pohledovymi stranami a s horizontalnf
3 BEST LUNETA II nosna é?gktgjr%iacé\,%%ﬁwcg?g:i:svymi stranami a s horizontalni
4 BEST LUNETA IV nosna é?;%gi,ri\ét]igv?%?tg?i pohledovymi stranami a s horizontdln(
5 BEST ZAKRYTOVA DESKA | krycfi sloupkova zékrytova deska s hladkymi pohledovymi stranami

6 BEST ZAKRYTOVA DESKA |l kryci podezdivkovd zakrytovd deska s hladkymi pohledovymi stranami
7 DEK Univerzalni silikonovy tmel tésnicl jednoslozkovy trvale pruzny silikonovy tmel

8 Akryl Exteriér Den Braven lepici jednoslozkovy tmel, na bazi akrylatové disperze, pro exteriér

9 malta cementova zakladaci cementova malta pro osazeni prvni fady zdiva

10  beton C 20/25 nosnd beton pevnostni tfidy C 20/25, nasdkavost do 7%

1N tyc¢ z zebirkoveé oceli vyztuzna betonarska vyztuz dle statického ndvrhu

12 Uchyt plotové vyplné nosnd pozinkované Uchyty pro upevnéni plotovych vyplni

13 plotovka devéna pohledova Ctyrstranné hoblovand prkna vyrdbénad ze suseného smrkového

feziva
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PLOT
7 BETONOVYCH
TVAROVEK

;

A TRAMCU |

VV.0023A

ba

VRSTVA FUNKCE POPIS

1 BEST ROKA | nosna zdici tvarovka z prosteho vibrolisovaného betonu s hladkou
pohledovou sténou

5 BEST ROKA || nosna trdmec z prostého vibrolisovaného betonu slouzici jako doplnék
prvku ROKA |

3 BEST ZAKRYTOVA DESKA | krycf zékrytova deska opatfend okapni¢kou

4 DEK Univerzaini silikonovy tmel tésnicl jednoslozkovy trvale pruzny silikonovy tmel

5 Akryl Exteriér Den Braven lepici jednoslozkovy tmel, na bazi akrylatove disperze, pro exteriér

6 malta cementova zakladaci cementova malta pro osazeni prvni fady zdiva

7 beton C 20/25 nosnd beton pevnostni tfidy C 20/25, nasdkavost do 7%

8 ty¢ z zebirkové oceli vyztuzna betonarska vyztuz dle statického navrhu

9 Uchyt plotové vyplné nosna pozinkované uchyty pro upevnéni plotovych vyplini

10 plotovka dfevénd pohledova Ctyfstranné hoblovana prkna, vyrabena ze suseneho smrkoveho

PLOT Z BETONOVYCH
TVAROVEK ROVNYCH

feziva.

7 7 m —
S HORIZONTALNI ——
DRAZKOU e
| | | | | |
VV.0024A -
. Fa
VRSTVA FUNKCE POPIS
1 BEST MAESTRA Ili hosnd zd[czl tvarovka s h\a’dkymi pohledovymi stranami a s horizontaini
drdazkou, sloupkovy prvek
5 BEST MAESTRA | nOSNE zdi/cv| tvarovlfa vsvh\{jdkymi pohledovymi stranami a s horizontaIni
drazkou, prubézny prvek
3 BEST MAESTRA Il nOSNE Zd'f' tvarovka s hJadkyml pohledovymi stranami a s horizontaini
drazkou, koncovy prvek
4 BEST MAESTRA IV nosnd ZdI/CVI tvarovka s h/\adkynjlvp/ohledovyml stranami a s horizontalni
drazkou, koncovy polovi¢ni prvek
5 BEST ZAKRYTOVA DESKA VI kryci zakrytova deska s hladkymi pohledovymi stranami
6 DEK Univerzalnf silikonovy tmel tésnicfl jednoslozkovy trvale pruzny silikonovy tmel
7 Akryl Exteriér Den Braven lepici jednoslozkovy tmel, na bazi akrylatové disperze, pro exteriér
8 malta cementova zakladaci cementovd malta pro osazeni prvni fady zdiva
9 beton C 20/25 nosnd beton pevnostni tfidy C 20/25, nasdkavost do 7%
10 ty¢ z zebirkové oceli vyztuzna betondrska vyztuz dle statického navrhu
n Uchyt plotové vyplné nosna pozinkované lchyty pro upevnéni plotovych vyplini
12 plotovka dfevénd pohledova Ctyfstranné hoblovanad prkna vyrabéna ze suSseného smrkoveho

feziva

KATALOG BEST 2024
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Navrhnéte si plot ve 3D
a ziskejte soupis materidlu
i prehled o nakladech

S bezplatnym nastrojem BEST VISIO — ploty si sami
on-line navrhnete sv{j plot a ziskdte jeho barevny 3D
model. Hned uvidite, jak bude vasi zahradé sluset.

— Zjistite pfesné informace o mnozstvi materidlu, ktery
budete potfebovat, a sami si vyberete vzhled plotu
od typu i barvy tvarovek az po zakrytové desky.

— Urcite si rozméry oploceni a naplénujete dvere
i branu. FindIni podobu plotu si prohlédnete ze
vSech stran.

— BEST VISIO - ploty neustéle zdokonalujeme. . o
UZijte si rozéifené funkce. www.bestvisio.cz
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Postavte si svij virtualni
plot diky aplikaci
BEST VISIO VR

BEST VISIO VR umoznuje vytvofit virtudlni plot

T kb Vel WD Dot A P
v redlném prostoru, napfiklad kolem vaseho domu. — Wt bubgas Gl ke 5 o e,
Staci prejit pfed ddm a spustit aplikaci.

V aplikaci si pak jednoduse oznacite plochu, na kterou
ma byt plot umistén. Poté si vyberete typ, ktery se vam
Iibl. Mlzete podle libosti ménit barvy, povrchy

a vyplné. Jakmile bude plot odpovidat vasi pfedstave,
uloZite si screenshot obrazovky a mdzete se rovnou
pochlubit rodiné nebo svij navrh sdilet s préateli.

U Available on the \ GETITON
« App Store }’ Google Play
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Doporuceni pro

realizaci opérné zdi

Pro zpevnéni svahu jsou nejvhodnéjsi betonové
tvarovky pro opérné zdi. Vybirat mlzete rovné

i oblé tvary. Vétsina z nabizenych prvk(

ma plastové dno, které umozni udrzeni zeminy

v tvarovce a nasledné ozelenéni.

Kazdy vyrobek nabizi jiné moznosti. S tvarovkou
BEST mdlzete tvorit oblé stény, kombinace prvk(
BEST KASKADA | a BEST KASKADA Il vytvofi rovné
i nepravidelné stény, opérnou zed s mensim

P

prevySenim mlzete postavit z paliséd nebo tfeba
z prvk{ BEST STONE.

Betonové prvky vybirejte pfedevsim s pfihlédnutim
k vysce a zatizeni terénu. Pokud je vySkovy rozdil
pfilis velky nebo si nejste jisti inosnosti, pak
vyhledejte statika pro doporuceni vhodného
materidlu a postupu stavby.
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OPERNA ZED ZE
ZDICICH PRVKU
BETONOVYCH
0OS.0005A

VRSTVA FUNKCE POPIS
1 BEST KASKADA | nosnd tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2 beton C 20/25 nosna beton pevnostni tfidy C 20/25
3 ty¢ z zebirkové oceli vyztuzna betonarska vyztuz dle statického ndvrhu
4 DEKDREN N8 separaénl grrifr\;ovana félie z vysokohustotniho polyetylenu (HDPE) s nopy vysky
drcené kamenivo frakce 16-=32mm  drendzni hutnéna vrstva z drceného kameniva frakce 16—32mm
drendzni trubka z PVC-U drendzni ohebna drendzni trubka z PVC-U s Sitkou $térbin 1,2 mm
FILTEK 300 separacni  netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné hmotnosti 300 g/m?
odvodrio-

8 BEST ZLAB Il Zlab z vibrolisovaného betonu

vaci

Soucdsti navrhu opérné stény musi byt vzdy statické posouzeni, navrh ochrany pred pdsobenim vody, ndvrh drendze a odvodnéni.

OPERNA ZED ZE
ZDICICH PRVKU
BETONOVYCH
0S.0005B

VRSTVA FUNKCE POPIS
1 BEST KASKADA I nosna tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2 beton C 20/25 nosnd beton pevnostni tfidy C 20/25
3 FILTEK 300 separacni netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné hmotnosti 300 g/m?
4 %Sggémﬁmemvo frakce drendznf hutnéna vrstva z drceného kameniva frakce 16—32mm

drendzni trubka z PVC-U drendzni ohebna drenazni trubka z PVC-U s Sitkou $térbin 1,2 mm

BEST ZLAB Il odvodnovaci  Zlab z vibrolisovaného betonu

Souddsti navrhu opérné stény musi byt vzdy statické posouzeni, navrh ochrany pred pdsobenim vody, ndvrh drendze a odvodnéni.
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OPERNA ZED ZE
ZDICICH PRVKU

BETONOVYCH, PRO

7ZPEVNENI SVAHU

OS.0006A

VRSTVA FUNKCE POPIS

1 BEST LARGO nosné tvarovky zvpr,osteho vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou,
pro zpevneni svahu

beton C 20/25 nosna beton pevnostni tfidy C 20/25

FILTEK 300 separacni netkana textilie z polypropylenovych vidken o plo$né hmotnosti 300 g/m?
4 dreené kamenivo frakce drenazni hutnéna vrstva z drceného kameniva frakce 16—32mm

16-32mm
5 drendzni trubka z PVC-U drendzni ohebna drendzni trubka z PVC-U s Sitkou Stérbin 1,2 mm

BEST ZLAB Il odvodnovaci  Zlab z vibrolisovaného betonu

Soucdsti navrhu opérné stény musi byt vzdy statické posouzeni, navrh ochrany pred pdsobenim vody, ndvrh drendze a odvodnént.

OPERNA ZED ZE
ZDICICH PRVKU
BETONOVYCH

OS.0007A

VRSTVA FUNKCE POPIS
1 BEST nosna tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2 ty¢ z zebirkové oceli vyztuzna betonarska vyztuz dle statického ndvrhu
3 beton C 20/25 nosnd beton pevnostni tfidy C 20/25
4 DEKDREN N8 separacnfi profilovana folie z vysokohustotniho polyetylenu (HDPE) s nopy vysky 8 mm
5 %riggénrrzmenivo frakce drenazni hutnéna vrstva z drceného kameniva frakce 16—32mm
6 drendznitrubka z PVC-U  drendzni ohebnd drenazni trubka z PVC-U s Sitkou Stérbin 1,2 mm
7 FILTEK 300 separacni netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné hmotnosti 300 g/m?
8 BEST ZLAB Il odvodnovaci  zlab z vibrolisovaného betonu

Souddsti ndvrhu opérné stény musi byt vzdy statické posouzeni, ndvrh ochrany pred pdsobenim vody, ndvrh drenaze a odvodnéni.
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OPERNA ZED ZE
ZDICICH PRVKU

BETONOVYCH
0S.0007B

ol

VRSTVA FUNKCE POPIS
1 BEST nosna tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2 beton C 20/25 nosna beton pevnostni tfidy C 20/25
3 FILTEK 300 separacni netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné hmotnosti 300 g/m?
4 féiggér:;memvo frakce drenaznf hutnéna vrstva z drceného kameniva frakce 16—32mm

drendzni trubka z PVC-U drendzni ohebna drenazni trubka z PVC-U s Sitkou Stérbin 1,2 mm

BEST ZLAB Il odvodnovaci  Zlab z vibrolisovaného betonu

Soucasti ndvrhu opérné stény musi byt vzdy statické posouzeni, ndvrh ochrany pred plsobenim vody, ndvrh drendze a odvodnéni.

OPERNA ZED

Z BETONOVYCH

PALISAD
0S.0008B

VRSTVA FUNKCE POPIS
1 BEST PALISADA MASIV nosna palisdda z prostého vibrolisovaného betonu
2 beton C 20/25 nosna beton pevnostni tfidy C 20/25
3 FILTEK 300 separacni netkana textilie z polypropylenovych vidken o plosné hmotnosti 300 g/m?
4 %S%rzlénf;memvo frakce drenazni hutnéna vrstva z drceného kameniva frakce 16—32mm
5 drenazni trubka z PVC-U drenazni ohebna drenazni trubka z PVC-U s $itkou Stérbin 1,2 mm
6 BEST ZLAB | odvodnovaci  zlab z vibrolisovaného betonu

Souddsti navrhu opérné stény musi byt vzdy statické posouzeni, navrh ochrany pred pdsobenim vody, ndvrh drendze a odvodnéni.
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Rady a tipy

Ploty netvofi jen hranice mezi pozemky. Dobfe
zvoleny plot zajisti bezpedi, soukromi a klid

v kazdé zahradé. IdedInim materidlem pro
nosnou ¢ast plotu je beton, od zéklad( az

po zakrytové desky sloupkl. Pro snadnou
stavbu a pekny vysledek je vhodné volit
betonové stavebni tvarovky, které jsou k dostanf(
v rliznych tvarech, strukturdch i barvach.

Bohata nabidka

plotovych prvkt

Nabizime vam Siroky vybér plotovych prvka.
Vybirat mlzete z tradi¢nich i nestandardnich
tvar(l, rovnych a hladkych povrch( ¢i
rustikdlnich a Stipanych struktur. Na vybér je

i mnoho barev véetné variant, ve kterych se
prolind vice odstind.

Mezi nejzndmejsi plotové tvarovky patii
BEST LUNETA s hladkym povrchem. Vyuzit je
mUzete pro piné zdi i jednotlivé sloupky

s dfevénou nebo kovovou vypini. Soucastf
nabidky BEST jsou i zakrytové desky Ci Uchyty
plotovych vypln.

Velké oblibé se tésitaké zdicl systém

BEST STONE. Tento systém se sklada ze

13 rliznych rozmér( a typd, které na sebe navazuji.
Prvky BEST STONE jsou idedInim doplnkem pro
svahové zahrady, kde vytvafi plsobivé opérné
zidky. Originalitu a krdsu tohoto typu ocenf
predevsim milovnici pfirodnich materidld, protoze
diky rustikalné feSenym pohledovym strandm je
systém podobny kameni.

Pro pfiznivce moderni architektury mame také
feSeni. Podlouhly tvar a zvyraznéna podélna spara
jsou zajimavym charakteristickym znakem pro
novou fadu tvarovek BEST MAESTRA.

Prvky se hodi pfedevsim pro plnou zed nebo Sirsi
sloupky stfidajici se s vyplnémi z jinych material(.
Pékna zdkouti vasi zahrady vytvofii jiné prvky,
jako je BEST ROKA, BEST KASKADA nebo tfeba
tradi¢ni BEST CIHLA.
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Dulezité je spravné zaméreni
Jakmile si vyberete druh zdi ¢i plotu, ktery
bude k vasemu domu perfektné sedét, mdzete
zacit s realizaci. Nejjednodussi je obréatit se

na zkuSenou realiza¢ni firmu, kterd vam
pomUiZe s vybérem, vypoctem a samoziejme
se stavbou. Pokud se rozhodnete splnit si sen
bez pomoci odbornikl, doporuc¢ujeme si
procist ndvody a prohlédnout instruktézni
videa. Nejprve si peclivé zaméfte pozemek,

nejen vzdalenosti, ale i pfevySeni. Matematicky
zdatnéjsi si jisté poradii s vypoltem materidlu,
ale pokud potfebujete poradit nebo
konzultovat spotfebu, radi vam pomdzeme.
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Dalsi pracovni postup

Na osetfeny zdklad naneseme cementoveé loze
pro osazeni prvni fady betonovych tvarovek.
Tvarovky vyrovname svisle i vodorovné tak, aby
vrchni hrana byla dokonale rovna. Poté
provedeme zafixovani tvarovek jejich
zabetonovadnim do vysky cca ¥z tvarovky.
Betonovani provddime do pfedem navihéené
vnitfni dutiny tvarovek zavlhlou betonovou smeési,
minimalni pevnostni tfidy C20/25. V Zadném
pfipadé nepouzivdme pro vyplh tvarovek tekuty

beton. Velmi ddleZité je upéchovat betonovou
smes pechem o rozméru 10x10 cm tak, aby pfi
péchovani zvihla vrchni plocha betonu.

Na prvni vrstvu tvarovek ndsledné ukldaddame dalsi
vrstvu, kterou opét svisle a vodorovné vyrovname.
Tuto vrstvu zmonolitnime vypliovym betonem

do 2/3 vysky tvarovek a opét péchujeme. Kazdou
dalsi fadu provadime stejnym zplsobem.
Nesmime zapomenout na prabézné nastavovani
svislé armatury tak, aby byly jednotlivé tvarovky
armaturou provazany v celé své vysce a soucasnée
v celé vysce plotu. Pfipadné vySkové tolerance
tvarovek vyrovndvdme klinky. Vrstva betonaze

a kazdé hutnéné vysky by neméla pfesahnout
15¢cm. V posledni fadé tvarovek ponechame volny
nevyplnény prostor, a to zhruba 5¢cm od hornf
hrany tvarovky.




7swve o

Pfi betonazi je dulezita
presnost a peclivost

Betondzi je potfeba venovat nalezitou
pozornost a peclivost. Nejedna se v Zddném
pfipadé o prosté vyplnéni dutiny betonovym
piskem, jde o zmonolitnéni zdiva. Timto
zmonolitnénim ziskd pevnost celd stavba.
Pokud provedete Spatnou vnitfni betonaz,
nedojde ke spojeni betonové smesi se
samotnou tvarovkou a armaturou a tvarovka
pak slouzi jako duté zdivo. Respektive pfilis
dlouho neslouzi, pfi zméne klimatickych
podminek mize dokonce prasknout.

Celou stavbu z tvarovek ukoncime zakrytovymi
deskami, osazenymi na mrazuvzdorné lepidlo.
Na utésnénfi sty¢né plochy priibéznych
podezdivkovych desek pouzivdme silikon.
Sami si nyni mlzZete udélat predstavu, zda
stavbu zvladnete sami, nebo oslovite realiza¢ni
firmu. V pfipadé, Ze budete mit dalsi otdzky
tykajici se vybéru nebo realizace plotovych
prvk({, obratte se na nds, radi vdm poradime.
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-~4 Navazujici
.1 sortiment

'ﬁ“» "-J_j :: Vchodovy systém LIBERTY od spolecnosti
MR JAP, ktera dodava produkty vysoké kvality

¥ e \&—14 s napaditym designem pro komfortni bydleni,
. f? A jez dokonale ladfi s plotovymi prvky BEST
é' "'ﬁ% LUNETA, BEST ROKA nebo BEST MAESTRA.
o Nabizi Siroky vybér branek ¢i praktickych
a estetickych modulll pro ulozeni nadob
na odpad nebo designovych modulll pro
ulozeni zasilek.
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FULL

Modul na ulozeni zasilky. Pfevratna novinka
v dorucovani balikll bez nutnosti osobniho
prevzeti diky kddovému systému. Soucasti
modulu je i poStovni schranka a moznost
umisténi zvonku nebo kamery. Mize byt
soucdsti plotu nebo umistén samostatné.

na miru

na miru

650

\
394,594

\/

394, 594

300

1350-1900

\/
400, 600 300, 400
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GATIE

Branka GATIE je prvek pfedurceny k zabudovani
do plotového systému.

Provedeni je ve stejném designu jako ostatni
moduly z fady LIBERTY, takze plot bude jako celek
vypadat kompaktné a upravené.

Vchodova branka GATIE je k dispozici v rliznych
rozmérech, barvach, s rliznymi typy zamk
a kovan.

Pevnd konstrukce a precizni zpracovani
s ndpaditym designem zachova u domu ddlezité
funkce s eleganci sobé vlastni.

»\—"

786, 886, 986

max. 1900
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CLEANNY

Popelnice u domu kazi esteticky dojem, a tak je
vhodné na ni vyuzit kryt, ktery navic zamezi
veétSimu Siteni zédpachu z odpadu a omezi pfistup
hlodavcim, ptaklm i hmyzu.

Umisténi je mozné v plotu s otevirdnim z obou
stran nebo solitérni' s otevirdnim jen z jedné
strany. Podle poctu nadob a jejich velikosti Ize
modul CLEANNY rozmérove pfizpUsobit
individudIinim pozadavk{m. Modul CLEANNY
nabizime pro 120 i 2401 nadobu na odpad.

1350-1900

SR

656, 806 734-834,
934-1034

A=
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RINGIE

U vstupu je nezbytné mit funkce jako &islo
popisné, posStovni schranku a zvonek nebo
kameru. Vsemi zminénymi komponenty
disponuje modul RINGIE.

Podle moznosti ho Ize umistit do plotu nebo
jako samostatné stojici prvek. Variabilni $itka
modulu RINGIE a volba zabudovatelnych

komponentd nabizeji Siroké pouZiti.

>

na miru

na miru

na miru

1350-1900

na miru

—L 300,400
200, 400, 600

ECHILLER

400

394, 594
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PACK/MESSENGER

Modul na ulozeni balikové zasilky. Pfevratna
novinka v doruc¢ovani balik(l az do domu bez
nutnosti osobniho pfevzeti.

Dodavkove sluzbé svéfite Cislo kédu a o vic se
nemusite starat, balik najdete v boxu pfed domem.
MUZe byt soucdsti plotu nebo mize byt umistén
samostatné.

—
394,594 352
| °0% 0% | L
! )
) 650 ) 650
(nad 1400 vysky) (nad 1400 vyky)
r— F—\_‘
394,594
394,594
._\
L
’\1
1350-1900 1350-1900
! S P
400, 600 300, 400 400,600 300,400
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ENERGY

Casté provedeni rozvadéce elektfiny z bilych
cihel je preZita klasika, kterou modul ENERGY
pfevysuje po vSech strdnkdch. Designové je
sladén s ostatnimi moduly ze série LIBERTY,
zdmek ma totozny jako plvodni rozvodna
skfin. MlZe byt soucasti plotu nebo umistén
samostatné a nebude pUsobit rusivé.

—

na miru

na miru

na miru

\/

na miru na miru
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Vyhody vchodového
systému LIBERTY:

1. komplexni feSeni vchodového systému

2. neomezena zivotnost (vyrobeno z lakovaného hliniku)
3. bezstarostny pfijem balik{

4. moznost kombinace s rdznymi typy plot(

5. skryje nevzhledné popelnice nebo rozvadéce

6. fesi postovni schranku, zvonek i kameru

Vzornik barev

— dle vybranych barev RAL

— ostatni odstiny pouze na dotaz

1013 OYSTER 1015 LIGHT 1019 GRAY 6005 MOSS 7006 BEIGE 7009 GREEN 7012 BASALT
WHITE IVORY BEIGE GREEN GREY GREY GREY

7015 SLATE 7016 ANTHRACITE 7022 UMBRA 7030 STONE 7037 DUSTY 7038 AGATE 7039 QUARTZ
GREY GREY GREY GREY GREY GREY GREY
7040 WINDOW 7042 TRAFFIC 7044 SILK 7047 8003 CLAY 8011 NUT 8014 SEPIA
GREY GREY GREY TELEGREY BROWN BROWN BROWN

9001 CREAM 9002 GREY 9003 SIGNAL 9005 JET
WHITE WHITE BLACK
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Ztracene
bedneni
BEST

Praci na stavbé vam usnadni tvarnice
ztraceného bednéni BEST, které zabetonujete
rovnou do zakladu. Diky jejich vysoké
pevnosti, odolnosti a nenasdkavosti je mlizete
vyuzit i v téch nejnarocnéjsich podminkach.

S ndmi budete mit jistotu, Ze vas diim stoji

na opravdu pevnych zdkladech.
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BEST: ZTRACENE BEDNEN/

BEST ZTRACENE BEDNEN( 15, BEST ZTRACENE BEDNEN( 10, 15, BEST ZTRACENE BEDNEN( 50

20, 30, 40 20, 25, 30, 40 vyéka 250 mm

vyska 200mm vyska 250 mm

250
200 250
500 500

150, 200, 100, 150, 200, 500 200

300, 400 250, 300, 400
BEST ZTRACENE  vyika mnozstvi (ks) hmotnost (kg) spotieba orientacni spotfeba betonu
BEDNEN( (mm) vrstva paleta ks paleta ks/m? ks/m? m3/m2 m¥/m3 m3/ks
10 250 22 88 175 1540 8 80,00 0,03 0,29 0,004
15 250 14 70 215 1505 8 53,34 0,07 0,48 0,009
20 250 12 60 253 1518 8 40,00 o1 0,54 0,013
25 250 10 50 274 1370 8 32,00 017 0,65 0,021
30 250 8 40 28,0 1120 8 26,67 019 0,67 0,024
40 250 6 30 327 981 8 20,00 0,28 070 0,035
50 250 6 30 334 1002 10 20,00 036 072 0,036
15 200 10 60 15,0 900 10 66,67 0,07 0,47 0,007
20 200 8 48 20,0 960 10 50,00 010 0,52 0,010
30 200 6 36 230 828 10 3334 0,20 0,68 0,020
40 200 4 24 26,0 624 10 25,00 0,27 0,69 0,027

povrch STANDARD

PRIRODN[
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Rady a tipy

Ztracené bednénf ke stavbé zédklad(, zidek,
plotll ¢i patek neodmyslitelné patff. Jeho
pouZzitl usnadriuje a urychluje préaci. Ztracené
bednéni mize mit nékolik podob, tou
nejznamejsi jsou betonové tvarovky, ze kterych
se vyskladd mnoho fad zdiva a veskeré dutiny
se wliji betonem. Odtud nézev ztracené

bednéni, jelikoz bednéni jiz v konstrukci
zUstane a nenf tedy znovu pouZitelné.

K cemu slouzi ztracené
bedneéni

V praxi se ztracené bednéni vyuzivad prfedevsim
pro stavbu zdkladovych past rodinnych domd,
zakladovych patek pro zalozeni dfevostavby
nad terénem ¢i stavbu terasy, pergoly

a zahradniho domku. Déle se ztracené bednéni
vyuziva pro stavbu zidek, plotl, podzemnich
stén a dalSich stavebnich konstrukcf.

Jak jiz bylo zminéno, betonové tvarnice
ztraceného bednéni Ize vyuzit prakticky

na jakoukoli konstrukci. Tomu odpovidajf

i nabizené rozmeéry tvarnic. Vysku mdzete volit
200 nebo 250cm, délka je vétsinou 500 mm

(u tvarovky Siroké 500 mm je pak délka 400 mm).
Bednéni si mlzete pofidit v nékolika rliznych
Sitkdch od 100 do 500 mm v z3vislosti

na statickych pozadavcich.

Jak postupovat pri stavbé

Af uz se ztracené bednénfi vyuziva pro cokoli,
vzdy je tfeba vyhloubit ryhu do nezédmrzné
hloubky, do které se bude ztracené bednéni
ukladat. V ryze se zhotovi Stérkovy podsyp

tl. cca 100 mm, na kterém se vybetonuje
podkladni roznaseci betonova deska

tl. 50-100 mm.

Tato deska by méla byt pokud mozno v roving,
aby ndsledné ukladani ztraceného bednéni
bylo jednodu$si a nemuselo se neustdle
vyrovnavat.

Jakmile je hotova podkladni betonova vrstva,
mUze se zacit se skldddnim ztraceného
bednéni, zacina se vzdy v jejich rozich.

Tvérnice ztraceného bednéni se podsypou
suchym betonem, ktery v pfipadé potfeby zarudf
jednoduché vyrovnani tvarnice. Tvdrnice by mely
byt osazeny nejen vodorovné, ale také v jedné
vyskoveé drovni. K tomu Ize vyuZit nivelaénfi pfistroj
nebo hadicovou vodovéahu.

Jakmile jsou betonové tvarnice ztraceného
bednéni osazeny, napne se mezi nimi provazek

a mlze se zacit se sklddanim dalsich tvarnic.
Tvarnice se sklddaji na sucho (pro jejich spojeni se
nepouziva Zadna malta ani beton) a prevazuji se
obvykle o pul tvarnice.

Soucasné se sklddanim tvarnic se do konstrukce
ukldda ocelova vyztuz (roxory) o priméru

8-10 mm. Ocelova vyztuz je uklddana jak
vodorovng, tak svisle. Vodorovna vyztuz se uklada
do tzv. zamku (vykroje na bocich betonovych
tvarnic), a to o jednom az dvou prutech v zavislosti
na sifce bednéni a také na projektu stavby
(staticky vypocet). Svislé ocelova vyztuz je v paté
ztraceného bednénf jiz osazena v betonovém
zdkladu (vyztuz by méla ze zdkladu precnivat
alespon o 0,8 m), nebo se do zakladu navrta.
Svisla vyztuz se klade v poctu 2—4 pruty opét

v zavislosti na Sifce ztraceného bednénf

a na statickém vypoctu.
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Betonovani ztraceného
bednéni

Jakmile jsou zéklady ze ztraceného bednéni
vyskladdny, mdze se zacit s betondzi. Beton
mUzete doma namichat svépomoci, ale pokud
betonujete vétsi zaklady domu, tak byste se
pravdépodobné hodné nadreli. Proto je vhodné
vyuzit sluzeb betonmixu, ktery namicha beton
pozadovanych vlastnosti. Betonovat se viak
musi po ¢dstech. Standardné doporucujeme
betonovat max. 3 fady najednou. DalSi betonaz
je ndsledné mozno provést za dalSich 24 hodin.

Béhem betonaze se beton musi hutnit
po vrstvach tloustky cca 150mm, a to bud
vpichovanim ty&i ¢i pomoci ponorného vibratoru.

£
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Jaky beton pouzit

Typ a tfida pouZitého betonu do ztraceného
bednéni musi byt zvolena s ohledem na projekt.
Pro betonovéni zéklad(l se standardné vyuziva
beton tfidy C16/20. Pro konstrukce, které jsou
vystaveny povéetrnostnim podminkam, desti

a mrazu, je vhodné pouzit kvalitnéjsi beton, a to
tfidy C20/25 nebo C25/30. Konzistence betonu
by méla byt takova, aby beton bez problému
vyplnil veSkeré spary a dutiny ve ztraceném
bednéni.
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Stérbinové
zlaby

V poloviné roku 2018 jsme vstoupili na trh se
specidlnimi vyrobky pro dopravni infrastrukturu,
nazyvanymi v obecné stavebni ¢estiné
STERBINOVE ZLABY. Vstup na tento trh jsme
peclivé pfipravovali vice nez rok a jsme
pfesvédceni, Ze se postupné stdvame jeho
klicovym subjektem. Trh ,Stérbinové Zlaby“
zasobujeme ucelenym systémovym sortimentem
(tj. vice nez 200 produkty v€etné téch
specidlnich), tedy nikoliv jen nékterymi vyrobky.
NaSe doddavky jsou v nejvyssi kvalité, samozfejmé
s veskerymi pozadovanymi a potfebnymi atesty
a certifikaty.

Vyhody prefabrikovaného
produktu

Diky propracované recepture betonové smési

a moderni technologii vyroby je dosazeno
kvalitniho betonu s perfektné hladkym povrchem.
Tim je docileno rychlejsiho odvodu vody

v prato¢ném profilu a zaroven na povrchu
stérbiny.

Betonové trouby obsahuji prabézny

¢i prerudovany $térbinovy zlab. Stérbina je
opatfena specialnim nalitkem, ktery zabranuje
uviznuti cyklistického kola, kocdrku nebo
invalidniho voziku. Ve je doddvéno v jednom
celku, nemusi se tento problém fesit dodatecné.

Pfi stavbé se betonové trouby instaluji za pomoci
specidlniho manipula¢niho prostifedku, ktery je

u nds mozné zapujcit. Sklddani sestavy probiha
na zéklade prfedem navrzeného kladeciho listu.
Vice informaci o tomto sortimentu naleznete

na www.best.cz a ve specializovaném katalogu.

254  STERBINOVE ZLABY




Studny a kanalizace

Nosnym programem nasi spole¢nosti je vyroba
reviznich kanalizacnich Sachet. Jednd se

o kontrolni nebo odveétrévaci body v kanaliza¢ni
siti. Od roku 2012 jako jedini v CR vyrdbime
zdkladni stavebni prvek téchto reviznich Sachet,
tzv. Sachtové dno, pomoci unikatni a ojedinélé
technologie znacky Primuss — vysoce vykonného
robota. | tyto stavebni prvky jsou vyrabény jako
homogenni, vysoce pevnostni kusy

z vibrolisované betonové smési, do kterych je
nasledné vyfrézovana kyneta, tj. vnitfni stokovy
Zlab s jakoukoli geometrii a libovolnou moznosti

trubniho napojeni. Jedna se zdroven o absolutné
ekologickou a bezodpadovou vyrobu.

Splaskové i destové kanaliza¢ni Sachty, ulicni
vpusti, retencni nddrze a podobné prvky jsou
soucdsti témer kazdého koutu nasi zeme. | kdyz
je vidét pouze nepatrny zlomek tohoto slozitého
podzemniho systému, vSe na sebe perfektne
navazuje a dokonale funguje.

Kompletni program je vyrdbén v zévodé
Mohelnice a nejzadanéjsi prvky pro podzemni
sité také v zavodé Lucice u Chlumce nad
Cidlinou.

Vice informaci o tomto sortimentu naleznete
na www.best.cz a ve specializovaném katalogu.
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Vzornik barev a povrchu vyrobkia BEST

povrch STANDARD
PRIRODN( ZLUTA KARAMELOVA CERVENA PISKOVCOVA ANTRACITOVA
COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX
BRILANT ARABICA ETNA SAND MOKA PODZIM SAHARA
povrch SAMETOVY
COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX
BRILANT ARABICA ETNA SAND MOKA
povrch ANTICO
COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX COLORMIX
BRILANT ARABICA ETNA SAND MOKA
povrch METROPOL
) ! 'i_:t_,-"“:. '
PRIRODNI ANTRACITOVA
o i povrch STANDARD
povrch STIPANY mezerovita struktura

gils A PR Yo B 3 o Lt
COLORMIX COLORMIX KARAMELOVA PRIRODNI PRIRODNI KARAMELOVA
SAND BRILANT

povrch STANDARD ostafeny

%

o

KARAMELOVA COLORMIX COLORMIX CERVENA CIHLOVA CERVENOCERNA  CIHLOVOCERNA
PODZIM SAHARA

COLORMIX
BRILANT

PRIRODNI
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Vzornik barev a povrchu terasovych dlazeb BEST

povrch VYMYVANY
LA ]
s - ]
- - - 1
ALBR
PRt
T
VEGARO VELINO
povrch STANDARD
PRIRODNI
povrch TRYSKANY
L S R
Feiy .-...‘;;.‘ :‘_-.
TABARO TOKARO TOKANTO TAMORO TABELO TAGOLO
povrch RELIEFNI
RAVERTINO RAVERTINO RAVERTINO RIGOLO BILA RIGOLO RIGOLO
BILA TRYSKANA TRYSKANA KREMOVA PRIRODNI
ANTRACITOVA VANILKOVA
RUBIO RUBIO RUBIO
TRYSKANABILA ~ TRYSKANA ZLUTA TRYSKANA
KARAMELOVA

Barevna provedeni a doporucené kombinace

COLORMIX PODZIM
Prolinani ¢ervené, hnédé a piskovcové barvy. Doporuéujeme
kombinovat s karamelovou barvou obrubnikd, palisad, plotu.

COLORMIX SAHARA

Prolinani karamelové a Zluté barvy s pouZitim bilého cementu.
Doporucujeme kombinovat s karamelovou barvou obrubnik(i,
palisad, plotd.

COLORMIX ETNA

Prolinani ¢ervené, antracitové a Zluté barvy s pouzitim bilého
cementu. Doporucujeme kombinovat s antracitovou barvou
obrubnikd, palisad, plotd.

COLORMIX ARABICA

Prolinani antracitové, bilé a bézové barvy s pouzitim bilého
cementu. Doporu€ujeme kombinovat s pfirodni a antracitovou
barvou obrubnikd, palisad, plotd.

COLORMIX BRILANT

Prolinani antracitové a svétle $edé barvy s pouZitim bilého
cementu. Doporucujeme kombinovat s piirodni a antracitovou
barvou obrubnikd, palisad, plotti.

COLORMIX SAND
Prolinani piskovcovych barev. Doporu¢ujeme kombinovat
s piskovcovou barvou obrubnikd, palisad, plotd.

COLORMIX MOKA

Prolinani bilé, hnédé a karamelové barvy s pouzitim bilého
cementu. Doporucujeme kombinovat s karamelovou barvou
obrubnikd, palisad, plotd.
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Zastavte se v nasich vzorkovnach

a prohlédnéte si vyrobky firmy BEST

na vlastni oci. Projdéte se po dlazbé,
sdhnéte na plot a nacerpejte inspiraci

pro svij ddm ¢i zahradu. Ve vnitini

a venkovn( ¢asti aredll vzorkovny objevite
nase produkty v jednotlivych barevnych

i povrchovych provedenich. Béhem
pfijemné prochdazky si mizete odpocinout
na lavicce ¢i si vylézt na rozhlednu.

Nasi odborni pracovnici vam velice radi

s vybérem poradi a zajisti, abyste pfi
ndkupu na nic ddlezitého nezapomnéli.
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Najdete nas
na osmi
mistech

B POLERADY U MOSTU

m LUCICE
U CHLUMCE
NAD CIDLINOU

OSTRAVA R

B RYBNICE U PLZNE MOHELNICE

VRANIN
U TREBONE B

BOZICE U ZNOJMA
]




Oteviraci doby a dalsi informace
o nasich vzorkovnach

www.best.cz/vzorkovny

KATALOG BEST 2024 261



Rejstrik
0

AKVABELIS ...oooooeooeeeeoeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 94
AKVABRILA.....oooooooeoeeeeeeeeeeeeeeee 96
AKVAGRAS ...oooooooooeeeeeeeeeeeeeee 98
AKVALINES ...ooooooooooeeeeeeeeeeee 90
N = 24
ALTEZO e 46
ARCHIA e 64
ARNICA ..o 40
ATRIO oo 42
B

2] = 106
BAZENOVY LEM ..oooovooooocccceeeee 150
2] =7 £ @] N 108
BEATON PRO NEVIDOME.........cccoooooeee...... 12
] = I =7 14
BELISIMA .oooooooooo e 18
BOHEMA ..ooooooooo e 28
BRILA oo 10
c

CANTO oo 184
CIHLA e 220
E

ESMERO.....oooiooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 50
F

FALDO .ooooeooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 186

GIGANTICKA ..oooooooooeoeeeeeeeeeeeeeeeee 36
cH)

CHODNIKOVA ....oooooocoioeeeeeeeeeeeee 60
K|

QY210 T 68
KASKADA ..ooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeee 224
4121 =10 T 158
KLASIKO oooooooooeeeeeeeeeeeeeee 66
KLASIKO PRO NEVIDOME ..........cccoooco..... 10
(@127 © 62
4210 1T 100
L

LARGO....oooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeee 226
(I=(C]=1N] YN 58
LIMITA oo 144
8] 148
LUNETA oo 200
™)

MAESTRA oo 204
1= 52
1@ N[ 154
MOZAIK oo 70
101210 R 196

262



OLYMPIA ...ooooooooooeoeeeeeeeeeeeeeeee 32 U211 T 72
P v
PALISADA KADENT L..ooooooiiiioeeeeeee. 174 VALEA e 102
PALISADA MASIV ...ooooooooeoceeeeeeeee 182 VARIO oo 228
PALISADA PREMIUM ......oooooooiiiiirrrrr, 176 V=7 N 104
PALISADA RONDELA ......ccccooooovvviii 180 VODICILINIE c.oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 14
PALISADA STONE w...oovvvvvvvooecccccceeeeeeee 170
PALISADA URIKO.....ooooooooooooeooeeeeee 178 H
R N 146 ZAKRYTOVA DESKA ...cooooooiio 216
PRILOZNA DESKA ..o 120 ZASTAVKOVY OBRUBNIK ......ccccccrinn. 164

ZTRACENE BEDNENI ... 250
ﬂ pAI N = 116
ROKA ..o 208 ZLAB I oo 18
23] N] YN 160
s
SCHOD STONE ...oooooooeeeeeeeee 188
SINIA e 152
SOLITERA oo 54
Y (O] N =S 212
T
TERASOVA...oooooeoeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 84
TERASOVA RAVERTINO ..ooooooooio 74
TERASOVA RIGOLO ... 78
TERASOVA RUBIO ... 82
TRIVIO e 22

KATALOG BEST 2024 263



Kontakty

BEST®, a.s.

www.best.cz
e-mail: best@best.cz

Infolinka BEST ZDARMA
+ 420 800 858 858

v provozu celoro¢né pondéli—pdtek od 7:30 do 16:00 hodin

Oteviraci a expedicni doba

zdvody Rybnice, Polerady, Lucice, Vranin, Ostrava, Bozice, Mohelnice
pondéli-patek 6:00-17:00

zadvod Nehvizdy u Prahy
pondéli-pdtek 7:00-17:00
Po pfedchozi domluvé je nakladka vozidel mozna i mimo oteviraci dobu.

Aktudini kontakty a informace o oteviraci dobé (svatky, zimni mésice) najdete
na www.best.cz

H POLERADY U MOSTU

u LUCICE

U CHLUMCE

NAD CIDLINOU
OSTRAVAE

]
MOHELNICE

B RYBNICE U PLZNE

VRANIN
U TREBONE ®

BOZICE U ZNOJMA
]

Produkty BEST nakoupite u nasich distribucnich
partnera v siroké siti po celé CR.
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