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Certifikacni organ
Poboc¢ka 0600 — Brno
vydava

CERTIFIKAT

¢. 060-049523

na vyrobek:

Betonové dlazebni bloky

typ / varianta
BEST — AKVALINES, BEST — AKVABELIS, BEST — AKVAGRAS, BEST — ARCHIA, BEST - BASE,
BEST — BEATON, BEST - BELEZA, BEST BELISIMA, BEST - DUETO, BEST — EKOBASE,
BEST - ELEGIA, BEST - ESMERO, BEST — FORUM |, II, BEST - GRASO,
BEST —~ HARMONY |, Ii, lll, BEST — KARO, BEST — KLASIKO, BEST - KORZO, BEST — KROSO,
BEST — KVARTO, BEST — MENTO, BEST — MOZAIK, BEST - OLYMPIA, BEST — PERSINO,
BEST — RAPSODIA, BEST — URIKO |, II, IHI;

Povrch STANDARD, TRYSKANY nebo VYMYVANY

vyrobce:
BEST, als.
ICO: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobny: BEST, a.s.
zavody Rybnice, Luéice, Bozice, Mohelnice,
Ostrava, Polerady, Vranin

Zakazka: 2060140142

Certifikani schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahmujici odbé&r a zkougeni vzorkd produktu spojené s
posouzenim systému Fizeni vyroby a dozor nad systémem Fizeni vyroby spojeny se zkouSenim vzork( odebranych
v misté vyroby.

Certifikagni organ timto certifikdtem osvédéuje, Ze pfezkoumal podkiady pfedloZené vyrobcem, proved! zkousky
vyrobku na vzorku, posoudil systém fizeni vyroby a konstatuje, Ze

* u vzorku pfedmétného vyrobku Zzjistil shodu jeho sledovanych viastnosti (rozméry, tvar a uspofadani,
pevnost, nasakavost, vihkostni pfetvofeni) s pozadavky technické specifikace:

* CSN EN 1338 - Betonové diazebni bloky — PoZadavky a zku$ebni metody, ¢l. 5.1

e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpeluje, aby vyrobky uvadéné na trh
odpovidaly technické specifikaci.

Tento certifikat téZ osvédeuje, Ze vyrobky vykazuii:
* Odolnost proti povétrnostnim vliviim dle CSN 73 1326+21, metoda A <1000 g-m=2/100 cykla
* Pouzita tfida betonu ve vyrobcich odpovidé stupni viivu prostfedi XF4 podle GSN EN 206+A1

Tento certifikat byl poprvé vydan dne 1.10.2019 na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku & 060-049522
ze dne 1.10.2019. Dokumenty, které vydal TZUS Praha, s. p. - pobotka Brmo, byly pfedany Zadateli. Protokol
obsahuje zavéry zji$tovani a podminky platnosti certifikatu.

Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), ktera je nedilnou sougasti certifikatu.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certifikatd| | ST,
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Ing. Miroslav Prochazka
z4stupce vedouciho certifikadniho organu

Brno 1. fijna 2019




Pfiloha k certifikatu ¢. 060-049523

Podminky platnosti a pouzivani certifikatu:
1. Certifikat shody se musi pouzivat pouze pro aéely, pro které byl vydan.

2. Tento certifikat nenahrazuje dokumenty vydavané autorizovanou osobou podle nafizenf
viady & 163/2002 Sb. nebo oznamenym subjektem podle nafizeni EP a Rady (EV) &.
305/2011.

3. Certifikovany produkt musf byt trvale v souladu s technickou specifikaci.

Drzitel certifikatu je povinen:

a) informovat certifikaéni orgén o véech zménach: modifikaci produktu nebo vyrobniho
procesu, materialovych zménach, zménach systému fizeni vyroby, které maji vliv na
shodu certifikovaného produktu;

b) oznamovat certifikatnimu organu zmény ve vlastnictvi, struktuie nebo vedent:

c) vest zaznamy o vdech stiznostech tykajicich se neshody certifikovaného produktu
s poZadavky pfislu$né normy;

d) pfijmout vhodn& opatieni na odstranéni neshody a pfijata opatfenl dokumentovat;

€) na pozadani pfedlozit certifikaénimu organu vy$e uvedené zaznamy o stiznostech;

f)  umoznit certifikatnimu organu provadét periodicky dozor po dobu platnosti certifikatu.
5. Certifikatni organ provadi opakované hodnoceni produktu v pfipadé, Ze dojde ke

zménam ovliviiujicim vlastnosti produktu, ke zméné& technickych specifikaci nebo
k vyznamnym zmé&nam ve viastnictvi, struktufe nebo vedeni organizace.

6. Platnost tohoto certifikdtu je podmin&na kladnym vyhodnocenim vysledki dozor
obsazenych ve zpravach certifikagniho organu a predanych drziteli certifikatu.

7. Proti tomuto certifikatu ma Zadatel pravo podat odvolani na TZUS Praha, s.p., Usek fizeni
jakosti, do 15 dnl ode dne dorudeni tohoto certifikatu.

Tato pfiloha je nedilnou soucasti certifikatu &. 060-049523.

Brno 1. fijna 2019 Ing. Miroslav Prochéazka

zastupce vedouciho certifikaéniho organu




