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o vysledku certifikace produktu

certifika&ni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkouseni vzorkll produktu spojené
S posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem Fizeni vyroby spojeny se zkouenim vzorkd
odebranych v misté vyroby
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Nézev produktu:

Betonové schodist'ové prvky

typ / varianta

BEST — CANTO®, BEST — FALDO®, BEST — SCHOD STONE

Vyrobce:

BEST, a.s.

ICO: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobny: BEST, a.s.
zavody Rybnice, Luéice, Polerady, Vranin
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1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

VSeobecné udaje

Udaje o Zadateli

Vyrobce: BEST, a.s.

Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznégjov

ICO: 25201859

Vyrobna 1: zavod Rybnice

Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobna 2: zavod Lucice

Adresa: Luéice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Vyrobna 3: zavod Polerady

Adresa: Polerady 117, 434 01 Most

Vyrobna 4: zavod Vranin . .
Adresa: Vranin 278, 373 73 Stépanovice u Ceskych Budéjovic
Udaje o produktu

*

Betonové schodistové prvky jsou uréeny k vytvoieni nejriznéjsich typa venkovnich schodist.

Schodistové prvky BEST — CANTO®, BEST — FALDO® a BEST — SCHOD STONE jsou
nenosné betonové prvky, které musi byt celoplo$né uloZzeny na nosné konstrukci schodisté.

v

Schodistové prvky jsou ur€eny pro vnéjsi i vnitfni pouziti bez dalS§ich Gprav a mohou byt
vystaveny pfimému plsobeni rozmrazovacich chemickych latek.

Betonové schodistové prvky jsou vyrabény z vibrolisovaného betonu, mohou byt probarveny
a jsou oSetfeny trvalou impregnaci.

Schodistové prvky se vyrabéji se ve vyrobnich zavodech Rybnice, Lucice, Polerady a Vranin.

Systém posouzeni shody

Certifika&ni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkouseni vzorki produktu
spojené s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se
zkousenim vzorkd odebranych v misté vyroby.

Seznam pouzitych podkladi

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produ

Technické listy pro pouziti vyrobki

Na zakladé prohlasSeni Zadatele neexistuje zadny divod k provéfovani vlivil stavebnich
produktll ve vestavéném stavu, zda jsou splnény pozadavky ochrany zdravi a Zivotniho
prostiedi

CSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13198 Betonové prefabrikaty - Uliéni vybaveni a zahradni vyrobky
vyhlaska &. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané a zabezpedeni radionuklidového zdroje
PN-BEST-11-2011 Betonové schodistové prvky

CSN EN 1339 - Betonové dlazebni desky - Pozadavky a zku$ebni metody
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1.5.

Informace o predchozi certifikaci produktu

Betonové dlazebni bloky byly certifikovany v roce 2014
Certifikat: 060-040497 s platnosti do 31.12.2019

Posledni zprava o dohledu ¢. 060-049212 ze dne 8.8.2019
Viydal TZUS Praha s.p., pobocka Brno.

2. Posouzeni produktu

Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky

Na zakladé prohlidky ve vyrobnim zavodé Lucice firmy BEST a.s.a prediozené dokumentace byl
systém fizeni vyrobce posouzen v rozsahu checklistu u vyrobce.

Zkousky na odebranych vzorcich byly provedeny v rozsahu poZadavku CSN EN 1339 ve
zkusebni laboratofi pfi UTHD FAST VUT v Brné.

=  QOdolnost povétrnostnim vliviim

2.1.
2.2,

= Tvar a rozméry, vzhled

= Pevnost v ohybu

= Odolnost proti smyku/skluzu
2.3.

Technické pozadavky dle CSN EN 1339

Prehled protokolii o zkouskach a posouzenich:

Vysledky zkousek produktu jsou uvedeny v protokolech uvedenych v kapitole 5.

Vyhodnoceni vysledkl zkousSek a posouzeni produktu

Sledovana viastnost Zkusebni postup | Vysledky zkousky | PoZadovana deklarovana | Vyhodnoceni
drovefi
1 2 3 4 5
1. Tvar a rozméry " CSN EN 1339 pfil. 5.1. .
vyhovuje
[mm] <2mm 5 mm
2 OP:"SW v tahu za P Promer = 3,6 Pramér = 3,5 -
u
y Jednotlivé = 3,2 Jednotiivé = 2,8 vyhovuje
[MPa]
3. Odolnost vici povétr- CSN EN 1339, pril. 5.1. )
nostnim podminkam - piiloha NA 204 max. 1000 vyhowuje pro
odpad [g/m?] < stupeg|XF4
podle
odpad [kg/m? | CSN EN 13198, 0,1 max. 1,5 EN 206+A1
pfiloha B2
4. Odolnost proti poklada se za uspokojujici,
smyku/skluzu &SN EN 1339, &. _ ' pokud ceIY hornvl povrgh .
535 pfirozeny povrch nebyl ani brousen ani vyhovuje
o le$tén za Géelem dosazeni ol Uy
velmi hladkého povrchu |/ =% wacn; Y43
5. Stanoveni obsahu Doporuceni Pozadavek: v c? of 2
pfirodnich radionuklidd suJB I i |
- Index hmotnostni 0,49 1 ¥ S 2
. a _) #
aktivity 5, S
»2. )
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1 Z rozmérovych odchylek jsou vyfiaty prvky BEST — SCHOD STONE vzhledem ke &tipané struktuie prvku.
2 Plati pro BEST — SCHOD STONE.

3. Posouzeni systému Fizeni vyroby

3.1. Zpusob a rozsah posouzeni, poZzadavky technické specifikace na systém Fizeni vyroby:

» Posouzeni bylo provedeno v ramci inspekce vyroby dne 12.09.2019 v rozsahu stanoveném
technickou specifikaci a dokumentaci souvisejici se zabezpetenim systému Fizeni vyroby.
Vysledky jsou uvedeny v zaznamu z provérky SRV, ktery je archivovan v zaznamech o
posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci.

3.2. Vysledek posouzeni systému rizeni vyroby:
= Technicka dokumentace vyrobce BEST a.s. obsahuje popis systému fizeni vyroby.
= Neshody pfi posuzovani systému fizeni vyroby nebyly zjistény.

= Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je vsouladu s poZadavky
technické specifikace.

4. Zaver

= Betonové schodistové prvky uvedené v kap. 1.2 spifiuji sledovanymi vlastnostmi poZzadavky
CSN EN 1339.

= Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je vsouladu s technickou
specifikaci a zajiStuje dosaZeni a udrZeni vlastnosti produktu poZadovanych technickou
specifikaci.

= Zji§téni a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute&nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zmé&na muze ovlivnit
viastnosti produktll (napf. zména technickych pfedpist, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

» Technickd dokumentace produktu musi byt vsouladu s certifikaénim schématem
dopliovana zpravami o dozoru, ktery zahrnuje posouzeni systému fizeni vyroby spojené se
zkousenim vzorku odebranych v misté vyroby.

5. PrFilohy

(o]

. 2456/19 (ze dne 25.7.2019): Canto pfirodni, vyr. zavod Rybnice
. 1164/18 (ze dne 2.5.2018): Canto pfirodni, vyr. zavod Vranin

. 1997/18 (ze dne 4.7.2018): Canto pfirodni, vyr. zavod Rybnice
Vlydala Zkusebni laboratof pfi UTHD FAST VUT v Brné

O

O

Protokoly jsou uloZeny u Zadatele a v dokumentaci TZUS Praha, s.p.




